











	Produkte
	Kabelabschottungen
	Mörtelschott
	Plattenschott (Weichschott)
	Plattenschott (sonstige Systeme)
	Kissenschott
	Formteilschott (Steine+Stopfen)
	Sonstige Kabelabschottungen
	Schaumschott (Brandschutzschaum)
	Boxenschott (Kabelboxen)



	Rohrabschottungen
	Rohrabschottungen für brennbare Rohre
	Rohrabschottungen für nichtbrennbare Rohre



	Kombiabschottungen
	Fugenbrandschutz
	Brandschutzmörtel
	Holzbrandschutz
	Kabellängsschutz
	Brandschutz-Kabelkanäle
	Verarbeitungsgeräte



	Unternehmen
	Hersteller
	Downloads
	Entsorgung
	Kontakt








[image: Logo Mehlag GmbH]




Navigation überspringen
	Produkte
	Unternehmen
	Hersteller
	Downloads
	Entsorgung
	Kontakt















 












            








	 / de






	 / Produkte

	 / Brandschutzmörtel

	 / "MK 20 CompaKal"









	










[image: ]






"MK 20 CompaKal"

Der Brandschutzmörtel MK 20 CompaKal für die Feuerwiderstandsklasse S 120 nach DIN 4102-9 bzw. der Allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.53-2372.

Brandschutzmörtel geeignet für die Abschottung von Wand- und Deckendurchführungen einzelner oder gebündelter Elektrokabel und -leitungen (auch Lichtwellenleiter) ohne Begrenzung des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen Kabels und deren Tragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff.

Für die Möglichkeit späterer Nachbelegungen dürfen einzelne Nachinstallationskeile (max. 7 x 10 cm, bei Wänden auch in Gruppen zu max. 10 x 30 cm) aus Kaliziumsilikatplatten (DIN 4102-A) eingesetzt werden.

Zwischen Nachinstallationskeilen und –gruppen sowie Bauteillaibungen müssen Stege von >= 50 mm Breite bzw. Höhe verbleiben.

Verschluss der Öffnungen mit Brandschutzmasse MK 20 CompaKal oder 2 beschichteten Mineralfaserplatten Dicke = 60 mm. Öffnungen für einzelne Kabel dürfen auch mit BC-Brandschutz-Spachtel verschlossen werden.







Jetzt bestellen und beraten lassen

	02233-3980-0
	02233-3980-79
	post@mehlag.de








Verwendbarkeitsnachweise

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Brandschutzmörtel MK 20 CompaKal: Z-19.15.422


Allgemeine Bauartgenehmigung: Brandschutzmörtel MK 20 CompaKal: Z-19.53-2372

 

VKF Anerkennung: Brandschutzmörtel MK 20 CompaKal: Nr. 20569

 
		


Technische Parameter

Mindest-Wanddicke: 17,5 cm
Mindest-Deckendicke: 18,0 cm
max. Schottgröße: 160 x 280 cm (Wand) bzw. 60 cm x unendlich (Decke)
Mindest-Schottdicke: 18,0 cm
Zulässige Kabelbelegung: 60 % der Rohbauöffnung, bei Deckenabschottungen max. 4 Kabellagen hintereinander Arbeitsfreiraum oben und zwischen Kabeltrassen: 3,0 cm
Ergiebigkeit: 1 Sack (= 20 kg) ergibt ca. 23 Liter Nassmasse, Wasserbedarf 7,5 - 8,0 Liter
Gebindeform: Sack mit 20 kg
Lieferform: EURO-Tauschpalette mit 40 Sack

Die Brandschutzmasse ist pumpfähig aber auch von Hand verarbeitbar. Ihre enorme Haftfähigkeit und Standfestigkeit erübrigt teilweise die Erfordernis einer Schalung.

Anwendungsbeispiele

	
Kabelabschottung mit MK 20 CompaKal in einer Massivwand
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Kabelabschottung mit MK 20 CompaKal in einer Massivdecke
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Jetzt bestellen und beraten lassen

	02233-3980-0
	02233-3980-79
	post@mehlag.de





Abholung ab Lager Hürth

Die Ware bitte vor der Abholung bestellen!
Gildenweg 4
50354 Hürth

Abholzeiten:
Mo. bis Do.: 08.15 Uhr bis 16.15 Uhr
Freitag: 08.15 Uhr bis 13.45 Uhr

Abhollager Köln ›


Abhollager Hilden ›
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Kontakt aufnehmen



Nach Oben




Haben Sie noch Fragen zu unseren Produkten?
Wir helfen Ihnen gerne weiter

Tel.: 02233 / 398 00
post@mehlag.de


MEHLAG Brandschutz und Handels GmbH
Gildenweg 4
50354 Hürth
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Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite notwendig sind sowie solche, die zu anonymen Statistikzwecken verwendet werden. Sie können selbst entscheiden, welche Cookies Sie zulassen möchten. Weitere Informationen dazu finden Sie in unser Datenschutzerklärung.


Impressum


	

Notwendig
Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten.



	

Statistik
Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.








Individuelle Einstellungen

Alle akzeptieren

Ablehnen

Auswahl bestätigen









