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"M 30-OPTI"

Pumpfähiger Brandschutzmörtel MG III nach DIN 1053

Schutz gegen Brandübertragung an Absperrvorrichtungen, Luft- und Klimakanälen, Rohren, Brandschutzmanschetten für Kunststoffrohre, Feuerschutztüren und Brandschutzklappen durch pumpfähigen Brandschutzmörtel (entspricht EN 998-2 M 10 bzw. MG III nach DIN 1053) zur manuellen und maschinellen Verarbeitung.

Der Werktrockenmörtel nach DIN 18557 ist selbstverdichtend, dicht gegen Feuer und Rauch und hat eine speziell hohe Untergrundhaftung und Standfestigkeit. Er besteht aus mineralischen Bindemitteln (gipsfrei) und Zuschlagstoffen und enthält keine Phenol-, Asbest- bzw. Halogenbestandteile.







Jetzt bestellen und beraten lassen

	02233-3980-0
	02233-3980-79
	post@mehlag.de
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Verwendbarkeitsnachweise

Brandschutzmörtel der Mörtelgruppe MG III nach DIN EN 998-2 und DIN 1053

Registrierung bei der "Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen": DGNB Registrierung M 30-OPTI

Registrierung bei der "ecobau nachhaltiges planen und bauen": ecobau Registrierung M 30-OPTI

 
		


Technische Parameter


Ergiebigkeit: 
1 Sack (= 25 kg) ergibt ca. 17,3 Liter Nassmasse
Wasserbedarf 4,5 - 4,8 Liter

Körnung: Der Mörtel enthält einen hoch qualitativem Quarzsand mit einer Rundkörnung von maximal 0,5 mm

Gebindeform: Sack mit 25 kg

Lieferform: EURO-Tauschpalette mit 36 Sack



 Anwendungsbeispiele


	

Schubelastische Ummantelung nichtbrennbarer Rohre gemäß LAR
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Einzelkabeldurchführung gemäß LAR
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Brandschutzklappen
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Brandschutztüren

[image: ]


	
Abschottung brennbarer Rohre mit Brandschutzmanschette
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Jetzt bestellen und beraten lassen
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	post@mehlag.de





Abholung ab Lager Hürth

Die Ware bitte vor der Abholung bestellen!
Gildenweg 4
50354 Hürth

Abholzeiten:
Mo. bis Do.: 08.15 Uhr bis 16.15 Uhr
Freitag: 08.15 Uhr bis 13.45 Uhr

Abhollager Köln ›


Abhollager Hilden ›
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Kontakt aufnehmen



Nach Oben




Haben Sie noch Fragen zu unseren Produkten?
Wir helfen Ihnen gerne weiter

Tel.: 02233 / 398 00
post@mehlag.de


MEHLAG Brandschutz und Handels GmbH
Gildenweg 4
50354 Hürth
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Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite notwendig sind sowie solche, die zu anonymen Statistikzwecken verwendet werden. Sie können selbst entscheiden, welche Cookies Sie zulassen möchten. Weitere Informationen dazu finden Sie in unser Datenschutzerklärung.


Impressum


	

Notwendig
Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten.



	

Statistik
Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.








Individuelle Einstellungen

Alle akzeptieren

Ablehnen

Auswahl bestätigen









