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Die besten Produkte flir den
vorbeugenden baulichen
Brandschutz. Egal um welche
Abschottung es sich handelt,
wir haben garantiert das
passende Produkt fur Sie.
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Vorwort
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MEHLAG GmbH - Mehr als 40 Jahre — ——
Erfahrung im baulichen Brandschutz
Die MEHLAG GmbH vertreibt Eigenmarken, dazu
gehdren die beiden Brandschutzmortel M 30-OPTI und
MK 20 CompaKal, der Mértel-Torpedo zum Verpressen

des Brandschutzméortels, die Fugenschnur RP 55 | sowie
Produkte anderer namhafter Hersteller wie z.B.

Flamro Brandschutz

G+H Group

Rex-Industrie-Produkte

Rudolf Hensel-Produkte

Vario Baustoffsysteme

Wichmann Brandschutzsysteme

1 Zapp-Zimmermann Brandschutzsysteme

=A =4 =4 =4 -4 -4

Die Produkte werden per Spedition und Paketdienst
versendet, kdnnen aber auch ab Werk sowie in den
Lagern in Harth, Hilden, KdIn und Breisach am Rhein
abgeholt werden.

Seit vielen Jahren werden die Produkte der MEHLAG
GmbH in verschiedenen Kraftwerken, grof3en Kliniken
(z. B. Klinikum Aachen etc.), Flughé&fen (z. B. Flughafen
Basel), Kdlner Schoko-Museum, WDR-Geb&ude etc.,
eingebaut.

Fur mehr Nachhaltigkeit registriert die MEHLAG GmbH
ihre Produkte bei der DGNB und der Ecobau. Fir
Lieferungen in die Schweiz liegen VKF-Zulassungen vor.

Das MEHLAG-Team steht Ihnen bei allen technischen solee e s
Fragen gerne hilfreich zur Seite.

Gildenweg 4 | 50354 Hirth | Telefon 02233 39800 | post@mehlag.de

Baulicher Brandschutz

Im Brandfall kénnen sich Feuer und Rauch in einem Gebé&ude durch jede Durchfihrung in Wéanden,
Decken und Béden ausbreiten. Leitungen und Rohre, die nicht abgeschottet sind, erleichtern dem
Brand das schnelle Ubergreifen auf benachbarte Abschnitte im Gebaude.

Der bauliche Brandschutz umfasst alle Malinahmen, die der Ausbreitung von Feuer und Rauch
entgegenwirken. Zu diesem Zweck wird ein Gebaude in Brandabschnitte unterteilt sowie durch
entsprechende Schotts, Verkleidungen und Einhausungen geschiitzt.

Die verschiedenen Abschottungen sind so beschaffen, dass sie Feuer und Rauch fiir eine bestimme
Zeit (Feuerwiderstandsdauer) auf den jeweiligen Gebaudeabschnitt beschranken. Bereits bei der
Planung muss der bauliche Brandschutz berticksichtigt werden. Wir unterstiitzen unsere Kunden mit
technischer Kompetenz bei der Planung, Beschaffung und Ausfuhrung.
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MEHLAG -Produkte
Brandschutzmértel AM -®@ T (Mi10 nach EN 998 -2)

Beschreibung:

Feuerwiderstand:

Eigenschaften:

Zulassiger Einbau:

Bauteildicke:

SchottgréfZen:

Zulassungen:

Nachbelegung:

Halterungen:

Lagerfahigkeit:

Der Brandschutzmdrtel M 30-OPTI ist ein Werktrockenmdortel zur
brandschutztechnischen Vermdrtelung von Brandschutzklappen,
Luftungsleitungen, Brandschutztiren, Einzelkabel sowie brennbaren

und nicht brennbaren Rohren. Der Mértel entspricht der Mortelklasse M 10
nach EN 998-2 (ehemals Mortelgruppe 11l nach DIN 1053).

Nichtbrennbar nach DIN 4102-1 (Baustoffklasse A1)

- Dicht gegen Feuer und Rauchgase

- Pumpféahig und auch von Hand zu verarbeiten

- Hohe Untergrundhaftung und Standfestigkeit

- Druckfestigkeit 23,2 N/mm?2

- Trockenrohdichte 1,69 kg/dms3

-1 Sack M 30 -OPTI (25 kg) ergibt ca. 17,3 Liter Nassmasse

- Brandschutzklappen nach aBG

- Luftungsleitungen nach aBG

- Brandschutztliren nach aBG

- Brandschutzmanschetten nach aBG
- Brennbare Rohre nach LAR

- Nichtbrennbare Rohre nach LAR

- Einzelkabel nach LAR

Geeignet fur den Einbau in Wanden und Decken. Die geforderte
Schottdicke ist dem jeweiligen Verwendbarkeitsnachweis des zu
vermortelnden Bauteils zu entnehmen.

- Wand: siehe Verwendbarkeitsnachweis des zu vermoértelnden Bauteils
- Decke: siehe Verwendbarkeitsnachweis des zu vermortelnden Bauteils

- Siehe Verwendbarkeitsnachweis des vermortelten Bauteils
- Leistungserklarung des Brandschutzmoértels gemaf Anhang Ill der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Im Bereich der Rohrabschottung diirfen Nachbelegungen vorgenommen
werden. Beim Einbau von Brandschutzklappen, Liftungsleitungen oder
Brandschutztiiren sind keine Nachbelegungen mdaglich.

Bei Durchfuihrung von Rohren in Verbindung mit einer Brandschutzmanschette
(z.B. AWM II) durch Wénde sind die ersten Halterungen der Rohre bei

Durchf ¢hrung mit einem RohrauCendurchmesser
Wand in einem Abstand O 500 mm und bei Dur
RohrauCendurchmesser O 200 mm beidseitig ¢

¢} 350 mm anzuordnen. Die Halterungen
Bestandteilen nichtbrennbar (DIN 4102-A) sein.

- Mindestens 12 Monate
- In trockenen und frostfreien Raumen auf Palette
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

Seite |1
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Komponenten: - Brandschutzmortel M 30-OPTI
- Brandschutzmanschetten
- Mineralmatten (Schmelzpunkt O 1000° C)
- Silikatfasermatten (Schmelzpunkt O 1000° C)

Kennzeichnung: Jede Brandabschottung sollte mit einem Schild dauerhaft
gekennzeichnet werden, welches folgende Angaben enthalten muss:
-Rohrabschot-ORTlg MmaMc BOLARA oder
-Kabelabs chot t u@®PFlndMLARD
- Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter)

- Herstellungsjahr

HINWEIS: Abschottungen von Brandschutzklappen, Liftungsleitungen,
Brandschutztiren und Manschetten sind Uber den Verwendbarkeitsnachweis
des jeweiligen Bauteils zu kennzeichnen.

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anwendungsbeispiele

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Kabel abschottung AMK 20 CompaKalf

Beschreibung: Die Kabelabschottung MK 20 CompakKal dient zum Schlief3en von
Offnungen in inneren Wanden und Decken, durch die elektrische Leitungen
hindurchgefuhrt werden.

Feuerwiderstand: S 120 nach DIN 4102-9

Eigenschaften: - Dicht gegen Feuer und Rauchgase
- Pumpféahig und auch von Hand zu verarbeiten
- Enorm haftfahig, daher teilweise keine Schalung erforderlich
- Mechanisch fest und widerstandsfahig gegen Einwirkungen durch Feuer
und Léschwasser
- Nassmenge ca. 23 Liter je Sack

Zulassiger Einbau: - Elektrokabel und -leitungen aller Art, sofern sie im Inneren keine
Hohlrdume aufweisen
- Der AuRendurchmesser der Kabel darf maximal @ 80 mm betragen
- Die Kabel diirfen zu Kabellagen bzw. zu gebiindelten Kabeln
zusammengefasst und ggf. auf Kabeltragekonstruktionen verlegt werden
- Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -Leitern) aus
Stahl-, Aluminium- oder Kunststoffprofile

Bauteildicke: -Mindestdicke der Kabelabschottung o 180
-Massivwand O 175 mm
-Massivdecke O 180 mm

SchottgréfZen: - Wand: max. OffnungsgréfRe 1600 mm (Breite) und 2800 mm (Hohe)

- Decke: max. OffnungsgréfRe 600 mm (Breite) und Lange = unendlich

Zulassungen: Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2372
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.15-422

Nachbelegung: Fir die Moglichkeit der spateren Nachbelegung mit Kabeln dirfen
Nachinstallationskeile (max. 75 x 100 mm, in Wanden auch in Gruppen zu
max. 100 x 300 mm) aus Kalziumsilikatplatten (DIN 4102-A) verwendet
werden. Zwischen den Nachinstallationskeilen und der Bauteillaibung
m¢ssen Stege von O 50 mm Breite bzw. H° he
Offnungen und einzeln verlegten Kabeln darf zum Fugenverschluss auch der
dammschichtbildende Baustoff BC-Brandschutz-Spachtel bzw. Pyro-Safe
Flammotect A Spachtel verwendet werden.

Halterungen: Bei Durchfuihrung von Kabeln durch Wande mussen sich die ersten
Halterungen der Kabel bzw. der Kabeltragekonstruktion beidseitig der Wand in
einem Abstand von O 500 mm befinden. Die

wesentlichen Bestandteilen nichtbrennbar (DIN 4102-A) sein.

Lagerfahigkeit: - Mindestens 15 Monate
- In trockenen und frostfreien Raumen auf Palette
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Komponenten: - MK 20 CompakKal
- BC-Brandschutz-Spachtel 15 kg Eimer
- BC-Brandschutz-Spachtel 310 ml Kartuschen
- Pyro-Safe Flammotect A Spachtel 12,5 kg Eimer
- Pyro-Safe Flammotect A Spachtel 310 ml Kartusche
- Nachinstallationskeile aus Kalziumsilikatplatten

Kennzeichnung: Jede Kabelabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welches folgende Angaben enthalten muss:
-Kabel abschottung AMK 20 CompaKal der Feuer
- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2372
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.15-422
- Name des Herstellers der Kabelabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anwendungsbeispiele

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Fugendichtung AFudienschnur RP 55

Beschreibung: Mineralfaserdichtungsschnur (kurz Fugenschnur RP 55) fur Fugendichtungen
in Decken der Feuerwiderstandsklassen F 30 - F 120 und tragenden, sowie
nichttragenden raumabschlieBenden Massivwéanden der
Feuerwiderstandsklasse F 30 - F 120.

Feuerwiderstand: Baustoffklasse Al (nicht brennbar) nach DIN 4102-1

Eigenschaften: - Verwendbar fir Bewegungsfugen, Scherfugen und mehrstufige Fugen
-Fugenbr ®iis@550m
- Nur eine Schnurlage bis F 90 erforderlich
- Nur zwei Schnurlagen bis F 90 bei Scherfugen
- Nichtbrennbarer Kleber kann zur Fixierung verwendet werden
- Zusatzliche brennbare Fugenfillungen haben keinen Einfluss auf die
Feuerwiderstandsdauer

Zulassiger Einbau:
(Anzahl der Fugenschnire je nach Fuge)

Anzahl der Fugenschniire bei Fugen zwischen Bauteilen mit gleichartiger Belastung
Fugenbreite | Schnurdurchmesser Feuerwiderstandsklasse der Wand - oder Deckenbauteile
Mindestbauteildicke (d)

F30A F60A F90 A F 120 A
dO0100mm |dO100mm |dO 100mm |dO 120 mm

O 10 mm 12

O 12 mm 15

O 17 mm 20

d 27 mm 30 19 27)

O 37 mm 40

O 47 mm 50

O 55 mm 60

HhFugenschnur um O 10 mm zur¢ckversetzt einbauen

Anzahl der Fugenschnire bei Fugen zwischen Bauteilen mit Scherbelastung
Fugenbreite | Schnurdurchmesser Feuerwiderstandsklasse der Wand - oder Deckenbauteile
Mindestbauteildicke (d)

F30A F60A FO90 A F 120 A
dO0120mm |[dO0120mm |[dO150mm |dO 150
O 10 mm 12
O 12 mm 15 12) 22?) 3
O 17 mm 20
O 27 mm 30
O 37 mm 40 12 22) 22
O 47 mm 50
O 55 mm 60

2) Bei Scherbelastung ist in Decken die (untere) Fugenschnur um O 25 mm zuriickversetzt
einzubauen, in Wanden sind bei mehr als einer Fugenschnur die beiden auReren Fugenlagen
um O 25 mm zuriickversetzt anzuordnen.

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Bauteildicke: Fall A: in oder zwischen O 100 mm (O 120 mm f ¢r
dersel ben Feuerwiderstandskl assen, b
Fall B: in oder zwischen O méeno ( O 120 mm fg¢r F 12
dersel ben Feuerwiderstandskl assen, b
Fall C: in O 100 mm (O 120 mm f ¢r
an Decken anschlieCen, bei Scherfuge

(Siehe oberes Bild auf Seite 3)

Zulassungen: - Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.23-2098
- Gutachterliche Stellungnahme GS GA-2022/055-Nau

Nachbelegung: Im Bereich der Fugenabschottung nicht anwendbar
Halterungen: Fixierung moglich durch Brandschutzkleber 800 oder handelsibliches Silikon
Lagerfahigkeit: - Kein Ablaufdatum

- In trockenen und frostfreien Raumen
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Komponenten: - Fugenschnur RP 55
- Brandschutzkleber 800
- Silikon
Kennzeichnung: Jede Fugenabschottung sollte dauerhaft mit einem Schild gekennzeichnet

werden, welches folgende Angaben enthalten muss:
- Fugenabschottung A-ugenschnur RP 55

der Feuerwiderstandsklasse F90oder F 120
- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2098
- Name des Herstellers der Fugenabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Anwendungsbeispiele
Anwendungsausrichtung
Decke

Horizontale Wandfuge, die an eine Decke,
Unterdecke oder ein Dach anschlief3t

Vertikale Fuge
(Wand-Wand)

Wand

Horizontale Deckenfugen,
die an eine Wand anschlieRen

@ E Decke

Horizontale Fuge
(Decke-Decke)

Lineare StoR3fuge
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mit (brennbarer) Fiillung
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mit Versiegelung
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mit Versiegelung und
mit (brennbarer) Fiillung

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Scherfuge

[
1
|
|
|
|
|
|
|
1
|

mit Versiegelung

| |
: |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
!
i
1 |

mit Versiegelung und
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Fugendi chtung AFugenschnur RP 55 1|

Beschreibung: Mineralfaserdichtungsschnur fur Fugendichtungen in Massivdecken sowie in
tragenden und nichttragenden raumabschlieRenden Massivwénden der
Feuerwiderstandsklassen EI 30 - EI 120.

Feuerwiderstand: Baustoffklasse Al (nichtbrennbar) nach DIN 13501-1

Eigenschaften: - Verwendbar in Stufenfugen und linearen Sto3fugen mit

oder ohne Scherbeanspruchung

-Fugenbr ¥bis @ 550m

- Nur eine Schnurlage bis EI 90 erforderlich

- Nur zwei Schnurlagen bis EI 90 bei Scherfugen

- Nichtbrennbarer Kleber kann zur Fixierung verwendet werden

- Zusatzliche brennbare Fugenfiullungen haben keinen Einfluss auf die
Feuerwiderstandsdauer

Zulassiger Einbau:
(Anzahl der Fugenschnire je nach Fuge)

Anzahl der Fugenschniire bei Fugen zwischen Bauteilen mit gleichartiger Belastung
Fugenbreite | Schnurdurchmesser Feuerwiderstandsklasse der Wand - oder Deckenbauteile
Mindestbauteildicke (mm)

El 30 El 60 El 90 El 120
Wand O 150 | Wand © 150 | Wand O 150 | Wand O 150
Decke (Decke (Decke {dDecke (

O 10 mm 12

O 12 mm 15

O 17 mm 20

O 27 mm 30 119 21)

O 37 mm 40

O 47 mm 50

O 55 mm 60 171) 11

HhFugenschnur um O 10 mm zur¢ckversetzt einbauen

Anzahl der Fugenschnire bei Fugen zwischen Bauteilen mit Scherbelastung

Fugenbreite | Schnurdurchmesser Feuerwiderstandsklasse der Wand - oder Deckenbauteile
Mindestbauteildicke (mm)

El 30 El 60 El 90
Wand O 150 Wand O 150 Wand O 150
Decke O Decke O Decke O
O 10 mm 12
0O 12 mm 15
O 17 mm 20
O 27 mm 30 22)
O 37 mm 40
O 47 mm 50
O 50 mm 60

2) Bei Scherbelastung ist in Decken die (untere) Fugenschnur um O 25 mm zuriickversetzt
einzubauen, in Wanden sind bei mehr als einer Fugenschnur die beiden au3eren Fugenlagen
um O 25 mm zuriickversetzt anzuordnen.

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Einbauféalle: - In horizontalen Fugen zwischen feuerwiderstandféhigen,
raumabschlieRenden Decken bzw. zwischen Wanden und Decken
(Einbaufall A ETA-22/0845).
- In vertikalen Fugen zwischen feuerwiderstandsféhigen, raumabschlieRenden
Wanden (Einbaufall B ETA-22/0845.).
- In horizontalen Fugen zwischen feuerwiderstandsfahigen,
raumabschlielenden Decken und Wanden (Einbaufall C ETA-22/0845).

(Siehe erstes Anwendungsbeispiel oder ETA-22/0845, Tabelle B.1)

Zulassungen: - Europaische Technische Zulassung ETA-22/0845

Nachbelegung: Im Bereich der Fugenabschottung nicht anwendbar

Halterungen: Fixierung moglich durch Brandschutzkleber 800 oder handelstibliches Silikon
Lagerfahigkeit: - Kein Ablaufdatum

- In trockenen und frostfreien Raumen
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Komponenten: - Fugenschnur RP 55 |
- Brandschutzkleber 800
- Silikon
Kennzeichnung: Jede Fugenabschottung sollte dauerhaft mit einem Schild gekennzeichnet

werden, welches folgende Angaben enthalten muss:
- Fugenabschottung A-ugenschnur RP 55 |
der Feuerwiderstandsklasse EI90o der E|I 1200
- Européische Technische Zulassung ETA-22/0845.
- Name des Herstellers der Fugenabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de
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Anwendungsbeispiele
Anwendungsausrichtung

Einbaufall (A) Einbaufall (B) Einbaufall (C)
b —=Decke b «Wand
= v
S
Fugenschn'(-xr mit/ohne « Fugenschnur
Scherbeanspruchung i b
b, *Recks 2, « Decke
,— Wand '~\
/ S\

A\

Fugenschnur ¢ N ]
9 Fugenschnur mit/ohne

Scherbeanspruchung

Decke -+ 1 ~— Fugenschnur

Wand

Fugenschnur

™ Wand

Lineare Stof3fuge

—

1
I | |
I \ I
I I I
I I I
| I !
I | :
I I

I

mit (brennbarer) Flillung

; ‘ _—
| |
I | |
| ) | :
‘ < | |
I | |
| | |
| o
1
mit Versiegelung
| I |
- 1
I I |
I | |
I | |
I | |
I | |
| Y | |
} ¥ I |
| : |

mit Versiegelung und
mit (brennbarer) Fiillung
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Scherfuge

mit Versiegelung

|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|

|
1
I
|
|
|
|
|
|
1
I

mit Versiegelung und mit Versiegelung und

mit (brennbarer) Fillung mit (brennbarer) Fullung mit (brennbarer) Fiillung
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VerarbeitungsdermrdtedoM® rt el

Beschreibung: Mit dem Mortel-Torpedo wird pumpfahiger, vorgemischter
Brandschutzmértel zum Herstellen von Abschottungen fir
Kabel oder Rohre bei deren Durchgang durch Brandabschnittswande
sowie zum Verfugen von Brandschutzklappen, Feuerschutztiiren usw.
pneumatisch verpresst. In Kombination mit dem Befullgerat Torpedo-FullFix
bildet der Mortel-Torpedo ein handliches System zum wirtschatftlichen
Einbringen von Brandschutzmortel.

Das Gerét besteht aus einem lackierten Zylinder mit Kolben, sowie
Schraubkopf mit AulRengewinde fur das Aufschrauben der Kupplung zum
Anschluss von Mortelschlauchen. Das Auslésen bzw. Regulieren des Drucks
erfolgt durch Betatigen des Hebels am Griffstiick mit Standard-
Druckschlauchanschluss. Das Griffstlick wird mit Vakuumventil geliefert.
Durch Umsteuern der Druckluft mittels Vakuumventil presst der Kolben den
Mortel aus oder fahrt bei geleertem Gehéause den Kolben zuriick. Das
Vakuumventil kann den Arbeitsprozess erheblich verklrzen.

Druck: Maximal 8 bar; erforderliche Luftmenge ca. 100 I/min

Ausfuhrungen: - Torpedo 2.0 F VAK, Lange 93 cm, Gewicht ca. 3,2 kg,
Fassungsvermégen ca. 2,0 |
- Torpedo 3.0 F VAK, Lange 133 cm, Gewicht ca. 4,3 kg,
Fassungsvermégen ca. 3,6 |

Sicherheitshinweise: - Druckluftanschluss immer vom Gerét trennen, bevor der Schraubkopf

gelost wird

- Vor Arbeitsbeginn ist der Zustand der Gewinde, an Zylinder und
Schraubkopf zu prifen

- Gerate mit abgenutzten oder beschadigten Gewinden dirfen nicht weiter
betrieben werden.

- Schadhafte Teile sind vor der Nutzung zu ersetzen.

- Ein Vertauschen der Zylinderseiten fir Schraubkopf und Griffstlick ist nicht
zuldssig. Sollten Schraubkopf und Griffstiick abgeschraubt werden, sind die
Zylinderseiten vorher zu kennzeichnen.

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de
Anwe ndungsbeispiel
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Aufbau Mortel -Torpedo

Schraubkopf eduzierstuck
Art-f EHTORPSK Art.-Nr.: MEHTORPREDS

Dichtung Zylinder vome
Art-Nr.: MEHTORPDICHZYL

Dichtung 2Zylinder hinten
Art-Ni.; MEHTORPDICHZYL

Kolben komplett
{inkl. Gummitopimanschette)
Art.-Nr.: MEHTORPKOL

Gummitopfmanschette
Art-Nr: MEHTORPGUM

Messing-Tille
1* {25 mm)
Art-Nr: MEHTORPMT25H

| Griffstick F komplett  Art.-Nr.: MEHTORPGRIFNTS I

Messing-Tiille
112° (13 mm}
ANr: MEHTORPMT13H

L5 _

“N’
w

Ersatzteil-Set enventil*
Att-Nr.; MEHTORPPIVENER

Druckluftanschiug
inkl. Dichtung
Act-Nr.: MEHTORPNIPDA

|

w""‘o
e

Ersatzteil-Set , Pistolenventil
ArtNr.: MEHTORPPIVENER

Druckluftanschiufl
inkl. Dichtung
Art-Nr.: MEHTORPNIPDAY

mE!

Ersatzteil-Set , Pistolenventil*
(slark vergrakert dargastallly
Att-Nr.: MEHTORPPIVENER

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Verarbeitungsgerdt AT o r p-EulFx TypH(VA -Ver si on) f

Beschreibung: Gerat zum schnellen und sauberen Einbringen von angemischtem
Brandschutzmortel in die Mortel-Torpedos 2.0 F VAK und 3.0 F VAK T und
dies bei geringem technischem Aufwand. Die Beflllung erfolgt von oben mit
der Hand. Eine pneumatisch betriebene Turbine (max. 6 bar Betriebsdruck)
lasst den Mortel in wenigen Sekunden in den Mortel-Torpedo gleiten. Neben
der enormen Beschleunigung des Befullvorgangs werden die Gewinde an
Zylinder und Schraubkopf des Mértel-Torpedo geschont, weil eine
Verunreinigung beim Einbringen des Moértels weitgehend vermieden werden
kann. Dies verlangert die Nutzungsdauer des Mértel-Torpedo und erhéht die
Sicherheit im Betrieb.

Druck: Maximal 6 bar; erforderliche Luftmenge mind. 200 I/min
Ausfuhrungen: Torpedo-FullFix Typ H (VA-Version)
Fassungsvermégen:  ca. 4,0 Liter Nassmortel

Befestigung: Einh&ngevorrichtung fur handelsubliche A-Leiter und Stand-Leiter

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anwendungsbeispiel
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Flamro -Produkte
Kombi abschot t uBrandséhNtzmbreek i t

Beschreibung: Die Kombiabschottung Novasit dient zum SchlieRen von Offnungen in
inneren Wéanden und Decken, durch die elektrische Leitungen sowie
brennbare und nichtbrennbare Rohre hindurchgefuhrt werden.

Feuerwiderstand: S 90 nach DIN 4102-9
Eigenschaften: - Dicht gegen Feuer und Rauchgase
- Temperaturabbauend

- RaumabschlieRend
- Spritzwasserbestandig
- Geeignet zum Pumpen, Pressen und fir den Handeinbau

Zulassiger Einbau: - Elektrokabel und -leitungen aller Art, sofern ie im Inneren keine

Hohlrdume aufweisen

- Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -Leitern) aus
Stahl-, Aluminium- oder Kunststoffprofile

- Kabelbiindel bis @ 100 mm / Einzelkabel bis @ 21 mm

- Brennbare und nichtbrennbare Rohre mit und ohne Isolierung

- Einzelne Leitungen aus Stahl- oder Kunststoffrohre bis fuir
Steuerungszwecke bis @ 15 mm

- Einzelne Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff bis & 63 mm

-Koaxialkabel AHELIFLEXfA bis 61,4 mm

- Rohre aus Stahl, Edelstahl und Stahlguss bis @ 219,1 mm und
Rohrwanddicken von 0,8 mm bis 14,2 mm

- Rohre aus Kupfer bis @ 88,9 mm und
Rohrwanddicken von 0,8 mm bis 14,2 mm

- Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen bis @ 200 mm

Bauteildicke: -Mindestdicke der Kombiabschottung o 150
-Massivwand O 100 mm
-Massivdecke O 150 mm

SchottgrofRen: - Wand: max. OffnungsgréRe 1000 mm (Breite) und 2000 mm (Héhe)

oder 2000 mm (Breite) und 1000 mm (H6he)
- Decke: max. OffnungsgréRe 1000 mm (Breite) und Lange = unendlich

Zulassungen: Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2482

Nachbelegung: Fir die Nachbelegung diirfen Offnungen hergestellt werden, z.B. durch
Bohren und wenn die Belegung der Abschottung dies gestattet. Nach der
Nachbelegung mit Leitungen ist der bestimmungsgemalie Zustand der
Abschottung wiederherzustellen. Bei der Nachbelegung einzelner Kabel
darf eine maximal 100 mm x 100 mm groRe Offnung mit Mineralwolle
verstopft und mit einem dammschichtbildenden Baustoff in einer Dicke von
mindestens 10 mm bis 15 mm verschlossen werden.

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Halterungen: Bei Durchfuihrung von Kabeln durch Wande mussen sich die ersten
Halterungen der Kabel bzw. der Kabeltragekonstruktion beidseitig der
Wand in einem Abstand von O 500 mm befinde
von Rohren durch Wande missen sich die ersten Halterungen beidseitig
der Wand in einem Abstand von O 300 mm. Di

ihren wesentlichen Bestandteilen nichtbrennbar (DIN 4102-A) sein.

Lagerfahigkeit: - Mindestens 15 Monate
- In trockenen und frostfreien Raumen auf Palette
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Komponenten: - Novasit
- ROKU AWM Il Brandschutzmanschette
- PYRO-SAFE CableTube CT
- PYRO-SAFE DG-CR 1.5 Brandschutzbandage
- PYRO-SAFE DG-CR BS Brandschutzbandage

Kennzeichnung: Jede Kombiabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welches folgende Angaben enthalten muss:
-Kombi abschottung ANovasit der Feuerwider st
- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2482
- Name des Herstellers der Kombiabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anwendungsbeispiele
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Kabel abschottung ASibralifi DX Brandschut z

Beschreibung: Die Kabelabschottung Sibralit DX Brandschutzspachtel dient zum
VerschlieRen von Offnungen, Fugen, sowie Hohlraumen in Wand und Decke.
AulRRerdem kann das Produkt zum brandschutztechnischen Verschlief3en von
Einzelkabel- und Einzelrohrdurchfihrungen nach MLAR/LAR verwendet

werden.
Feuerwiderstand: Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1
Eigenschaften: - Einzelkabel- und Einzelrohrdurchfihrungen nach MLAR/LAR

- VerschlieBen von Offnungen, Fugen, sowie Hohlrdumen in
Wand und Decke
- Verhindert Warmedurchtritt durch Aufschaumen

Zulassiger Einbau: - Siehe MLAR/LAR Einzelkabel- und Einzelrohrdurchfiihrungen
- Siehe Verwendbarkeitsnachweise Flammoplast Weichschotts
Bauteildicke : - Siehe MLAR/LAR Einzelkabel- und Einzelrohrdurchfiihrungen
- Siehe Verwendbarkeitsnachweise Flammoplast Weichschotts
SchottgrofZen: - Siehe MLAR/LAR Einzelkabel- und Einzelrohrdurchfiihrungen
- Siehe Verwendbarkeitsnachweise Flammoplast Weichschotts
Zulassungen: Siehe Verwendbarkeitsnachweise Flammoplast Weichschotts
Nachbelegung: - Siehe MLAR/LAR Einzelkabel- und Einzelrohrdurchflihrungen

- Siehe Verwendbarkeitsnachweise Flammoplast Weichschotts

Halterungen: - Siehe MLAR/LAR Einzelkabel- und Einzelrohrdurchfiihrungen
- Siehe Verwendbarkeitsnachweise Flammoplast Weichschotts

Lagerfahigkeit: - Mindestens 18 Monate
- In trockenen und frostfreien Raumen
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Komponenten: - Sibralit DX Brandschutzspachtel 310ml Kartusche
- Flammoplast Weichschott (Mineralfaserplatten)

Kennzeichnung: Jede Kabelabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welches folgende Angaben enthalten muss:
- Bei Einbau von Flammoplast Weichschotts ist der jeweilige
Verwendbarkeitsnachweis zu kennzeichnen
- Name des Herstellers der Kabelabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de
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Kombiabschottung AF|l ammot ect

E-Mail: post@mehlag.de - Internet: www.mehlag.de

COMBI 90n

Beschreibung:

Feuerwiderstand:

Eigenschaften:

Zulassiger Einbau:

(maximaler & der
Medienleitungen)

Bauteildicke:

SchottgréRen:

Zulassungen:

Nachbelegung:

Halterungen:

Kombiabschottung aus 2x 50 mm dicken Mineralfaserplatten mit ablativer
Brandschutzbeschichtung.

S 90 nach DIN 4102-9

- Dicht gegen Feuer und Rauchgase

- RaumabschlieBend und Spritzwasserbestandig

- Einfache Montage und Nachinstallation

- Resistent gegen Feuchtigkeit, Frost-Tau-Wechsel, UV-Strahlung, sowie
verschiedene Ole und Chemikalien

- Kabel aller Art bis @ 80 mm
- Kabelbiindel bis @ 100 mm / Einzelkabel bis @ 21 mm
- Elektroinstallationsrohre Einzeln bis @ 32 mm / Einzelkabel bis @ 21 mm
- Elektroinstallationsrohre Biindel bis @ 100 mm / EIR bis @ 32 mm /
Einzelkabel bis @ 21 mm
- PE-Leitungen (Speed Pipes) 24x bis @ 7 mm / 7x bis @ 10 mm /
5x bis @ 12 mm
- Brennbare Rohre bis @ 160 mm
- Mehrschichtverbundrohre bis @ 63 mm
- Nichtbr. Rohre mit Mineralfaserisolierung bis
@ 159 mm (Stahl) / & 88,9 mm (Kupfer)
- Nichtbr. Rohre mit FEF-Isolierung bis
@ 219,1 mm (Stahl) / @ 108 mm (Kupfer)
- Klimasplit-Leitungskombinationen
d Leichte Trennwand O
150 mm

-Massi vwand un
-Massivdecke O

- Wand: max. OffnungsgréRe 1200 mm (Breite) und 2000 mm (Hohe)
oder 2000 mm (Breite) und 1200 mm (Héhe)
- Decke: max. Offnungsgrof3e 1250 mm (Breite) und Lange = unendlich

Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2329

CT Cable Tubes als Nachbelegungsvorkehrung fiir Kabel mit einem
Auf3endurchmesser bis @ 21 mm oder zwei brennbare Rohre der
Rohrgruppe A mit einem Rohrdurchmesser von 20 mm bis 32 mm.
Vorhandene Fugen zwischen Mineralfaserplatte und Cable Tube sind mit
Mineralwolle auszustopfen und mit Flammotect A Spachtel zu verschlie3en.
Die Schaumstopfen der Cables Tubes sind mit Flammotect A Spachtel
rauchdicht abzuspachteln.

Bei Durchfiihrung von Kabeln und Rohre durch Wande mussen sich die ersten
Halterungen (Unterstiitzungen) der Kabel bzw. der Kabeltragekonstruktionen
beidseitig der Wand in einem Abstand
Halterungen missen in ihren wesentlichen Bestandteilen nicht brennbar
(Baustoffklasse DIN 4102-A) sein. Weitere Abstande der Halterungen siehe
Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2329.

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Lagerfahigkeit: - ca. 18 Monate
- Lagerung zwischen +5 C bis +25 °C
- Material vor Frost schutzen

Komponenten: - Flammotect Mineralfaserplatten (einzeln / 50 mm dick)
- Flammotect A Feste Farbe Eimer (12,5 kg)
- Flammotect A Spachtel Eimer (12,5 kg)

- Flammotect A Spachtel Kartuschen (12 Kartuschen & 310 ml)
- CT Cable Tubes

- AWM Il Brandschutzmanschette

Kennzeichnung: Jede Kombiabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welches folgende Angaben enthalten muss:
-Kombi abschottung AFl ammotect COMBI
der Feuerwiderstandsklasse S 90id
- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2329

- Name des Herstellers der Kombiabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anwendungsbeispiele
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Kabel abschottung
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AFl ammot ect 90

Beschreibung:

Feuerwiderstand:

Eigenschaften:

Zulassiger Einbau:

(maximaler & der
Medienleitungen)

Bauteildicke:

SchottgrofZen:
Zulassungen:

Nachbelegung:

Halterungen:

Lagerfahigkeit:

Komponenten:

Kennzeichnung:

Kabelabschottung aus 1x 60 mm dicken Mineralfaserplatten mit ablativer
Brandschutzbeschichtung.

S 90 nach DIN 4102-9

- Dicht gegen Feuer und Rauchgase

- RaumabschlieBend und Spritzwasserbestandig

- Einfache Montage und Nachinstallation

- Resistent gegen Feuchtigkeit, Frost-Tau-Wechsel, UV-Strahlung, sowie
verschiedene Ole und Chemikalien

- Kabel bis @ 32 mm

- Kabelblindel bis @ 100 mm / Einzelkabel bis @ 21 mm

- Leitungen fur Steuerungszwecke aus Kunststoff bis @ 15 mm

- Kabeltragekonstruktionen aus Stahl-, Aluminium oder Kunststoffprofilen

-Massivdecke O 150 mm

- Decke: max. OffnungsgréfRe 700 mm (Breite) und Lange = unendlich
Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2296

Fir die Nachbelegung vom Kabeln dirfen Offnungen, z.B. durch Bohren
durchgefiihrt werden, sofern die Belegung der Kabelabschottung dies
gestattet. Nach der Nachbelegung mit Leitungen ist der
bestimmungsgemafe Zustand der Kabelabschottung wiederherzustellen.

Im Brandfall darf keine zusétzliche mechanische Beanspruchung der
Abschottung auftreten. Halterungen mussen in ihren wesentlichen
Bestandteilen nicht brennbar (Baustoffklasse DIN 4102-A) sein.

- ca. 18 Monate
- Lagerung zwischen +5 C bis +25 °C
- Material vor Frost schiitzen

- Flammotect Mineralfaserplatten (einzeln / 60 mm dick)

- Flammotect A Feste Farbe Eimer (12,5 kg)

- Flammotect A Spachtel Eimer (12,5 kg)

- Flammotect A Spachtel Kartuschen (12 Kartuschen a 310 ml)

Jede Kabelabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,

welches folgende Angaben enthalten muss:

-Kabelabschottung AFl ammotect 9
der Feuerwiderstandsklasse S 9

- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2296

- Name des Herstellers der Kabelabschottung (Verarbeiter)

- Herstellungsjahr

0
0on

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Anwendungsbeispiele

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Kabel abschottunoA ARFlaanminsoctheucttz s pacht el i

Beschreibung: Die Kabelabschottung Flammotect A Brandschutzspachtel ist ablativ
beschichtet und dient zum VerschlieRen von Offnungen, Fugen, sowie
Hohlrdumen in Wand und Decke.

Feuerwiderstand: Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1
Eigenschaften: - VerschlieBen von Offnungen, Fugen, sowie Hohlraumen in

Wand und Decke
- Verhindert Warmedurchtritt durch Aufschaumen

Zulassiger Einbau: Siehe Verwendbarkeitsnachweise Flammotect Weichschotts
Bauteildicke: Siehe Verwendbarkeitsnachweise Flammotect Weichschotts
SchottgrofRen: Siehe Verwendbarkeitsnachweise Flammotect Weichschotts
Zulassungen: Europaisch technische Bewertung: ETA 14/0418
Nachbelegung: Siehe Verwendbarkeitsnachweise Flammotect Weichschotts
Halterungen: Siehe Verwendbarkeitsnachweise Flammotect Weichschotts
Lagerfahigkeit: - Mindestens 18 Monate

- In trockenen und frostfreien Raumen
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Komponenten: - Flammotect A Brandschutzspachtel 12,5 kg Eimer
- Flammotect A Brandschutzspachtel 310 ml Kartusche
- Flammotect Weichschott (Mineralfaserplatten)

Kennzeichnung: Jede Kabelabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,

welches folgende Angaben enthalten muss:

-Kabel abschottumg BARhawmbue etspachtel

- Europaisch technische Bewertung: ETA 14/0418
(Bei Einbau von Flammotect Weichschotts ist der jeweilige
Verwendbarkeitsnachweis zu kennzeichnen)

- Name des Herstellers der Kabelabschottung (Verarbeiter)

- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Kabel abschott ungA ABRlaanninsoctheucttz f ar b e f

Beschreibung: Flammotect A Brandschutzfarbe verhindert bzw. verzogert als ablative
Kabelschutzbeschichtung das Entstehen eines Kabelbrandes an
horizontal und vertikal verlegten Kabeln, Kabelbindeln und Kabeltrassen.
Im Brandfall bildet das Produkt eine mikroporése warmedammende
Schaumschicht, die verschiedenartige brennbare Untergrinde vor
Brandeinwirkung schutzt.

Feuerwiderstand: Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1

Eigenschaften: - Unterbindung des Ziindschnureffektes bei Kabeln
- Geringe Warmeleitfahigkeit
- Vermindert die Bildung von korrosiven und toxischen Brandgasen
- Einsatz im Innen- und Aul3enbereich

Zulassiger Einbau: Beschichtung von Elektrokabeln, Kabelblindeln und Kabeltrassen
Bauteildicke: Siehe Verwendbarkeitsnachweise der Flammotect Weichschotts
SchottgrofRen: Siehe Verwendbarkeitsnachweise der Flammotect Weichschotts
Zulassungen: Europaisch technische Bewertung: ETA-14/0418

Nachbelegung: Siehe Verwendbarkeitsnachweise der Flammotect Weichschotts
Halterungen: Siehe Verwendbarkeitsnachweise der Flammotect Weichschotts
Lagerfahigkeit: - Mindestens 18 Monate

- In trockenen und frostfreien Raumen auf Palette
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Komponenten: - Flammotect A Brandschutzfarbe 12,5 kg Eimer
- Flammotect Weichschott (Mineralfaserplatten)

Kennzeichnung: Jede Kabelabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welches folgende Angaben enthalten muss:
-KabelabschottumlMg BARhdwmmbue etf ar bei
- Europdisch technische Bewertung: ETA-14/0418

(Bei Einbau von Flammotect Weichschotts ist der jeweilige
Verwendbarkeitsnachweis zu kennzeichnen)
- Name des Herstellers der Kabelabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Kombi abschottung ACable Tubei

Beschreibung: Besonders leicht zu installierende Abschottung fur elektrische Leitungen,
sowie Rohrleitungen aus Kunststoff und Metall aus zwei Rohrhalbschalen
mit innenseitigem Brandschutzgewebe, welche zu 100% belegbar sind.

Feuerwiderstand: S 90 nach DIN 4102-9

Eigenschaften: - Dicht gegen Feuer und Rauchgase
- Schnelle und saubere Montage
- 100% Belegung moglich
- Einfache Nachbelegung
- Leereinbau als Reserveabschottung
- Gruppenanordnung mit Nullabstand mdglich

Zulassiger Einbau: - Elektrokabel und -leitungen aller Art bis @ 21 mm
- Kabelblindel bis @ 100 mm (Einzelkabel bis @ 21 mm)
- Bundelrohre und Bundeladerkabel
- Elektroinstallationsrohre bis @ 32 mm (Einzelkabel bis @ 16 mm)
- Rohre fur nichtbrennbare Flissigkeiten und Gase (Rohrgruppe A + B) sowie
Leitungskombinationen (siehe hierzu ab Anlage 1 der
allgemeinen Bauartgenehmigung)

Bauteildicke: -Massivwand O 100 mm
-Leichte Trennwand ) 100 mm
-Massivdecke O 150 mm

SchottgréfZen: - max. OffnungsgroRe @ 166,4 mm

Zulassungen: - Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2324
- Europaisch technische Bewertung: ETA-16/0016

Nachbelegung: Veranderungen bzw. Nachbelegungen kénnen nach Entnahme der Cable
Tube Formteile und deren Verschlisse durchgefihrt werden, sofern die
Belegung der Kombiabschottung dies zulasst. Nach der
Belegungsanderung ist der bestimmungsgemale Zustand der Abschottung
unter Verwendung neuer Formteile wieder herzustellen.

Halterungen: Bei Durchfiihrung von Kabeln und Rohren durch Wande miissen sich die
ersten Halterungen der Installation beidsei
befinden. Die Halterungen missen in ihren wesentlichen Bestandteilen
nichtbrennbar sein.

Lagerfahigkeit: - Kein Ablaufdatum
- In trockenen und frostfreien Raumen
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Komponenten: - Cable Tube @ 60 mm / L&ange 150 mm
- Cable Tube @ 90 mm / L&ange 150 mm
- Cable Tube @ 90 mm / L&ange 200 mm
- Cable Tube @ 90 mm / L&ange 300 mm
- Cable Tube @ 120 mm / L&nge 150 mm
- Cable Tube @ 120 mm / Lange 200 mm
- Cable Tube @ 120 mm / Léange 300 mm
- Ablationsbeschichtung Flammotect A (Farbe + Spachtel)
- DG-CR Dammschichtbildner
- Zement- oder Gipsmortel (Wandeinbau)
- Novasit Brandschutzmdrtel (Deckeneinbau)

Kennzeichnung: Jede Kombiabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welches folgende Angaben enthalten muss:
-Kombi abschottung ACable Tube
der Feuerwiderstandsklasse S 90id
- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2324
- Name des Herstellers der Kabelabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anwendungsbeispiele

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Kabel abs chotCRUSKpbelhdhdage i

Beschreibung: Die Kabelabschottung verhindert als wirkungsvolle Kabelbrandschutz-
umhiillung bzw. MaRnahme zur Brandlastkapselung die Entstehung eines
Brandes von elektrischen Kabeln, Kabelbindeln und Kabeltrassen.
Im Brandfalle bildet die Brandschutzbandage eine mikroporése
warmedammende zweiseitige Schaumschicht, die im Inneren der
Brandschutzbandage eine Brandausbreitung in weit abgelegene
Brandabschnitte verhindert.

Feuerwiderstand: Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1

Eigenschaften: - Einfache Montage auch in engen Bereichen
- Flexibel einsetzbar
- Schnelle Nachbelegung von Kabeln
- Hohe Alterungsbestandigkeit der Bandagen
- Auch in nassen und feuchten Rdumen einsetzbar

Zulassiger Einbau: - Umwicklung von Elektrokabeln, Kabelbindeln, und Kabeltrassen
- Die GroRRe der Kabel, Kabelbiindel bzw. deren Gesamtleiterquerschnitt
sowie die Grol3e der Kabeltragekonstruktion sind nicht beschrankt.

Bauteildicke: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis

SchottgréRen: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis

Zulassungen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.11-2143

Nachbelegung: Die Bandagen durfen fur Nachbelegungen getffnet werden, zur erneuten

VerschlieBung missen Wickeldraht oder Montageklammern und
Befestigungsband genutzt werden.

Halterungen: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis

Lagerfahigkeit: - In trockenen und frostfreien Raumen
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Komponenten: - DG-CR LS Kabelbandage
- Montageklammern
- Befestigungsband
- Wickeldraht
Kennzeichnung: Jede Kabelabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,

welches folgende Angaben enthalten muss:

-Kabel abs c h eQRiLS Kabelb@dn@agefi

- Allgemein bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.11-2143

- Name des Herstellers der Kabelabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Anwendungsbeispiele

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

Seite |28


mailto:post@mehlag.de
http://www.mehlag.de/

MEHLAG Jimorss
Handels GmbH
MEHLAG GmbH - Gildenweg 4 - 50354 Hurth - Tel.: 0 22 33/ 39 80-0 - Fax: 0 22 33 /39 80-79
E-Mail: post@mehlag.de - Internet: www.mehlag.de

Fugendichtung ABI OFERM AR

Beschreibung: Brandschutzacryl zum Abdichten von Bauteilfugen im Innen- und
Auf3enbereich. Ist auch geeignet fir Fugen mit mafiger Dehnungsbelastung,
ohne standigen Einfluss von Feuchtigkeit wie z.B. zwischen Beton,
Mauerwerk, usw.

Feuerwiderstand: Schwerentflammbarer Baustoff der Klasse DIN 4102-B1
Eigenschaften: - Uberstreichbar mit verschiedenen Anstrichen

- Geruchsneutral

- Wasserverdinnbar

- Halogen-, I6semittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Gute UV-Bestandigkeit

Zulassiger Einbau: - Einbau zwischen massiven mineralischen oder zwischen metallischen
Baustoffen in Fugen bis O 40 mm Breite
- Die Schwerentflammbarkeit ist nur gegeben, wenn die Oberflache des
Fugendichtungsbandes nicht vorher beschichtet oder angestrichen wurde
- Die Haftflachen missen tragféahig, trocken, staub- und fettfrei sein

Zulassungen: Allgemein bauaufsichtliches Prufzeugnis: P-NDS04-769

Lagerfahigkeit: - ca. 15 Monate
- Lagerung zwischen +5 C bis +25 °C
- Verarbeitung bei +5 C bis +40 °C
- Material vor Frost schiitzen

Komponenten: - BIOFERM A
- Fugenschnur RP 55

Kennzeichnung: Jede Fugenabschottung sollte mit einem Schild dauerhaft gekennzeichnet
werden, welches folgende Angaben enthalten muss:
-ABlI OFERM AA-BU)DI N 4102
- Allgemein bauaufsichtliches Prufzeugnis: P-NDS04-769
- Name des Herstellers (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Kabelabschottung ABI OBAG Brandschut zki ssenit

Beschreibung: Brandschutzkissen aus nichtbrennbarem Glasgewebe, gefullt mit
Mineralwolle. Wiederverwendbar und flexibel einsetzbar flr temporére
oder dauerhafte Abschottungen

Feuerwiderstand: Keine Angabe im Verwendbarkeitsnachweis

Eigenschaften: - Geeignet bei haufiger Anderung der Belegung
- Einsatz als temporére und permanente Abschottung
- Gute Nachbelegungsmaoglichkeiten
- Staubfreie Montage

Zulassiger Einbau: Keine Angabe im Verwendbarkeitsnachweis
Bauteildicke: Keine Angabe im Verwendbarkeitsnachweis
Schottgrofien: Keine Angabe im Verwendbarkeitsnachweis
Zulassungen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.15-819
Nachbelegung: Keine Angabe im Verwendbarkeitsnachweis
Halterungen: Keine Angabe im Verwendbarkeitsnachweis
Lagerfahigkeit: - Lagerung zwischen +5 C bis +25 °C

- Material vor Frost schiitzen
Komponenten: BIOBAG Brandschutzkissen

Kennzeichnung: Jede Kabelabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welches folgende Angaben enthalten muss:
-Kabel abschot tBrangschAtiisseri A G
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.15-819
- Name des Herstellers der Kabelabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

HINWEIS: Der komplette baurechtliche Verwendbarkeitsnachweis ergibt sich
aus dem jeweiligen System, in welches die BIOBAG Brandschutzkissen
eingebaut werden.

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Rohrabschottung AAWM I I

Beschreibung:

Feuerwiderstand:

Eigenschaften:

Zulassiger Einbau:

Bauteildicke:

SchottgréRen:
Zulassungen:
Nachbelegung:

Halterungen:

Lagerfahigkeit:

AWM Il Brandschutzmanschette der Feuerwiderstandklasse R 90
fur den Einbau in Wanden und Decken de[ Feuerwiderstandklasse F 90,
verhindert fir mindestens 90 Minuten die Ubertragung von Feuer und Rauch.

R 90 nach DIN 4102-11

- Dicht gegen Feuer und Rauch

- Einbau mit Dibeln oder per Einmdrtelung

- Einbau in leichten Trennwanden mit Gewindestangen
- Schragdurchfiihrungen sind moglich

- Rohrgruppe A (PVC-U, PVC-HI, PVC-C und PP) (siehe Anlage 1-2)

- Rohrgruppe B (PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X & PB (siehe Anlage 2-3)

- Rohrgruppe C (PVDF) (siehe Anlage 4)

- Rohrgruppe D (Raupiano Plus) (siehe Anlage 4)

- Rohrgruppe E (Wavin SiTech) (siehe Anlage 4)

- Rohrgruppe F (POLO-KAL NG) (siehe Anlage 4)

- Rohrgruppe G (Kunststoffverbundrohr PP) (siehe Anlage 4)

- Rohrgruppe H (PE-X) (siehe Anlage 4)

- Rohrgruppe | (Kunststoffverbundrohre der Rohrgruppe G) (siehe Anlage 4)

- Rohrgruppe J (Kunststoffverbundrohre aus PE und Aluminiumeinlage)
(siehe Anlage 5)

- Rohrgruppe K ((Kunststoffverbundrohre aus PE und Aluminiumeinlage)
(siehe Anlage 6)

- Getrénkeschlauche bis max. @ 108 mm (siehe Anlage 6)

-Massivwand O 100 mm
-Leichte Trennwand O 100 mm
-Massivdecke O 150 mm

Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2369
Keine Nachbelegungsmdglichkeit innerhalb der Manschette

Bei Durchfuihrung von Rohren durch Wéande sind die ersten Halterungen

der Rohre bei Durchfilhrung von Rohren mit einem RohrauRen-I O 200 mm
beidseitig der Wand in einem Abstand O 50
Rohren mit einem RohrauBen-@ O 200 mm beidseitig der Wand in einem

Abstand O 350 mm anzuordnen. Die Halterun

wesentlichen Teilen nichtbrennbar sein.

- Kein Ablaufdatum
- In trockenen und frostfreien Raumen
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Komponenten: - AWM Il Brandschutzmanschette
- Brandschutzkitt 1000
- Mineralwolle
- M 30-OPTI Brandschutzmortel

Kennzeichnung: Jede Rohrabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welches folgende Angaben enthalten muss:
-Rohrabschottung AAWM I | der Feuerwiderstar

- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2369
- Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anwendungsbeispiele

(" e

A thy AR 5 _ Vo'
Einbau Massivwand und leichte Trennwand Einbau Decke nbau Massivwand
(ggf. mit Schallschutzschlauch) (ggf. mit PE-Schalischutzschlauch) (ggf. mit Synthese-Kautschuk-Isolierung)

Einbau Massivwand
mit eingemortelten Laschen

Rohrpost

RRalive, ot 2% A0- = iustion (ggf. mit 2 elektrischen Leitungen)

Getrankephyton

(agf. mit Hallrohr) Doppelrohre Gasleitungen mit Kunststoffverbundrohren

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Wandeinbau

Technische Daten der AWM Il Brandschutzmanschette

Daten Rohrmanschette MWM I1fi(Nennrohraukeni & 315 mm)

Nennrohr - |Manschetten -[Manschetten -[Manschetten -|Manschetten -| Anzahl der Bohrloch -
auRen- innen - aullen- ringbreite héhe Befestigungs | @ fur Dubel
@ [mm] @ [mm] @ [mm] [mm] [mm] punkte [mm]
< 32/34 36 50 7 26,0 2 6,0

40/42 44 58 7 26,0 2 6,0
50/52 54 68 7 26,0 2 6,0
63/65 67 94 13,5 26,0 4 9,0
75177 79 106 13,5 26,0 4 9,0
90/92 94 132 18,3 26,6 4 9,0
110/112 114 155 20,5 26,6 4 9,0
125 129 172 20,5 40 4 9,0
140 144 200 28 40 6 9,0
160 164 220 28 40 6 9,0
180 184 264 40 40 8 9,0
200 204 284 40 40 8 9,0
225 239 328 44,5 51,5 10 8,0
250 264 353 445 51,5 10 8,0
280 289 378 445 51,5 12 8,0
300 314 403 445 51,5 12 8,0
315 328 417 445 51,5 12 8,0
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Kabelabschottung AAWM I 1 KSi

Beschreibung: Die Kabelabschottung AWM Il KS dient zur brandschutztechnischen
Abschottung von Elektroinstallationsrohren und Einzelkabeln an
Massivwéanden und -decken, sowie leichten Trennwéanden.

Feuerwiderstand: S90/S 120 nach DIN 4102

Eigenschaften: - Elektroinstallationsrohre kénnen belegt oder auch unbelegt durch
die Manschette geflihrt werden
- Manschettenquerschnitt zu 100% belegbar
- Rauch und Feuer dicht
- Manschette kann nachtraglich montiert werden

Zulassiger Einbau: - Elektroinstallationsrohre missen rechtwinklig zum verschlieRenden Bauteil

eingebaut werden

- Die Manschette muss vollstandig mit Elektroinstallationsrohren gefllt sein

- Elektroinstallationsrohre belegt oder unbelegt bis @ 21 mm

- Buindel aus Elektroinstallationsrohre bis @ 125 mm

- Einzeldurchfuhrung eines Elektroinstallationsrohres bis @ 63 mm

- Belegte und unbelegte Elektroinstallationsrohre diirfen nicht gemeinsam
durch eine Manschette gefiihrt werden

- Alle Arten von Mantelleitungen bis @ 21 mm,
bis auf sogenannte Hohlleiterkabel

- Der Ringspalt zwischen dem / den Kabel(n) und dem
Elektroinstallationsrohr darf maximal 15 mm breit sein und muss tber die
gesamte Dicke des Bauteils mit AFugenf ¢l | e
(z.B. Mortel oder Zement) verfllt sein

- Der Ringspalt muss auf beiden Seiten des Bauteils mit dem

ASi bradi t1MOXmMm verf¢llt werden.

- Der Mindestabstand zwischen zwei Rohrmanschetten betrégt in
Massivwanden und leichten Trennwanden 100 mm, in Massivdecken sind
0 mm zuléssig

Bauteildicke : - Massivwand O 100 mm
-Leichte Trennwand O 100 mm
-Massivdecke O 150 mm

SchottgroRen: Maxi male ¥ffnungsgr°Ce O 160 mm
Zulassungen: Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2574
Nachbelegung: Sofern alle Richtlinien zum zuléssigen Einbau eingehalten werden, ist eine

Nachbelegung mdglich.
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Halterungen: Bei Durchfuihrung von Kabeln durch Wande missen sich die ersten
Halterungen der Kabel bzw. der Elektroinstallationsrohre beidseitig der leichten
Trennwand oder der Massivwand in einem Abst

Bei Massivdecken muss sich die erste Halterung in einem Abstand

v on Omm zu2eh Kabeln bzw. der Elektroinstallationsrohren befinden.
Die Halterungen missen in ihren wesentlichen Bestandteilen nichtbrennbar
(DIN 4102-A) sein.

Lagerfahigkeit: - In trockenen und frostfreien Raumen

- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C
Komponenten: - AWM II KS

- Sibralit DX

- Beton, Zementmortel oder Gipsmdrtel (Fugenverschluss)
- Lose Mineralwolle

Kennzeichnung: Jede Kabelabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welches folgende Angaben enthalten muss:
-Kabela b s ¢ h o AWM IhKS A
der Feuerwiderstandsklasse S 90/ S 120
- Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2574
- Name des Herstellers der Kabelabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anwendungsbeispiele

Wandeinbau

([ @—“@«€@«§ @@’ Q@
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Technischer Einbau Wand

Buindel aus Elektro-Installationsrohren
e # (EIR) oder einzelnes EIR gemal

1 ] Abschnitt 2.3.2.2,

@ EIR jeweils < 63 mm

2200

2 10 mm tiefe Verfillung mit
Ringspaltbreite (Innenseite | dammschichtbildendem
Manschette — Bindel) — A o R EHELE, o PO PO Baustoff gemafl Abschnitt 2.1.3
<15 mm 7

Kabel, @ <21 mm

Rohrmanschette gemafl Abschnitt 2.1.1
und Tabelle unten

erste

aletsiatng Fugenverfillung mit Baustoffen

| L gemaR Abschnitt 2.1 2
> 100/> 150°

* je nach Bundeldurchmesser/Rohrmanschettengrofie:

Bauteil Manschettengrole
leichte Trennwéande

Massivwande d < 150 mm
Massivwande d > 150 mm DN 63 bis DN 125

DN 63 und DN 75

Technischer Einbau Decke

Kabel, @ <21 mm

Fugenverfullung mit Baustoffen
gemaf Abschnitt 2.1.2

2150

Rohrmanschette geman
Abschnitt 2.1.1,
DN 63 bis DN 125

ingspaltbreite (Innenseite Manschette —
tndel) < 15 mm

@0

Buindel aus Elektro-Installationsrohren 2 10 mm tiefe Verfullung mit

(EIR) oder einzelnes EIR geman dammschichtbildendem
Abschnitt 2.3.2.2, Baustoff gemaf Abschnitt 2.1.3

@ EIR jeweils < 63 mm
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Rohrabschottung ABr and s c HO0Ofiz ki t t

Beschreibung: Brandschutzkitt 1000 ist ein kittartiger, tropffreier, intumeszierender
Einkomponenten-Universal-Baustoff, der unter Temperatureinwirkung mit
hohem Druck aufschdumt. Im Brandfall bildet sich ein druckfester Schaum.

Feuerwiderstand: Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1

Eigenschaften: - Einkomponentiger Baustoff
- Intumeszierender Kitt der unter Temperatureinwirkung aufschaumt
- Einsetzbar im Bereich von Bauteilfugen, Deckenanschliissen

und Rohrabschottungen

Zulassiger Einbau: Siehe Verwendbarkeitsnachweis AWM Il Manschette Z-19.53-2369

Bauteildicke: Siehe Verwendbarkeitsnachweis AWM Il Manschette Z-19.53-2369
SchottgrofRen: Siehe Verwendbarkeitsnachweis AWM Il Manschette Z-19.53-2369
Zulassungen: Allgemein bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.11-1193
Nachbelegung: Siehe Verwendbarkeitsnachweis AWM Il Manschette Z-19.53-2369
Halterungen: Siehe Verwendbarkeitsnachweis AWM Il Manschette Z-19.53-2369
Lagerfahigkeit: - Mindestens 36 Monate

- In trockenen und frostfreien Raumen
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Komponenten: - Brandschutzkitt 1000 310 ml Kartusche
- AWM |l Brandschutzmanschette
- AWM Il Brandschutzmanschette

Kennzeichnung: Jede (z.B. AWM Il Rohrmanschette) Rohrabschottung ist mit einem Schild
dauerhaft zu kennzeichnen, welches folgende Angaben enthalten muss:
-Rohrabschottung AAWM 1| der Feuerwiderstar
- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2369
(Beispiel einer Rohrabschottung mit ROKU 1000 Brandschutzkitt und der
AWM Il Brandschutzmanschette)
- Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de
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Rohrabsch&EEmadlge As Col | ar f

Beschreibung:

Feuerwiderstand:

Eigenschaften:

Zulassiger Einbau:

Bauteildicke:

SchottgréRen:
Zulassungen:
Nachbelegung:

Halterungen:

Lagerfahigkeit:

Komponenten:

Rohrabschottung EC Endless Collar fur brennbare und nichtbrennbare
Rohre, bestehend aus dem hochwirksamen intumeszierenden Baustoff
ROKU-Strip, der ein oder mehrlagig um das zu schiitzende Rohr bzw. die
jeweilige Isolierung gewickelt wird und anschlieend einlagig mit einem
Edelstahlband und den entsprechenden Befestigungshaken an der Wand
oder Decke fixiert wird. Im Brandfall reagiert der aufschAumende Baustoff mit
starkem Blahdruck und verschlief3t die Bauteil6ffnung dauerhaft gegen den
Durchtritt von Feuer und Rauch.

R 90 gemaf DIN 4102-11

- Dicht gegen Feuer und Rauch

- Intumeszierendes Material

- Deckeneinbau nur unterseitig jedoch mit zwei Bandern
- Nullabstand zwischen den Rohren mdglich

- Abwasserrohre bis @ 160 mm

- Aluverbundrohre ohne Isolierung bis @ 110 mm

- Aluverbundrohre mit Synthesekautschukddmmung bis @ 110 mm

- Kupfer-, Stahl- und Edelstahlrohre mit Synthesekautschukdammung
bis @ 54 mm

-Massivwand O 100mm
-Leichte Trennwand O 100mm
-Massivdecke O 150 mm

Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2544
Keine Nachbelegungsmdglichkeit innerhalb der Manschette

Bei der Durchfuihrung von Rohren durch Wanden missen sich die ersten
Halterungen der Rohre beidseitig der Wand in einem Abstand von O s 0
befinden. Die Halterungen mussen in ihrem wesentlichen Teil nichtbrennbar
sein.

- Kein Ablaufdatum
- In trockenen und frostfreien Raumen
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

- EC Endless Collar Manschette
- ROKU Strip

- Edelstahlband

- Befestigungshaken
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Jede Rohrabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,

welches folgende Angaben enthalten muss:

Kennzeichnung:

-Rohr ab s c HG Endlesa @ollaAder

asse R 90nA

derstandskl

Feuer wi
- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2544

- Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter)

- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anzahl der Wicklungen Teil 1

9

v

wuwi 09| 5 @ uegnelyoy siq

14

€

wuw gLl 5 @ uagnelyoy siq

€

z

WWw 0§ 5 @ usgneiyoy siq

usburuynjyaing ebeiyog

usBunuynyyaing epeses

_ 9){D8PAISSE|\ 'MZQ PUBMAISSE/PUBMUUSI] UBJYDIa| Jap u|

uayeysbunbisajag 1ap [yezysapuiy|

n/o 0ZL/ 06 13 - - SESs Z ww G s wwegs Z wwezs
uoneinByuoy assepyspuels | axolpwweq uabunpoIp @yoy [ exopwweq [ usbunpioip [ @ ayoy | esoipwweq [ usBunpiom | @ 1oy dAuyoy|
-puaiyoy -Japimianay 18p |yezuy Jap |yezuy Jap |yezuy
wuw g0l 2 PUBMAISSE\ PUnN puemuual] uajydial Jap ul m:_._Er:mUw_SSUmquxomo:pC)W Jiw aiqyouajyejs|ap3 "mzq -|yels .|._OFQ_JV._
a/n ozl 13 les 9 WwolLs| wwols € wuw og s wwes € wwol s wJsipoisng
arm 0ZL/ 06 13 0z s 9 wwolLlLs| wwols € ww s s ww e s Z wwgl s adidiun
a/n 0ZL/ 06 13 rrs/0L S 9/S wwegss 65/0L5 ¥ie SL5/0S85 wwe s Z wwagls ong xad|y/|
uoneinByuoy SSSE[)SPUB]S | 8X2IpWWeq uabunpoip @iyoy | exopwweq | usbunpipy [ @ oy | exoipwweq | usBunpioip | @ Jyoy dAuyoy!
-puaJyoy -Jepimiana 18p |yeZUY Jap |yezuy Jap |yezuy
Wi 00} < PUBMAISSEJ\ pUN pUBMUUSI] U3JY0Ia| 19p Ul BUNWWEPYNYISINeYasayjuhs JIW a1yoipungiaAny
a/n [FANE] - ¥ wwoLlL s € wwe/s k4 wwoss F4 wwols wuayjoisny
a/n 0zL 13 - - - - - - z wwol s adidiun
a/n ozLi3a - - - - - - 4 wwogls ong xad|y/|
uoneinByuoy assepispuels | usBunpioipy | @ Jyoy | usbunpioipy | @ Jyoy | usBunppoipn @ yoy uabunpioip @ iyoy uabunpoipn | @ Jyoy dfuyoy
-puaJyoy -lepimianad | Jap |yezuy Jap |yezuy Jap |yezuy Jap |yezuy Jap |yezuy
wiwl g0l < PUEBMAISSE\ pun puemuuad] ualydial Jap Ul bunialjos| auyo aijyoipungiaan|y|
a/n+ N/in ove 0zl 13 9 ww gl s 9 ww GzZ| s 14 wwopl s € wwe/s [ wwos s dd
o/n+ N/in 0ZL/ 06 13 9 wuw o9l s 9 ww Gzl s 14 ww oLl s € wwegls Z ww s s 3d|
n/n 0ZL/ 06 13 9 wuw o9t s S ww Gzl s 14 wwoLL s € wwe.s 4 wwos s OAd
a/n UAE] - - 14 wwooLl s € wwg/s 4 wwos s Jamod anjgj
ni/in ozi 13 - - - 14 ww oLl s € wweg/s Z ww pg 5| oueidney neysy
ni/in ozL 13 - - - 14 ww oLl s € wweg/s Z wuw os s yoa IS UABA|
ni/in (V4 E] 9 wuw o9t s S ww Gz| = 14 wwoLl s € wwe/s 14 wuw oS 5| dd ualis juegan
n/n L4 E] 9 ww o9l s S ww gzl s 14 wwoLl s € wwegls Z wwos s ON [EX0|0d)|
uoneinByuoy assepspuels | usBunpioipy | @ Juoy | usbunpoipy | @ auyoy | usBunpioipn @ 4oy uabunpjaipn @ yoy uabunpoip | @ 1yoy dfuyoy
-pusiyoy -lapiwusna4 | Jap |yezuy 18p |yezuy 18p |yezuy 18p JUEZUY 18p |yezuy

wiw 00} 2 PUBMAISSEJ) 18P0 PUBMUUSI] UBJYDIa| Jap Ul BIYOLIaSSEMAY

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

puepy Bunpusmuy / dLISE@NMOY S8H0ISNeg UapUBIBIZSaLWINJULI Sap uabunpyoip, Jap |Yyezuy

Seite |39


mailto:post@mehlag.de
http://www.mehlag.de/

Handels GmbH

©
=
>
N
o+
-
o=
O
V)
©
=
O
| -
o

022 33/3980-79

MEHLAG GmbH - Gildenweg 4 - 50354 Hurth - Tel.: 0 22 33 / 39 80-0 - Fax

E-Mail: post@mehlag.de - Internet: www.mehlag.de

2

Anzahl der Wicklungen Teil

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

nto ozL 13 - - - wwog s 4 wwgoLs FES'0Z5'6 5 ¥'e'e ww G = -
uone.nByuoy | essepispuels | espipwweq | usbunyoIM Jap [yezuy @ yoy ayoipwweq | usbunpyaipn @ dyoy ayoipwweq | usbunpoip | @ Jyoy dAuyoy
-puaiyoy -19pwuana4 iap yezuy 1ap |yezuy
W 00} = PUEMAISSE[\ PUN pUuBMUUSI] U3JYdla| Jap Ul bunwwepynyasineyasayjuis Jiw alyol|yejs|apy "mzq -|yels -1a3dny
af/mn (ASE] les 9 wwoLL s wwoL s € wuw Qg > - - - wiayioisng
af/n 0cL 13 0Zs 9's'y Wwgll /o6 /€95 | wwls € wuw Qs s - - - adidiun
a/n ozL 13 0ES/0Z5 9's wwgls wwes ¥ wwgls wwes [4 wwols onq xed)y
uone.nByuoy | essepispuels | exoipwweq | usbunpoim Jap [yezuy @ 4oy eyoipwiweq | usbunpoipm | @dyoy | eyoipwweq [usbunpoim | @ Juoy dAuyoy
-pusiyoy -1apwusnag iep yezuy lap |yezuy
wuw g < aI3pPAISSEN 43P Ul mc:EEmﬁx:,;um—:memoE—m%W Jw alyoapungtaan|y
/N 0cL 13 - - 14 wwoLlL s € wwg/ls 4 wuw s s [4 wuwgl s wisyjoisng
a/n 0ZL/06 13 - - ¥ wwoLls € wwgls 4 ww g s [4 wwgl s adidiun
a/Nn 0zt 13 - - - - 2 wiig/ s z (TR z ww gl s onq xad)y
uoneinByuoy | essepspuels | usBunppoipy | @ dyoy | usBunpoipy @ oy uabBunpyoip @ Jyoy usbun|y2IAL @ Jyoy usBunpoin | @ Juoy dAuyoy
-puaiyoy -1apwusnay | Jap |yezuy 13p |yezuy 19p |yezuy 1ap |yezuy 1ap |yezuy
ww (G| = e@ydapAlssej Jap ul buniajjos| auyo aiyolpunglaan)y
n/n ozL 13 - - S WwwoLLs ) wwoLlLs 14 ww gLs € wuwi g s oueidney neyey
n/n 0zL 13 - - S wwoll s ) wwoll s 4 wwg/s € wuw s s
n/n 0zL 13 - - S wwoLlLs S wwolls 14 wwgLs € wwog s
n/n 0zl 13 - - 3 ww oLl s S ww oLl s 3 wwg/s 3 W 0g 5 ON [B%0[0d
uonenbyuoy | assepispuels [ uabunpppipy | @ Jyoy | uaBunppipy @ Yoy uabunjyoip @ yoy uaBun|yoIA @ 1yoy uabunppipy | @ Jyoy dAuyoy
-puaiyoy -1opwuenes | Jep |yezuy Jep |yezuy J8p |yezuy iap yezuy l1ap |yezuy
bunj@)oimuin €/ 3w BunsoPog W 0G| 2 9402PAISSEN uabog pels GF X Z JIW W 0S| 2 D8PAISSE JOp Ul 8JY0LIBSSEMQY
2/n+ n/n (o202t 13 8 ww pgl = 9 wwezl s 14 wwoLl s € wwgls 4 wuw os s dd
a/n+ n/n |ovg/ogE 13 9 ww o9l > 9 wwggl s 14 wwoLl s € ww g s 4 wuw g > 3d
a/N+ N/n |orz/ozk 13 9 ww gl s S wwezl s 14 wwolls € ww g/ s 4 wwos s OAd
¥ n/n 0813 - - - - S wwolls € wwgLs 4 wwog s Jemod enig
n/n ozl 13 9 wuw pgl = S wwezl s 14 wwoll s € wwg/s 4 wuw s oueldney neysy
n/n 0zl 13 9 ww o9l s S wwezl s 14 ww oLl s € wwg/s 4 wwoss
n/in (ANE] 9 ww o9l = S ww ezl s ¥ wwolls € wwglLs 4 wwos s
n/n ozL 13 9 ww pgl = S wwezl s 14 wwoll s € wwg/s (4 wuw os s ON Iexojod
uonenbyuoy | assepispue)s [ usbunppipy | @ Jyoy | uaBunpoipy @ yoy uabunppoipy @ yoy uabunpoim @ Iyoy uabunppoipy | @ Yoy dAuyoy
-puaiyoy -1opwuana4 | Jep |yezuy J18p |yezuy J8p |yezuy J18p |yezuy 1ap |yezuy

wiw 0G| 2 9%23PAISSEJ Jap Ul 81YOLI3SSEMOY

ayoaq Bunpuamuy | dIS@NMOY Sajjoisneg uapualaizsawnjul sap uabunpaIpm Jap |Yezuy

Seite |40


mailto:post@mehlag.de
http://www.mehlag.de/

MEHLAG Jimorss
Handels GmbH
MEHLAG GmbH - Gildenweg 4 - 50354 Hurth - Tel.: 0 22 33/ 39 80-0 - Fax: 0 22 33 /39 80-79
E-Mail: post@mehlag.de - Internet: www.mehlag.de

Rohrabschottung ANBRplus Brandschutzbandr

Beschreibung: Intumeszierendes Brandschutzband aus flexiblem Glasfilamentgewebe-
Verbundstoff fir nichtbrennbare Rohre und Leitungen mit brennbaren
Isolierbestandsteilen. Die Bandage ist einseitig mit einer
dammschichtbildenden Brandschutzbeschichtung versehen sowie fur eine
einfache Teilung in Langsrichtung werkseitig vorgeschlitzt.

Feuerwiderstand: R 120 geménR DIN 4102-11

Eigenschaften: - Geringer Materialbedarf
- Bandage werkseitig teilbar in zwei Halften 4 62,5 mm
- Alle handelsublichen FEF-Isolierungen geprift

Zulassiger Einbau: - Nichtbrennbare Rohre aus Stahl mit FEF-Isolierung O 323,9 mm
- Nichtbrennbare Rohre aus Kupfer mit FEF-Isolierung O 88,9 mm
- Nichtbrennbare Rohre mit Glaswoll-Isolierung bis O 54,0 mm (Wand)
und O 88,9 mm (Decke)
- Klimasplit-Leitungskombinationen

Bauteildicke : -Massivwand mind. o 150 mm
-Leichte Trennwand mind. o 100 mm
-Massivdecke mind. O 150 mm
SchottgrofZen: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis, jedoch maximaler Ringspalt
zwi schen Rohrabschottung und Bauteillaibun
Zulassungen : Allgemein bauaufsichtliches Prifzeugnis: P-2401/142/19-MPA BS
Nachbelegung: Keine Nachbelegungsmdglichkeit innerhalb der NBR-plus
Halterungen: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Lagerfahigkeit: - Kein Ablaufdatum

- In trockenen und frostfreien Raumen
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Komponenten: - NBR-plus Brandschutzband Rolle & 10 m x 125 mm (teilbar zu 2 x 62,5 mm)
- Brandschutzmértel M 30-OPTI

Kennzeichnung: Jede Rohrabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welches folgende Angaben enthalten muss:
- Rohrabschottung A N Bftus Brandschutzband der
Feuerwiderstandsklasse R 1200
- Allgemein bauaufsichtliches Prifzeugnis: P-3155/0966-MPA BS
- Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de
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Anwendungsbeispiele

Einbau leichte Trennwand
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Rohrabschottung AIWM I 11 Plus 0

Beschreibung: Die Rohrabschottung IWM Il Plus fir brennbare Rohre mit
Auf3endurchmesser bis maximal 200 mm besteht aus dem hochwirksamen
intumeszierenden Baustoff ROKU Strip, der in mehreren Lagen um das
Kunststoffrohr bzw. um den Synthesekautschuk gewickelt und biindig mit der
Bauteiloberflache in den Ringspalt eingeschoben wird. Im Brandfall schaumt
der DAmmschichtbildner mit starkem Blahdruck auf und verschlief3t die
Offnung dauerhaft gegen Feuer und Rauch.

Feuerwiderstand: R 90 nach DIN 4102-11

Eigenschaften: - Dicht gegen Feuer und Rauch
- Fur isolierte und unisolierte Kunststoffrohre geeignet
- Ein Produkt fur alle Rohrdurchmesser
- Nullabstand bei nebeneinanderliegenden Rohren zulassig
- FUr Gasleitungen geeignet

Zulassiger Einbau: - Kunststoffrohre bis max. @ 200 mm Auf3endurchmesser (Wandeinbau)
- Kunststoffrohre bis max. @ 160 mm Auliendurchmesser (Deckeneinbau)
- Kunststoffrohre bis max. @ 110 mm Aufendurchmesser (LTW)

Bauteildicke: -Massivwand O 100 mm
-Leichte Trennwand O 100 mm
-Massivdecke O 150 mm
SchottgréRen: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Zulassungen: Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2371
Nachbelegung: Keine Nachbelegungsmdglichkeit innerhalb der IWM 11l Plus
Halterungen: Bei der Durchfiihrung von Rohren durch Wande muissen sich die ersten

Halterungen der Rohre beidseitig der Wand
befinden. Die Halterungen mussen in ihren wesentlichen Bestandteilen
nichtbrennbar sein

Lagerfahigkeit: - Kein Ablaufdatum
- In trockenen und frostfreien R&aumen
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Komponenten: - IWM Il Plus
Kennzeichnung: Jede Rohrabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welches folgende Angaben enthalten muss:
-Rohrabschottung Al WM 1[I 11 Pl us der Feuer wi

- Allgemein Bauartgenehmigung: Z-19.53-2371
- Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Anwendungsbeispiele

Wandeinbau

ROKU® Strip

Kennzelchnungs- Dammschichtbildner

Kunststoffrohre

Technische Daten der ROKU IWM lII Plus

Rohrauf3en @ 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200

Anzahl der
Lagen

bei unisolierten 2 2 2 3 3 4 4 6 6 6 2x8 2x8
Rohren

Abgewickelte
Lange

des Bandes
in mm

250 300 360 680 790 1250 1500 2600 2890 3260 9870 10880

Anzahl der
Lagen
BoB2 2 2 2 5 5 5 5 6 6 6 2x8 2x8
Schallschutz-
Schlauch isolierten
Rohren

Abgewickelte
Lange

des Bandes
in mm

280 330 400 1350 1530 1770 2080 2815 3100 3475 10120 11150

Anzahl
Rohrabschnitt 50/44 41/37 34/31 18/9 15/8 10/7 8/6 4/4 4/4 3/3 171 1/1
mit 1 Rolle

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Rohrabschottung AlIWM 111 Plus | SO#

Beschreibung: Die Rohrabschottung IWM Il Plus ISO fur brennbare Rohre mit
Auf3endurchmesser bis maximal @ 110 mm besteht aus dem hochwirksamen
intumeszierenden Baustoff ROKU Strip, der in mehreren Lagen um das
Kunststoffrohr bzw. um den Synthesekautschuk gewickelt und biindig mit der
Bauteiloberflache in den Ringspalt eingeschoben wird. Im Brandfall schaumt
der DAmmschichtbildner mit starkem Blahdruck auf und verschlief3t die
Offnung dauerhaft gegen Feuer und Rauch.

Feuerwiderstand: R 90 nach DIN 4102-11

Eigenschaften: - Dicht gegen Feuer und Rauch
- Fur Kunststoffverbundrohre auf PE-Basis mit Aluminiumkern bis 1 mm
- Ein Produkt fur alle Rohrdurchmesser
- Nullabstand bei nebeneinanderliegenden Rohren zulassig
- FUr Gasleitungen geeignet

Zulassiger Einbau: - Kunststoffrohre bis max. @ 110 mm Aul3endurchmesser
mit Synthesekautschukisolierung
- D&mmdicke 6 1 32 mm

Bauteildicke: -Massivwand O 100 mm
-Leichte Trennwand O 100 mm
-Massivdecke O 150 mm
SchottgréRen: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Zulassungen: Allgemein bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.17-1884
Nachbelegung: Keine Nachbelegungsmdglichkeit innerhalb der IWM 11l Plus ISO
Halterungen: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Lagerfahigkeit: - Kein Ablaufdatum

- In trockenen und frostfreien Raumen
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Komponenten: IWM Il Plus ISO
Kennzeichnung: Jede Rohrabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welches folgende Angaben enthalten muss:
-Rohrabschottung Al WM I 11 Plus 1 SO der

Feuerwiderstandsklasse R 900
- Allgemein bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.17-1884
- Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Anwendungsbeispiele

Wandeinbau

Kennzeichnungs-
schild ROKU® Strip

Dammschicht-
bildner

Aluverbundrohre
und Kunststoffrohre

Wand - und Deckeneinbau

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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G+H-Produkte
Kabelabschottung AKabel kanal-l RyBoOmént KOO AR

Beschreibung: Ungeschiitzte elektrische Kabel, Isolierungen und Rohre kénnen durch
die brennbaren Kunststoffisolierungen wie PVC oder PE das Feuer vom
Brandherd in weit abgelegene Brandabschnitte Ubertragen. In derartigen
Brandfallen entstehen fir Menschen und Tiere starke toxische und korrosive
Rauchgase sowie Brandkondensat, die meist auch zu hohen
Sekundarschaden an Gebaudeteilen, Einrichtungen und Warenvorrate
fuhren. Der Kabelkanal Pyroment-1K90 / IK90 A verhindert im Innen- und
AulRenbereich als wirkungsvoller Brandschutzkanal bzw. Malinahme zur
Brandkapselung die Entstehung eines Brandes an horizontal und vertikal
verlegten elektrischen Kabeln, Kabelbiindeln und Kabeltrassen. Im Brandfall
entsteht durch den dammschichtbildenden Baustoff eine mikropordse
warmeddmmende Schaumschicht.

Feuerwiderstand: 190 bzw. | 120 nach DIN 4102-11

Eigenschaften: - Verzinktes Stahl- oder Edelstahlblech
- Dammschichtbildende Beschichtung im Inneren
- Werkseitige Lackierung in RAL-Farben mdglich
- Im Innen- und AuRBenbereich einsetzbar
- MalRgenaue bzw. Bauvorhabenbezogene Herstellung maglich
- Verhindert die Brandweiterleitung durch Sauerstoffabschluss
- Geringe Warmeleitfahigkeit im Kanal

Méogliche Formteile: - Kanalteile gerade
- Aul3enecke
- Innenecke
- Flachwinkel
- T-Stiicke
- Etagenstiicke (zweimal unter 45° abgewinkelt)
- Trennstege
- Verbindungsschienen
- Montagewinkel
- Abschlusskappen
- Formteile zur Ein- und Ausfiuihrung von Kabeln

Bauteildicke: Die Wand bzw. Decke muss mindestens der
Feuerwiderstandsdauer F90 bzw. F120 entsprechen

C

Max. KanalgréRen: -Kabel kanal Pyroment | K 90 rechteckig/vier
- Kabelkanal PyromentIK 90 dreir-oder zwei seitig O 500 x O
- Kabelkanal Pyroment IK 90 runde Ausfiihrung @ O 253 mm

Zulassungen: Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.30-2231

Nachbelegung: Der Kabelkanal kann zum Zwecke der Nachbelegung einfach getffnet
werden. Es ist darauf zu achten, dass dieser wahrend den
Nachbelegungsarbeiten nicht beschadigt wird. Besonders ist darauf zu
achten, dass wahrend den Arbeiten die ddmmschichtbildende Schicht im
inneren des Kanals nicht beschadigt wird.

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Halterungen: Fir die Befestigung des Kabelkanals an die angrenzenden Massivbauteile
kénnen Montageschienen, Traversen oder Ausleger aus Stahl genutzt werden.
Weiterhin k°nnen Winkel aus Stahlblech, f el
die dazu passende nv883urBefedtigungiverbaut weeden. O

Lagerfahigkeit: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis

Komponenten: - Kabelkanal Pyroment IK 90 bzw. IK 90 A Formteile
- Brandschutzsteine
- Brandschutzmasse

Kennzeichnung: Jede Kabelabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welches folgende Angaben enthalten muss:
-Kabelabschottung AKabel kanal Pyroment | K ¢
der Feuerwiderstandskl asse | 90 bzw. I 12C¢C
- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.30-2231
- Name des Herstellers der Kabelabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anwendungsbeispiele

-

PSSO RO
| et

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Kabelabschottung AKab el k an al -ERPE30 -cEe)mit

Beschreibung: Kabelkanal fur den Funktionserhalt E30 - E90. Der Kabelkanal Pyroment-EK
dient dem Schutz elektrischer Leitungen bei einem Brandereignis von auf3en.
Der Brandschutzkanal schiitzt elektrische Leitungen und Kabel zuverléssig
mit einem Funktionserhalt von bis zu 90 Minuten.

Feuerwiderstand: E 30 bis E 90 nach DIN 4102-12

Eigenschaften: - Im Innen- und AuBenbereich einsetzbar
- Funktionserhalt elektrischer Leitungen bis zu 90 Minuten
- Schutz gegen Regen, Frost und UV-Strahlung
- Kein Verkleben, Klammern oder Verschrauben der Platten im Inneren

Mdogliche Formteile: - Kanalteile gerade
- Aul3enecke
- Innenecke
- Flachwinkel
- T-Stucke
- Etagenstuicke (zweimal unter 45° abgewinkelt)
- Trennstege
- Verbindungsschienen
- Montagewinkel
- Abschlusskappen
- Formteile zur Ein- und Ausfiihrung von Kabeln

Bauteildicke: Die Wand bzw. Decke muss mindestens der
Feuerwiderstandsdauer F90 bzw. F120 entsprechen

Max. Kanalgrof3en: - AuRenabmessung max. 640 x 300 mm
- Innenabmessung max. 520 x 180 mm

Zulassungen: Allgemein bauaufsichtliches Prifzeugnis: P-MPA-E-18-008

Nachbelegung: Der Kabelkanal kann zum Zwecke der Nachbelegung einfach getffnet
werden. Es ist darauf zu achten, dass dieser wéhrend den
Nachbelegungsarbeiten nicht beschadigt wird. Besonders ist darauf zu
achten, dass
wahrend den Arbeiten die dammschichtbildende Schicht sowie die
Brandschutzplatten im Inneren des Kanals nicht beschadigt werden.

Halterungen: Die Kabel kan?2l e sind mmaufzblaernt DedAbstand on O 1
der Abhangung zu den Kabelkanélen darf eine GréRe von 500 mm nicht
Uberschreiten. Fiir die Befestigung des Kabelkanals an die angrenzenden
Massivbauteil kbnnen Montageschienen, Traversen oder Ausleger aus Stahl
genutzt werden. Weiterhin kdnnen Winkel aus Stahlblech, feuersicherere
D¢bel O M8 sowie die dazu passenden St ahl
verbaut werden.

Lagerfahigkeit: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Komponenten: - Kabelkanal Pyroment-EK 90 Formteile
- Brandschutzsteine
- Brandschutzmasse
Kennzeichnung: Jede Kabelabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,

welches folgende Angaben enthalten muss:

-Kabel abschottung AKEKbel kanal Pyroment
der Feuerwiderstandskl asse E90#f

- Allgemein bauaufsichtliches Priifzeugnis: P-MPA-E-18-008

- Name des Herstellers der Kabelabschottung (Verarbeiter)

- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anwendungsbeispiele

Blechkanal Brandschutzplatten —

Brandschutzgewebe

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Kabel abschott umkKyBAPYO oMmwhn i

Beschreibung: Ein Kurzschluss oder die Uberhitzung von elektrischen Leitungen kénnen
weitreichende Folgen wie einen Kabelbrand haben. Die flexible
Kabelvollbandage Pyroment KVB 2000 hullt die elektrischen Leitungen
vollstandig ein und entwickelt bei Hitzeeinwirkung sofort eine schitzende
Barriere. Die Kabelbrande werden im Keim erstickt. Zudem schirmt die
Bandage auch gegen Aul3eneinwirkung ab.

Feuerwiderstand: Schwerentflammbarer Baustoff der Klasse DIN 4102-B1

Eigenschaften: - Unterbindet den Ziindschnureffekt
- Einsatz im Innen- und AufRenbereich
- Alterungsbestandig
- Feuchtigkeitsbesténdig
- Verlangerung des Funktionserhaltes

Zulassiger Einbau: - Einzelkabel
- Kabelbiindel
- Elektrische Leitungen auf nichtbrennbaren Kabelpritschen bzw. Leitern
- Anordnung freihédngend oder auf massiven mineralischen Untergriinden
- Die GroRe der Kabel, Kabelbundel, sowie die GroRRe
der Kabeltragekonstruktion sind nicht beschrankt

Befestigungsmittel: -Spannb?®nder (mind. o 500 mm)
-KI ammern (mind. O 500 mm)
-Wickeldraht (mind. O 500 mm)

Verlegung: Bei Verlegung der Kabelvollbandage Pyroment KVB 2000 (W) darf der max.
Abstand zwischen Kabeloberfla@ache und Banda
Kann dieser Abstand nicht eingehalten werden, muss eine Zwischenlage der
Bandage eingebracht werden. Im eingebauten Zustand muss sich die
Bandage mindestens O 50 mm ¢berl appen.

Zulassungen: Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-26.217-3547 (Innenbereich)
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.11-1865 (Aul3enbereich)

Nachbelegung: Wird die Bandage zum Zwecke der Nachbelegung oder Belegungsanderung
gedffnet, so ist darauf zu achten, dass das Brandschutzgewebe nicht
beschadigt wird. Nach erfolgter Nachbelegung bzw. Belegungsénderung ist
der bestimmungsgemaRe Zustand der Kabelbandage wieder herzustellen.

Ausfiihrungen: Sofern Kabel aus der Umhiillung heraus- oder hineingefiihrt werden sollen,
sind diese Kabel in einer Mindestlange von 300 mm ebenfalls mit der Bandage
zu umhiillen. Hierbei diirfen keine Fugen oder Spalten entstehen.

Lagerfahigkeit: Keine Angaben in den Verwendbarkeitsnachweisen

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Komponenten: - Kabelvollbandage Pyroment KVB 2000
- Spannbénder
- Klammern
- Wickeldraht
Kennzeichnung: Jede Kabelabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,

welches folgende Angaben enthalten muss:

-Kabel vol | band&gBe 0/Ryir chnzewn t KVBR2YOrodm ewrit
- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-26.217-3547 (Innenbereich)

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.11-1865 (Aul3enbereich)

- Name des Herstellers der Kabelabschottung (Verarbeiter)

- Herstellungsjahr

HINWEIS: Angabe des Verwendbarkeitsnachweises je nach Einbauvariante
Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anwendungsbeispiele

Bandagierte Kabel auf einer
horizontalen Kabeltrasse

Befestigung mit metallischen
Spannbandern, Draht etc
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RohrabschotturUniMPyrostat

Beschreibung: Brandschutztechnische Abschottung fir brennbare Rohrummantelungen,
sowie brennbare Rohrleitungen ohne Rohrummantelung der
Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 bestehend aus einer um die
Isolierung gewickelten Matte die im Brandfall intumesziert. Die Restfuge
zwischen Rohrabschottung und der Bauteillaibung ist hohlraumfillend mit
Mortel (z.B. M 30-OPTI) oder Beton zu verschliel3en.

Feuerwiderstand: R 90 bzw. R 120 gemafR DIN 4102-11

Eigenschaften: - Intumeszierende Matte
- Beginn des Aufschdumens bei ca. 200 °C
- Zugelassen fur Rohrdurchmesser bis @ 813 mm
- Dicht gegen Feuer und Rauchgase
- Kein brennendes Abtropfen im Brandfall

Zulassiger Einbau: - Rohrleitungsanlagen fur Wasser- und Dampfheizungen
- Wasser- und Abwasserleitungen
- Leitungen mit nichtbrennbaren Flissigkeiten, Dampfen und Staube
- Leitungen mit nichtbrennbaren Gasen (Keine Luftungsleitungen)
- Rohrpost- und Staubsaugerleitungen
- Leitungen mit brennbaren Flussigkeiten, Gasen oder Staube

Bauteildicke: -Massivwand mind. O 150 mm
-Leichte Trennwand mind. o) 100 mm
-Massivdecke mind. O 150 mm

SchottgréRen: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis

Zulassungen: - Allgemein bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.11-1439

- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z2-19.53-2297

- Allgemein bauaufsichtliches Prifzeugnis: P-3222/9781-MPA BS
- Allgemein bauaufsichtliches Prifzeugnis: P-3637/8902-MPA BS
- Allgemein bauaufsichtliches Prifzeugnis: P-3683/9794-MPA BS

Nachbelegung: Keine Nachbelegungsmadglichkeit innerhalb der Pyrostat-Uni Matte

Halterungen: Die Befestigung der Rohre muss am umgebenen Bauwerk zu beiden Seiten
des feuerwiderstandsfahigen Bauteils nach den einschléagigen Regeln
erfolgen. Die Befestigung muss so ausgebildet sein, dass im Brandfall keine
zusétzliche mechanische Beanspruchung der Abschottung erfolgt. Bei der
Durchfiihrung von Rohren durch Wande missen sich die ersten Halterungen
der Rohre beidseitig der Wand ineinemAb st and O 650 mm befinde
Die Halterungen missen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar sein.

Lagerfahigkeit: - Kein Ablaufdatum
- In trockenen und frostfreien Raumen
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Komponenten: - Pyrostat-Uni Matte (Breite 125 oder 150 mm, Dicke 1,1 mm, L&dnge 10 m)
- Brandschutzmortel M 30-OPTI

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Kennzeichnung: Jede Rohrabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welches folgende Angaben enthalten muss:
-Rohrabschott«niderAPyrost at

Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 1200
- Allgemein bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.11-1439
- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2297
- Allgemein bauaufsichtliches Prifzeugnis: P-3222/9781-MPA BS
- Allgemein bauaufsichtliches Prifzeugnis: P-3637/8902-MPA BS
- Allgemein bauaufsichtliches Prifzeugnis: P-3683/9794-MPA BS
- Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

HINWEIS: Je nach Einbauvariante den entsprechend oben aufgefiihrten
Verwendbarkeitsnachweis angeben.

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anwendungsbeispiele
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Kolektor -Produkte
Rohrabschottung AUNIFOX und UNI FOX pl usH

Beschreibung: Brandschutzmanschette UNIFOX und UNIFOX plus der
Feuerwiderstandsklasse R 90 fur Rohrabschottungen von
brennbaren Rohren bis @ 200 mm.

Feuerwiderstand: R 90 nach DIN 4102-11

Eigenschaften: - Dicht gegen Feuer und Rauch
- Auch mit Schallisolierung
- Einbau mit Mortel, Dibeln oder Gewindestangen
- Nullabstand zwischen den Rohren mdglich

Zulassiger Einbau: - Brennbare Rohre bis @ 200 mm
- Rohrgruppe A-F
- Schrag durchgefihrte Rohre
- Die Vermdrtelung der Rohre erfolgt mit M 30-OPTI Brandschutzmortel
- Wandeinbau mit zwei Rohrmanschetten
- Deckeneinbau mit einer Rohrmanschette (Deckenunterseite)

Bauteildicke: -Massivwand O 100mrp
-Lei cht e Trenqwand (@] 100 mm
-Massivdecke O 150 mm

Schottgréf3en: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Zulassungen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.17-1191
Nachbelegung: Keine Nachbelegungsmdglichkeit innerhalb der Manschette
Halterungen: Bei Durchfiihrung von Rohren durch Wéande mussen sich die ersten
Halterungen der Rohre beidseitig der Wand in einem Abstand von
¢} 500 mm befinden. Die Halterungen m¢ssen

wesentlichen Bestandteilen nichtbrennbar (DIN 4102-A) sein.

Lagerfahigkeit: - Kein Ablaufdatum
- In trockenen und frostfreien Raumen
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Komponenten: - Brandschutzmanschette UNIFOX oder UNIFOX plus
- Dlbel und Schrauben
- M 30-OPTI Brandschutzmdrtel

Kennzeichnung: Jede Rohrabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welches folgende Angaben enthalten muss:
-Rohrabschottung AUNIFOX (plus) der Feuer wi
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.17-1191
- Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de
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Wandeinbau

Deckeneinbau
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Promat -Produkte
Rohrabschottung APromastop Uni Coll ar

Beschreibung: Flexibles bzw. universelles Manschettenband Promastop UniCollar R 90 fir
fur Rohrabschottungen von brennbaren Rohren bis @ 200 mm.

Feuerwiderstand: R 90 nach DIN 4102-11

Eigenschaften: - Flexibles Manschettenband
- Auch mit Schallisolierung
- Fur Getrankeschlauche zugelassen
- Problemlos ablangbar mit handelsiblichem Cuttermesser
- Dammschichtbildende Brandschutzeinlage
- Verhindert die Ausbreitung von Feuer und Rauch

Zulassiger Einbau: - Brennbare Rohre bis @ 200 mm
- Rohrgruppe A-C
- Getrankeschlauche
- Schrag durchgefiihrte Rohre
- Die Vermortelung der Rohre erfolgt mit einem MG IIl Mortel

Bauteildicke: -Massivwand O 100 mm
-Leichte Trennwand ) 100 mm
-Massivdecke O 150 mm

SchottgrofZen: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Zulassungen: Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2498
Nachbelegung: Keine Nachbelegungsmdglichkeit innerhalb der Manschette
Halterungen: Bei Durchfiihrung von Rohren durch Wéande mussen sich die ersten
Halterungen der Rohre beidseitig der Massivwand bzw. leichten Trennwanden
in einem Abstand von O 500 mm befinden. Di

wesentlichen Bestandteilen nichtbrennbar (DIN 4102-A) sein.

Lagerfahigkeit: - Kein Ablaufdatum
- In trockenen und frostfreien Raumen
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Komponenten: - Flexibles Manschettenband Promastop UniCollar
- 150 Glieder je Manschettenband entsprechen einer Ladnge von 2,25 m
- Promastop Unicollar Montageset: Wahlweise kurze oder lange Klammern

Kennzeichnung: Jede Rohrabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welche folgende Angaben enthalten muss:
-Rohrabschottung APromastop Uni Coll ar der [

- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2498
- Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de
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Rohrabschottung APromagl af 1200

Beschreibung: Einseitig alukaschierte Slikikatfasermatte fir Rohrabschottungen
von nichtbrennbaren Rohren nach LAR.

Feuerwiderstand: Baustoffklasse Al (nicht brennbar) nach DIN 4102-1

Eigenschaften: - Nichtbrennbar, Baustoffklasse Al
- Hohe Temperaturbestandigkeit
- Dichtes Fasermaterial (Rohdichte ca. 100 kg je m3)
- Flexible Streifen
- Schneidbar mit handelstblichen Werkzeugen

Zulassiger Einbau: - Rohrabschottung von nichtbrennbaren Rohren nach LAR
- Einsetzbar im Innenbereich
- Die Vermdrtelung der Rohre erfolgt mit M 30-OPTI Brandschutzmortel

Bauteildicke: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Schottgrofien: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Zulassungen: Allgemein bauaufsichtliches Prufzeugnis: P-NDS04-631
Nachbelegung: Keine Nachbelegungsmdglichkeit innerhalb der Mineralfasermatte
Halterungen: Bei Durchfiihrung von Rohren durch Wéande mussen sich die ersten
Halterungen der Rohre beidseitig der Massivwand bzw. leichten Trennwanden
in einem Abstand von O 500 mm befinden. Di

wesentlichen Bestandteilen nichtbrennbar (DIN 4102-A) sein.

Lagerfahigkeit: - Kein Ablaufdatum
- In trockenen und frostfreien Raumen
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Komponenten: - Promaglaf 1200 Rolle (Breite 200 mm, Dicke 20 mm), 14,5 Ifm. je Rolle

Kennzeichnung: Jede Rohrabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welche folgende Angaben enthalten muss: 5
-Rohrabschottung von Anichtbrennbaren Rohr e

- Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de
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Rex-Industrie -Produkte
Rohr absch ®exaliting A

Beschreibung: Einseitig alukaschierte Slilikatfasermatte fiir Rohrabschottungen
von Rohren nach LAR.

Feuerwiderstand: Baustoffklasse Al (nicht brennbar) nach DIN 4102-1

Eigenschaften: - Nichtbrennbar, Baustoffklasse Al
- Hohe Temperaturbestandigkeit
- Dichtes Fasermaterial (Rohdichte ca. 100 kg je m3)
- Flexible Streifen
- Schneidbar mit handelsublichen Werkzeugen

Zulassiger Einbau: - Rohrabschottung von Rohren nach LAR:
- Nichtbrennbare Rohre, AuCendurchmesser O 160 mm (gem?2
Abschnitt 4.2 und 4.3), au3er Glas und Aluminium
-F¢r brennbare Rohre, AuCendurchmesser O 3:
Abschnitt 4.3) - Einsetzbar im Innenbereich
- Vermdrtelung der Rohre z.B. mit M 30-OPTI Brandschutzmortel

Bauteildicke: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
SchottgréfZen: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Zulassungen: Allgemein bauaufsichtliches Prifzeugnis (A1-Nachweis): PZ 9042578000-1
Allgemein bauaufsichtliches Prifzeugnis (Schmelzpunkt): PZ 9042578000-2
Nachbelegung: Keine Nachbelegungsmadglichkeit innerhalb der Mineralfasermatte
Halterungen: Bei Durchfiihrung von Rohren durch Wéande mussen sich die ersten
Halterungen der Rohre beidseitig der Massivwand bzw. leichten Trennwanden
in einem Abstand von O 500 mm befinden. Di

wesentlichen Bestandteilen nichtbrennbar (DIN 4102-A) sein.

Lagerfahigkeit: - Kein Ablaufdatum
- In trockenen und frostfreien Raumen
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Komponenten: - Rexalit Rolle (Breite 100 mm, Dicke 20 mm), 10 Ifm. je Rolle
- Rexalit Rolle (Breite 200 mm, Dicke 20 mm), 10 Ifm. je Rolle

Kennzeichnung: Jede Rohrabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welche folgende Angaben enthalten muss:
-Rohrabschottung von Anichtbrennbaren Rohr ¢
- Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de
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Rohrabschottung ASM 30 Mineral matten

Beschreibung: Schaumstoff aus anorganischen Mineralfasern mit feinporiger,
zelliger Struktur. Die SM 30 Mineralmatte ist fir das schubelastische )
Ummanteln von nichtbrennbaren Rohren bis |

Feuerwiderstand: Baustoffklasse Al (nicht brennbar) nach DIN 4102-1

Eigenschaften: - Nichtbrennbar, Baustoffklasse Al
-Hohe Temperaturbest2ndigkeit (Schmel zpunkt
- Rittelbestandig, schallddmmend und feuchtigkeitsabweisend
- Dicht gegen Feuer und Rauchgase

Zulassiger Einbau: - Rohrabschottung von nichtbrennbaren Rohren nach LAR
- Einsetzbar im Innenbereich
- AuRendurchmesser des Rohres bis @ 160 mm
- Schottdickeniibergreifender Uberstand von ca. 1 bis 4 cm

Bauteildicke: - F30 = Mindestbauteildicke 60 mm
- F60 = Mindestbauteildicke 70 mm
- F90 = Mindestbauteildicke 80 mm

SchottgréRen: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Zulassungen: Allg. bauaufsichtliches Prifzeugnis: P-BWUO03-1-16.1.15 MPA Stuttgart
Nachbelegung: Keine Nachbelegungsmdglichkeit innerhalb der Mineralfasermatte
Halterungen: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Lagerfahigkeit: - Kein Ablaufdatum

- In trockenen und frostfreien Raumen
Komponenten: - SM 30 Mineralmatte

- Kleber 800

- Aluminiumklebeband 705
- M 30-OPTI Brandschutzmortel

Kennzeichnung: Jede Rohrabschottung sollte mit einem Schild dauerhaft gekennzeichnet
werden, welche folgende Angaben enthalten muss:
-Rohrabschottung von Anichtbrennbaren Rohr ¢
- Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de
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Fugendi c hibflexn M3 +AFFugenbl °ckein

Beschreibung: Litaflex ist ein leichter, faserhaltiger nichtbrennbarer Mineralschaumstoff. Das
Produkt dient dem brandschutztechnischen Verschlie3en von horizontalen
und vertikalen Bauteilfugen (Fugenbreiten O 50 bis 200 mm) in oder
zwischen feuerbestandigen, raumabschlieBenden Wéanden und/oder Decken.

Feuerwiderstand: El 90 und El 120 bzw. F 90 Aund F 120 A

Eigenschaften: - Nichtbrennbar, Baustoffklasse Al
-Hohe Temperaturbest2ndigkeit (Schmel zpunkt
- Hochelastisch und Formstabil
- Fur Bewegungs- und Dehnungsfugen

Zulassiger Einbau: -Fugen von O 50 bis 200 mm
- In Bewegungsfugen
- In Dehnungsfugen
- Brennbare Fugenfillungen durfen in der Fuge verbleiben
- Versiegelung der Fugen mdglich

Bauteildicke: -Wanddicke mind. O 100 mm bzw. O 150 mm
-Deckendicke mind. O 150 mm bzw. O 200 mr

SchottgréRen: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Zulassungen: Européische Technische Zulassung ETA-13/0269
Nachbelegung: Nicht Anwendbar im Bereich der Gebaudefugen
Halterungen: Nicht Anwendbar im Bereich der Gebaudefugen
Lagerfahigkeit: - Kein Ablaufdatum
- In trockenen und frostfreien Raumen lagern
Komponenten: - SM 30 Fugenblécke
- Kleber 800
- Einfuhrbleche
Kennzeichnung: Jede Fugenabschottung sollte mit einem Schild dauerhaft gekennzeichnet

werden, welche folgende Angaben enthalten muss:

-Fugendi dimflex$My30 AAF Fugenbldcke der
Feuerwiderstandsdauer EI 1200

- Européische Technische Zulassung ETA-13/0269

- Name des Herstellers der Fugenabschottung (Verarbeiter)

- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de
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Fugendi c ht un-YaricARugehedetméneer

Beschreibung: Die Litaflex-Vario-Fugenelemente dienen zum brandschutztechnischen
Ausfillen von klassifizierten Dehn- und Bewegungsfugen mit
aulRergewohnlich groBen Bauwerksbewegungen. Extreme Bewegungen
kénnen unter anderem verursacht werden durch Temperaturdifferenzen oder
plotzliche Krafteinwirkungen. Beispielsweise bei Gebaude-Senkungen in
Bergbaugebieten, Erdbeben oder bei konstruktiven Besonderheiten z.B.
Hochh&usern, Tirmen oder bei der Kombination von Stahl- und
Betonbauweise.

Feuerwiderstand: El 90 und El 120 bzw. F 90 Aund F 120 A

Eigenschaften: - Nichtbrennbar, Baustoffklasse Al (Aul3enmantel)
- Der Kern besteht aus intumeszierendem Material der Baustoffklasse B2
- Rundum mit Alu-Folie kaschiert mit Dehnungsfalten
- VerschlieBen von bis zu 20 mm Fugenaufweitung bzw. Dehnung

Zulassiger Einbau: -Fugen von O 20 bis 100 mm
- In Bewegungsfugen
- In Dehnungsfugen
- Verklebung der Elemente mit Kleber 800

Bauteildicke: Wand und Decke mind. O 150 mm
SchottgréRen: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Zulassungen: Europaische Technische Zulassung ETA-13/0270
Nachbelegung: Nicht anwendbar im Bereich der Gebaudefugen
Halterungen: Nicht anwendbar im Bereich der Gebaudefugen
Lagerfahigkeit: - Kein Ablaufdatum
- In trockenen und frostfreien Raumen
Komponenten: - Litaflex Vario-Elemente
- Kleber 800
- EinfOhrbleche
Kennzeichnung: Jede Fugenabschottung sollte mit einem Schild dauerhaft gekennzeichnet

werden, welche folgende Angaben enthalten muss:
-Fugenabschot t u-Najio-Fogeheleddntet af | e x

der Feuerwiderstandsdauer EI 1200
- Europdische Technische Zulassung ETA-13/0270
- Name des Herstellers der Fugenabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de
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Fugendichtung Holz -/Hybridbau AFlaton -flex A i

Beschreibung: Das Brandschutzfugenband hat eine Breite von 100 mm und schumt im
Brandfall auf. Es ist geeignet fiir O 10 mm groRe Fugen zwischen
Holzbauteilen oder O 5 mm zwischen Holzbau- und Massivbauteilen aus
Porenbeton, Beton oder Mauerwerk. Auch im AulRenbereich anwendbar.

Feuerwiderstand: El 90 bzw. F 90 A

Eigenschaften: - Schédumt ab 150 °C um das 10 bis 19-fache auf
- Alterungs-, wasser-, UV-, Frost-Tau-Wechsel-bestandig
- Sehr flexibles Material, das auch bei hoher Belastung nicht bricht
- Halogen-, antimon-, silikon- und I6sungsmittelfrei
- Materialdicke in 1,0; 1,5 und 2 mm verfligbar

Zulassiger Einbau: - Fugenbreite zwischen Holzbauteilen: O 10 mm
- Fugenbreite zwischen Holz- und Massivbauteil: O 5 mm
- Einsetzbar im Innenbereich und Auf3enbereich

Bauteildicke : Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
SchottgrofZen: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Zulassungen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.11-1713

Klassifizierungsbericht vorhanden, zum Einbau wird zusatzlich eine
bauvorhabenbezogene aBG bendtigt.

Nachbelegung: Nicht anwendbar im Bereich der Gebaudefugen
Halterungen: Nicht anwendbar im Bereich der Geb&udefugen
Lagerfahigkeit: - Kein Ablaufdatum
- In trockenen und frostfreien R&aumen
Komponenten: - Flaton-flex A in 1,0; 1,5 oder 2,0 mm dicke auf 15 m Rollen
Kennzeichnung: Jede Fugenabschottung sollte mit einem Schild dauerhaft gekennzeichnet

werden, welche folgende Angaben enthalten muss:
-FugenabschoHRatonsfimgA mi t A

der Feuerwiderstandsdauer El 90 fi
- Name des Herstellers der Fugenabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de
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Fugendichtung AFlaton -flex A+SKL f

Beschreibung:

Feuerwiderstand:

Eigenschaften:

Zulassiger Einbau:

Einbaufalle:

Bauteildicke :

SchottgréfZen:

Zulassungen:

Nachbelegung:
Halterungen:

Lagerfahigkeit:

Komponenten:

Kennzeichnung:

Das Brandschutzfugenband ist einseitig mit einem Selbstklebelaminat
ausgestattet und schaumt im Brandfall auf. Mit dem Brandschutzfugenband
dirfen O 10 mm groRe Fugen in Massivdecken und -wénden abgeschottet
werden. Auch im AulRenbereich anwendbar.

El 120 bzw. F 120 A

- Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102-1

- Schdumt im Brandfall um das 13 bis 19-fache auf

- Alterungs-, wasser-, UV-, Frost-Tau-Wechsel-bestandig

- Sehr flexibles Material, das auch bei hoher Belastung nicht bricht
- Halogen-, antimon-, silikon- und I6sungsmittelfrei

- Materialdicke in 1,5 und 2 mm verfigbar

- Fugenbreiten bis O 10 mm

- Versiegelung und Hinterfullung mdglich (durfen allerdings nicht in direktem
Kontakt mit dem Band stehen)

- Abdichtung von linienférmigen Fugen

- In horizontalen Fugen zwischen feuerwiderstandféhigen,
raumabschlieRenden Decken bzw. zwischen Wanden und Decken
(Einbaufall A ETA-20/0567).

- In vertikalen Fugen zwischen feuerwiderstandsfahigen, raumabschliel3enden
Wanden (Einbaufall B ETA-20/0567.).

-Wanddicke mind. O 100 mm
-Deckendicke mind. O 150 mm

Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis

Europaische Technische Zulassung ETA-20/0567
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z2-19.11-1713

Nicht anwendbar im Bereich der Gebaudefugen
Nicht anwendbar im Bereich der Gebaudefugen

- Kein Ablaufdatum
- In trockenen und frostfreien Raumen

- Flaton-flex A+SKL in 1,5 oder 2,0 mm dicke auf 15 m Rollen

Jede Fugenabschottung sollte mit einem Schild dauerhaft gekennzeichnet
werden, welche folgende Angaben enthalten muss:
-FugenabschoRatonsfiegA+BKL t A

der Feuerwiderstandsdauer El 120
- Europaische Technische Zulassung ETA-20/0567
- Name des Herstellers der Fugenabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de
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Seite |68


mailto:post@mehlag.de
http://www.mehlag.de/

ME

H

Brandschutz und
Handels GmbH

MEHLAG GmbH - Gildenweg 4 - 50354 Hurth - Tel.: 0 22 33/ 39 80-0 - Fax: 0 22 33 /39 80-79
E-Mail: post@mehlag.de - Internet: www.mehlag.de

Anwendungsbeispiele

Einbaufall (A) - Decke Einbaufall (B) - Wand
Decke _E. ./.—'[.)e-:.ke b
1 I - Wand
Decke b Decke ]
& ~— wand
Wand b /— Wand
/—Decke I .
b — Wand b -Wand
Wand I -
v
Legende: b Fugenbreite
== Flaton-flex A+SKL

MONTAGEANLEITUNG

Vorbereitung

Schalungsgrate,
Betonspritzer,
Montageschdume,
Verunreinigungen
oder Ahnliches aus
der Fuge entfernen.
Fugeninnenflanken auf
Einbautiefe sdubern.
Auf einer sauberen,
glatten Oberflache
haftet der Selbstkle-
befilm optimal.

Einbringen des
Klebestreifens

Abdeckfolie abziehen
und mit der selbstkle-

benden Seite an eine

Fugenflanke ankleben.

Stirnseitig sind die
Dichtungen Stol3 an
StoR dicht zu verlegen
(ohne Uberlappung).

Einbau

Beim Einbau ohne
zusatzliche Abdichtung
kann das ,Flaton-flex
A+SKL-Band” biindig
mit der Massivbauteil-
oberflache (= AuBen-
kante) eingeklebt
werden.

Optionaler Einbau
mit Dichtstoff

Eine Dichtstoffver-
siegelung ist mdglich.
Dichtstoff und Hin-
terfillmaterial diirfen
jedoch nicht direkt
auf das Fugenband
aufgebracht werden.
Das Band ist deshalb
entsprechend tief
einzubringen.

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Nichtbrennbarer Kleber AL i t &flleeoxer 800 A

Beschreibung: Nichtbrennbarer Kleber fir Fugenfillsysteme. Der Kleber ist frei von
organischen Losungsmitteln, hat eine streichbare Konsistenz, ist mischbar
mit Wasser und ist bis 800 °C temperaturbesténdig. Nach Abbinden bedingt
wasserbestandig bei kurzzeitiger Belastung. Fir den Dauereinsatz bei hoher
Luftfeuchtigkeit nicht geeignet.

Der vorgesehene Untergrund muss sauber und frei von Staub, losem Rost
und Fett sein. Der Kleber 800 muss vor der Verarbeitung kraftig aufgerthrt
werden. Einseitiger Auftrag mit Pinsel oder Walze auf den Untergrund oder
auf Litaflex-Produkte; Zusammenflgen und Andricken unmittelbar nach dem
Auftragen. Uberschiissiger Kleber ist sofort mit Wasser zu entfernen, da nach
dem Ausharten eine Sauberung nur bedingt moglich ist.

Antrocknung: ca. 5 - 10 Minuten
Durchtrocknung: ca. 6 - 8 Stunden
Abbindung: ca.6-8Tage
Gebinde: - 1,5 kg Behalter

- 3,0 kg Behalter
- 8,5 kg Behalter

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anwendungsbeispiele

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Rockwool -Produkte
Fugendichtung ALose Steinwoll e, Schmel zpunkt >

Beschreibung: Lose Steinwolle fir Stopfdammung in Fugen zwischen Massivbauteilen,
z.B. als Fugenfullmaterial nach DIN 4102-4 in Verbindung mit
dauerelastischer Isolierung

Feuerwiderstand: Baustoffklasse Al (nicht brennbar) nach DIN 4102-1

Eigenschaften: - Nichtbrennbar, Baustoffklasse Al
- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Warme- und Schalldammend
- Schall absorbierend
- Diffusionsoffen
- Alterungsbestandig

Zulassiger Einbau:
(Beispiel/Kalkulationshilfe - Mengen)

Stopfdichte in kg/m3 30 50 60 80 90 100
Menge in kg/m2 je cm 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0
Dammdicke

Bauteildicke: Siehe Verwendbarkeitsnachweis der mit Steinwolle austopften Abschottung
Schottgréf3en: Siehe Verwendbarkeitsnachweis der mit Steinwolle austopften Abschottung
Zulassungen: Allgemein bauaufsichtliches Prufzeugnis: P-MPA-E-98-020
Nachbelegung: Siehe Verwendbarkeitsnachweis der mit Steinwolle austopften Abschottung
Halterungen: Siehe Verwendbarkeitsnachweis der mit Steinwolle austopften Abschottung
Lagerfahigkeit: - Kein Ablaufdatum

- In trockenen und frostfreien Raumen auf Palette
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Komponenten: - Lose Steinwolle in PE-Folienverpackung 15 kg

Kennzeichnung: Steinwolle ist nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de
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Rudolf Hensel -Produkte
Kombiabschottung AHensomastik El 90 2 x 50 mm fi

Beschreibung: Kombiabschottung aus 2x 50 mm dicken Mineralfaserplatten mit ablativer
Brandschutzbeschichtung.

Feuerwiderstand: S 90 nach DIN 4102

Eigenschaften: - Dicht gegen Feuer und Rauchgase
- RaumabschlieRend und spritzwasserbestandig
- Einfache Montage und Nachinstallation
- Resistent gegen Feuchtigkeit, Frost-Tau-Wechsel, UV-Strahlung sowie
verschiedene Ole und Chemikalien
- Schalldammend, Rw [dB] 44

Zulassiger Einbau: - Kabel aller Art (sofern sie im Inneren keine Hohlrdume aufweisen)
(maximaler & der bis @ 80 mm in Wéanden, bis @ 21 mm in Decken
Medienleitungen) - Kabelbiindel bis @ 100 mm / Einzelkabel bis @ 21 mm

- Elektroinstallationsrohre Einzeln bis @ 32 mm

- Elektroinstallationsrohre Biindel bis @ 125 mm / EIR bis @ 64 mm

- Brennbare Rohre bis @ 125 mm, je nach Rohrgruppe in Verbindung mit
AHENSOTHERM 7 KS Gewebeid oded953-249WVM | |

- Abwasserrohre bis @ 90 mm, bis @ 110 mm bei Wandeinbau

- Aluminium-Verbundrohre bis @ 75 mm mit Mineralwolle- oder FEF-Isolierung

- Aluminium-Verbundrohre bis @ 63 mm ohne Isolierung

- Rohre aus Kupfer, Stahl, Edelstahl und Stahlguss mit Mineralwolle- oder
FEF-Isolierung bis @ 88,9 mm, beim Deckeneinbau und mit Mineralwolle-
Isolierung bis @ 139,7 mm

Bauteildicke : - Massivwand und Leichte Trennwand O 100 mm
- Massivdecke O 150 mm

SchottgrofRen: - Wand: max. OffnungsgréRe 1200 mm (Breite) und 2000 mm (Hohe)

- Decke: max. OffnungsgréRe 1250 mm (Breite) und Lange = unendlich
Zulassungen: Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2449
Nachbelegung: Fir Nachbelegungen diirfen Offnungen hergestellt werden, sofern die

Belegung der Abschottung dies gestattet. Nach der Nachbelegung mit
Leitungen, muss der bestimmungsgemale Zustand der Leitungen
wiederhergestellt werden.

Halterungen: Bei Durchfiihrung von Kabeln und Rohre durch Wande mussen sich die ersten
Halterungen (Unterstiitzungen) der Kabel bzw. der Kabeltragekonstruktionen
beidseitig der Wan @50 mmbeéndemem Abstand O
Halterungen missen in ihren wesentlichen Bestandteilen nicht brennbar
(Baustoffklasse DIN 4102-A) sein. Weitere Abstande der Halterungen siehe
Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2449.

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Lagerfahigkeit: - ca. 12 Monate
- Lagerung zwischen +5 C bis +30 °C
- Material vor Frost schiitzen

Komponenten: - Hensomastik Mineralfaserplatten 600 x 1000 x 50 mm,
einseitig vorbeschichtet
- Hensomastik 5 KS Farbe
- Hensomastik 5 KS viskos
- Hensomastik 5 KS Spachtel
-Hensotherm 7 KS Gewebe 500
- AWM Il Brandschutzmanschette

Kennzeichnung: Jede Kombiabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welches folgende Angaben enthalten muss:
-Kombi abscHehsamgs®Ai k EI 90 2 x 50 mmf
- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2449
- Name des Herstellers der Kombiabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anwendungsbeispiele
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Kombiabschottung AHensomastik Kombischott -System S 90 i

Beschreibung:

Feuerwiderstand:

Eigenschaften:

Zulassiger Einbau:
(maximaler & der
Medienleitungen)

Bauteildicke :

SchottgréfZen:

Zulassungen:

Nachbelegung:

Halterungen:

Lagerfahigkeit:

Kombiabschottung aus 2x 60 mm dicken Mineralfaserplatten mit ablativer
Brandschutzbeschichtung.

S 90 nach DIN 4102

- Dicht gegen Feuer und Rauchgase

- RaumabschlieRend und spritzwasserbestandig

- Einfache Montage und Nachinstallation

- Klassifiziert fur den Innen- und Aul3enbereich

- UV-, alterungs-, temperaturbesténdig und wetterfest
- Schalldammend, Rw [dB] 44

- Kabel aller Art (sofern sie im Inneren keine Hohlrdume aufweisen)
bis @ 80 mm

- Kabelbiindel bis @ 100 mm / Einzelkabel bis @ 21 mm

- Leitungen flr Steuerungszwecke aus Stahl oder Kunststoff bis @ 15 mm

- Brennbare Rohre bis @ 160 mm, je nach Rohrgruppe in Verbindung mit
AAWM | | A, s1D.58#R288 aBG Z

- Rohre aus Stahl, Edelstahl und Stahlguss mit Isolierung bis @ 160 mm

- Rohre aus Kupfer mit Isolierung bis @ 108 mm

- Massivwand und Leichte Trennwand O 120 mm
- Massivdecke O 150 mm

- Massivwand: max. Offnungsgroe 1200 mm (Breite) und 2000 mm (Hohe)
- Decke: max. OffnungsgréfRe 1000 mm (Breite) und Lange = unendlich

Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2398

Fur Nachbelegungen diirfen Offnungen hergestellt werden, sofern die
Belegung der Abschottung dies gestattet. Nach der Nachbelegung mit
Leitungen, muss der bestimmungsgemale Zustand der Leitungen
wiederhergestellt werden.

Bei Durchfiihrung von Kabeln und Rohre durch Wande mussen sich die ersten
Halterungen (Unterstitzungen) der Kabel bzw. der Kabeltragekonstruktionen
beidseitig der Wan 800 mm beéndemavenn dieoBseitea n d O
der Bauteil6ffnung O 700 mm ist. Bei einer Breite O 700 mm darf der
nur O 100 mm betragen. Halterungen miissen in ihren wesentlichen

Bestandteilen nicht brennbar (Baustoffklasse DIN 4102-A) sein. Weitere

Abstéande der Halterungen siehe Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-

2398.

- ca. 12 Monate
- Lagerung zwischen +5 C bis +30 °C
- Material vor Frost schiitzen

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Komponenten: - Hensomastik Mineralfaserplatten 600 x 1000 x 60 mm,
einseitig vorbeschichtet
- Hensomastik 5 KS Farbe
- Hensomastik 5 KS viskos
- Hensomastik 5 KS Spachtel
- AWM Il Brandschutzmanschette

Kennzeichnung: Jede Kombiabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welches folgende Angaben enthalten muss:
-Kombi abs c Hemdomastik fomBi-Sc hot t system S 900
- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2398
- Name des Herstellers der Kombiabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anwendungsbeispiele

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Abschottung AHensothefim 7 KS Gewebe 50

Beschreibung: Hensotherm 7 KS Gewebe 50 ist ein intumeszierendes Brandschutzgewebe
und wird als Endlos-Rohrmanschette eingesetzt, um die Brandsicherheit von
massiven Wand- und Deckenkonstruktionen wiederherzustellen, die mit
Offnungen fir brennbare Rohre, Kabel und Kabelbiindel in EIR / Flexrohren
versehen sind.

Feuerwiderstand: R 90 bzw. S 90 gemalR DIN 4102

Eigenschaften: - Intumeszierendes Brandschutzgewebe
- Endlos-Rohrmanschette
- Einfacher Zuschnitt mit Schere oder Messer
- Einsetzbar im Innenbereich, Feuchtraumen und
Uberdachtem Aul3enbereich (kein Schlagregen)

Zulassiger Einbau: - Brennbare Rohre bis @ 125 mm, bis & 160 mm in der Decke
- Abwasserrohre bis @ 125 mm, bis @ 135 mm in der Decke
- EIR/Flexrohre bis @ 32 mm, gebindelt bis @ 125 mm
- Aluverbundrohre bis @ 63 mm mit Isolierung aus Synthesekautschuk

Bauteildicke : - Massivwand O 100 mm und Leichte Trennwand O 1
-Massivdecke O 150 mm
SchottgréfZen: - Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis

- Maximaler Ringspalt 10 mm

Zulassungen: - Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2591 (EIR)
- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2600 (Rohre)
Nachbelegung: Keine Nachbelegungsmdglichkeit innerhalb des Hensotherm 7 KS
Gewebe 50
Halterungen: Bei Durchfuihrung von brennbaren Rohren und Elektroinstallationsrohren

durch Wande missen sich die ersten Halterungen (Unterstitzungen) der
Rohre beidseitig der \@0mdd béfideneDienem Abstand
Halterungen mussen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar sein.

Lagerfahigkeit: - Kein Ablaufdatum
- In trockenen und frostfreien Raumen
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Komponenten: - Hensotherm 7 KS Gewebe 50 (15 m lang / 2 mm dick)
- Hensotherm 5 KS Spachtel 310 ml Kartusche
- M 30-OPTI Brandschutzmdortel

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Kennzeichnung: Jede Abschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,

welches folgende Angaben enthalten muss:

-Abschottung AHensotherm 7 KS Gewebe 50
Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. S 90

- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2591 (EIR)

- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2600 (Rohr)

- Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter)

- Herstellungsjahr

HINWEIS: Je nach Einbauvariante den entsprechend oben aufgefiihrten
Verwendbarkeitsnachweis angeben.

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anwendungsbeispiele

Abschottung von brennbaren Rohren und Elektroinstallationssrohren

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Rohr abs c h éléensothery RMABrandschutzmanschetten

Beschreibung: Hensotherm RM Brandschutzmanschette der Feuerwiderstandklasse R 90
fur den Einbau in Wanden und Decken der Feuerwiderstandklasse F 90,
verhindert fir mindestens 90 Minuten die Ubertragung von Feuer und Rauch.

Feuerwiderstand: R 90 nach DIN 4102-11

Eigenschaften: - Dicht gegen Feuer und Rauch
- Einbau mit Schrauben
- Einbau in leichten Trennwanden mit Schrauben oder Gewindestangen
- Montagen auf Muffen sind moglich
- Drei verschiedene Aufbauhdhen: RM 30 = 30 mm, RM 50 = 50 mm,
RM 100 = 100 mm

Zulassiger Einbau: - Ringspalt O 20 mm mit A1 Baustoff verfiillen (z.B. M 30-OPTI)
- Rohrgruppe A (PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X & PB) (siehe Anlage 1)
- Rohrgruppe B (PVC-U, PVC-HI, PVC-C und PP) (siehe Anlage 1)
- Geberit Silent dB20 (siehe Anlage 1)
- Geberit Silent-PP, Geberit Silent-Pro, POLO-KAL NG (siehe Anlage 2)
- POLO-KAL XS, POLO-KAL 3S (siehe Anlage 3)
- Rehau Raupiano Plus, Pipelife Master 3 PLUS (siehe Anlage 4)
- WAVIN SIiTECH+, CONEL Drain (siehe Anlage 5)
- Leitungskombination aus zwei Kunststoffrohren mit Aluminiumeinlage:
Geberit Mepla, Ke Kelit Kelox, TECEflex (Anlage 6)
- Elektroinstallationsrohre bis @ 32 mm, gebindelt zusammen bis @ 125 mm

Bauteildicke: -Massivwand O 100 mm
-Leichte Trennwand O 100 mm
-Massivdecke O 150 mm
SchottgréRen: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Zulassungen: Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2679 (Rohre)
Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2691 (EIR)
Nachbelegung: Keine Nachbelegungsmdglichkeit innerhalb der Manschette
Halterungen: Bei Durchfuihrung von Rohren durch Wéande sind die ersten Halterungen

der Rohre beidseitig deR50kaanduordnen. ei nem Abs
Die Halterungen mussen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar sein.

Lagerfahigkeit: - Kein Ablaufdatum
- In trockenen und frostfreien Raumen
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Komponenten: - Hensotherm RM Brandschutzmanschette
- M 30-OPTI Brandschutzmortel

Kennzeichnung: Jede Rohrabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welches folgende Angaben enthalten muss:
-Rohr ab s c Hensdatharm BM der
Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. S 90i
- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2679 (Rohre)
- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2691 (EIR)
- Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

HINWEIS: Je nach Einbauvariante den entsprechend oben aufgefiihrten
Verwendbarkeitsnachweis angeben.

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anwendungsbeispiele
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~

chtung AHensomasti k Acrylich

Beschreibung:

Feuerwiderstand:

Eigenschaften:

Zulassiger Einbau:

Bauteildicke :

Zulassungen:
Nachbelegung:
Halterungen:

Lagerfahigkeit:

Komponenten:

Kennzeichnung:

Hensomastik Acrylic wird zur Abdichtung von bis zu 400 mm breiten
horizontalen und vertikalen Linearfugen (Konstruktionsfugen als Stufenfugen
und lineare StoRfugen) mit oder ohne Schubspannung zwischen
feuerbestandigen Wéanden und Decken verwendet.

Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) nach DIN 4102-1
- Fugenverschluss bis El 120 bei Wand- und Deckenfugen

- Dauerhatft elastisch, Farbton: Weil3 (RAL 9010)
- DGNB und ecobau registriert

-Massivbauteil an Massivbauteil: o) 400 mm
(Hinterfallung mit Mineralwoll-Produkt erforderlich, Klasse Al oder A2)

-Leichte Trennwand an Massivbauteil: o) 40
-Leichte Trennwand an Hol zbauteil: o) 30 mr

- Massivbauteil an Holzbauteil: O 50 mm Fugenbreite
(Hinterfullung mit Mineralwoll-Produkt erforderlich, Klasse Al oder A2)
-Massivbauteil an Stahlbauteil: O 100 mm F
(Hinterfallung mit Mineralwoll-Produkt erforderlich, Klasse Al oder A2)

- Leichte Trennwand O 100 mm (mit 2x O 12,5 mm Gips

-Massivwand O 100 mm
-Massivdecke O 150 mm
- Wand aus Massivholz oder Brettsperrholz O 120 mm

- Bauteile aus Stahl bzw. mit Stahl bekleidet: keine Mindestangabe
Européische technische Zulassung ETA-23/0324

Im Bereich der Fugenabschottung nicht anwendbar

Im Bereich der Fugenabschottung nicht anwendbar

- ca. 18 Monate
- Lagerung zwischen +5 C bis +30 °C - Material vor Frost schiitzen

- Hensomastik Acrylic 310 ml Kartusche
- Hensomastik Acrylic 600 ml Schlauch

Jede Fugenabschottung sollte dauerhaft mit einem Schild gekennzeichnet

werden, welches folgende Angaben enthalten muss:

-Fugenab s c Hendorhastik gcryfic der Feuerwiderstandsklasse
ElI 90 oder EI 120

- Européische Technische Zulassung ETA-23/0324.

- Name des Herstellers der Fugenabschottung (Verarbeiter)

- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de
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Anwendungsbeispiele

Einbau zwischen Massivbauteilen bis 400 mm Einbau zwischen Massivbauteil und leichter
Fugenbreite Trennwand bis 40 mm Fugenbreite

Einbau zwischen Massivbauteil und
Stahlbauteil bis 100 mm Fugenbreite bis 50 mm Fugenbreite

) /

Einbau zwischen leichter Trennwand und Holzbauteil bis 30 mm Fugenbreite

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Abschottung von Einzell ei tungen n a@ih

Beschreibung:

Feuerwiderstand:

Eigenschaften:

Zulassiger Einbau:
Bauteildicke :
Schottgrofien:
Zulassungen:
Nachbelegung:
Halterungen:

Lagerfahigkeit:

Komponenten:

Kennzeichnung:

Das Hensotherm 7 KS viskos-D ist ein dammschichtbildender Baustoff und
wird als Abschottung von Rohren und Kabeln nach MLAR/LAR eingesetzt, um
die Brandsicherheit von Wand- und Deckenkonstruktionen wiederherzustellen,
die mit Offnungen fiir Versorgungsleitungen versehen sind.

Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1

- Einzelkabel- und Einzelrohrdurchfihrungen nach MLAR/LAR

- VerschlieBen von Offnungen, Fugen, sowie Hohlrdumen in
Wand und Decke

- Verhindert Warmedurchtritt durch Aufschdumen

- Siehe MLAR/LAR Einzelkabel- und Einzelrohrdurchfihrungen
- Siehe MLAR/LAR Einzelkabel- und Einzelrohrdurchfihrungen
- Siehe MLAR/LAR Einzelkabel- und Einzelrohrdurchfiihrungen
Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Z-19.11-2408

- Siehe MLAR/LAR Einzelkabel- und Einzelrohrdurchfiihrungen
- Siehe MLAR/LAR Einzelkabel- und Einzelrohrdurchflihrungen
- Mindestens 12 Monate

- In trockenen und frostfreien Raumen
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

- Hensotherm 7 KS viskos-D 310 ml Kartusche

Jede Kabel- und Rohrabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu
kennzeichnen, welches folgende Angaben enthalten muss:

- Abschottung Einzelleitung nach LAR

- Name des Herstellers der Abschottung nach LAR (Verarbeiter)

- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anwendungsbeispiele
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Holzbeschichtung AHens ot her m Hol -8\ybstasmmmdeic hut z

Beschreibung: Hensotherm Holzbrandschutz-Beschichtungen weisen neben einer
hervorragenden Brandschutzleistung zudem eine hohe Langlebigkeit auf. Die
Anstriche sind fur den Einsatz im Innen- und AuRenbereich erhéltlich und
konnen durch den Einsatz von schitzenden Uberzugslacken in nahezu allen
RAL- und NCS-Farbténen individuell gestaltet werden oder das Holz in seiner
natlrlichen Farbe sichtbar lassen und die Oberflachenstruktur betonen.

Feuerwiderstand: Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1
Eigenschaften: - Verbesserung der Baustoffklasse von B2 normalentflammbar

zu B1 schwerentflammbar
- Schaumt im Brandfall auf

Zulassiger Einbau: Beschichtung von Holz zur Verbesserung der Baustoffklasse

Bauteildicke : Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis

SchottgréRen: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis

Zulassungen: Allgemein bauaufsichtliches Priifzeugnis P-BRA09-3172607 (Innen-transparent)

Allgemein bauaufsichtliches Prifzeugnis P-BRA09-3445913 (Innen-weiR)
Allgemein bauaufsichtliches Prufzeugnis P-BRA09-3155107 (Innen-anthrazit)
Klassifizierungsbericht nach DIN EN 13501-1: 230005537-10 (auRen-deckend)

Nachbelegung: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Halterungen: Keine Angaben im Verwendbarkeitsnachweis
Lagerfahigkeit: - Mindestens 12 Monate

- In trockenen und frostfreien Raumen auf Palette
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Komponenten: Holzgrund AQ, 10 kg / 5 kg Eimer
Hensotherm 1 KS Innen-transparent, 25 kg / 12,5 kg / 6 kg Eimer
Hensotop 84 AF, matt / seidenmatt, 10 kg / 5 kg Eimer
Hensotherm V84, 5 Liter Eimer zur Verdiinnung von Hensotop 84 AF
Hensotherm 2 KS Innen-weif3, 25 kg / 12,5 kg / 6 kg Eimer
Hensotherm 2 KS Innen-schwarz-anthrazit, 12,5 kg Eimer
Hensotherm 2 KS AuRRen-deckend, 12,5 kg Eimer

Kennzeichnung: Die Beschichtung sollte mit einem Schild dauerhaft gekennzeichnet werden,
welches folgende Angaben enthalten muss:
- Holzbeschichtung Adensotherm Holzbrandschutz Beschichtungssystemfi
- Allgemein bauaufsichtliches Prifzeugnis P-BRA09-3172607 (innen-transparent)
- Allgemein bauaufsichtliches Prufzeugnis P-BRA09-3445913 (innen-weiR)
- Allgemein bauaufsichtliches Prifzeugnis P-BRA09-3155107 (innen-anthrazit)
- Klassifizierungsbericht nach DIN EN 13501-1: 230005537-10 (augen-decken)
- Name des Herstellers der Beschichtung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr
HINWEIS: Nur den verwendeten Verwendbarkeitsnachweis

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Anwendungsbeispiele

i

Hensotherm 1 KS Innen -transparent Hensotherm 2 KS Innen_-weil}

Hensotherm 2 KS Innen -schwarz -anthrazit Hensotherm 2 KS Auf3en -deckend

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de
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Vario -Produkte
Fugendichtung ABr andschut zdi cht masse TENDONOL

Beschreibung: Einkomponenten-Universal-Brandschutzdichtmasse zur Fugenabdichtung
und einsetzbar als dAmmschichtbildender Baustoff, der im Brandfall
aufschaumt und Fugen, Spalten sowie andere Offnungen gegen Feuer
und Rauch verschlief3t.

Feuerwiderstand: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

Eigenschaften: - Halogen- und Silikonfrei
- Feuchtigkeitsbestéandig und haftfahig
- UV-, Ozon- und Alterungsbestandig
- Rauchdicht und Temperaturbestandig
- Wasserdicht bis 1 bar (10 m Wassersaule)

Zulassiger Einbau: - horizontale und vertikale Fugen und Spalten in Decken und Wéanden
bis O 30 mm Fugenbreite
-Fugentiefen mindestens O 30 mm
- Hinterflllmaterial muss mindestens der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1
angehdren oder nichtbrennbar sein (z.B. Mineralfaserprodukte)
- Vorhandenes Fullmaterial kann in der Fuge verbleiben, sofern dieses
mindestens der Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1 entspricht

Bauteildicke: - Massivwand und Massivdecke O 100 mm

FugengroiRen: —Fugenbrelte'c‘) 30 mm
-Fugentiefe O 30 mm

Zulassungen: Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.23-2087 (Fugen)

Europaische Technische Zulassung ETA-16/0080 (Fugen)
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.11-2365 (Dammschichtbildner)

Nachbelegung: Im Bereich der Fugenabschottung nicht anwendbar
Halterungen: Im Bereich der Fugenabschottung nicht anwendbar
Lagerfahigkeit: - ca. 12 Monate

- Lagerung zwischen +5 °C bis +25 °C
Komponenten: - TENDONOL Brandschutzdichtmasse in Schlauchen

Kennzeichnung: - Fugenabschottungen sind nicht Kennzeichnungspflichtig
Bei Bedarf ist die Fugenabschottung mit einem Schild dauerhaft zu
kennzeichnen, welches folgende Angaben enthalten muss:
-Fugenabschottung ATENDONOLA der QBaustoff kl
- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.23-2087 oder ETA-16/0080 (Fugen)
- Allgemein bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.11-2365 (Dammschichtbildner)
- Name des Herstellers der Fugenabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de
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Wichmann -Produkte
Kabel abschottung AWD90 Kabel boxenht

Beschreibung: Montagefertige Kabelabschottung aus einer mehrteiligen, zerlegbaren
Kabelbox mit Gehduse aus verzinktem Stahlblech. Im Inneren befinden
sich eingeschweilite PALUSOL-Pakete und Abdeckungen zum Abdichten
der offenen Enden gegen Kaltrauch. PALUSOL schdumt bei einer
Hitzeinwirkung ab ca. 100 °C auf und verschlie3t die Kabelbox hermetisch.

Feuerwiderstand: S 90 nach DIN 4102-9

Eigenschaften: - Dicht gegen Feuer und Rauchgase
- Schnelle Montage, da die Kabelbox direkt Einbaufertig ist
- Einfach Nachinstallation ohne Bohren, Staub und Kabelbeschadigungen
- Der Innenraum ist vollstandig mit Kabeln belegbar
- Resistent gegen Feuchtigkeit

Zulassiger Einbau: - Elektrokabel und -leitungen aller Art

- Hohlleiterkabel und Koaxialkabel

- Kabelblindel bis @ 100 mm / Einzelkabel bis @ 21 mm)

- Bundelrohre und Biindeladerkabel

- Der AuRendurchmesser der Kabel darf bis @ 80 mm betragen

- Leitungen zu Steuerungszwecken aus Stahl-, Kupfer- oder
Kunststoffrohren bis @ 15 mm

- Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff bis @ 63 mm

- Gruppeneinbau der Kabelboxen sowie Kabelboxen ohne Belegung als
Nachbelegungsreserve maoglich

Bauteildicke: - Mindestdicke der Kabelabschottung = 270 mm
-Massivwand O 100 mm
-Leichte Trennwand O 100 mm

-Massivdecke O 150 mm

SchottgréfZen: Wand und Decke: max. 640 mm breite und 110 mm hohe Kabelbox

Zulassungen: Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2517
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.15-202

Nachbelegung: Nachbelegungsvorkehrung mit einzelnen starren oder biegsamen
Elektroinstallationsrohren aus Kunststoff mit einem AuRendurchmesser
¢} 63 mm mit oder ohne Kabelbelegung. Die
Seiten mit AEasyFoamiA Schaumstopfen, Miner
Schmelzpunkt > 1000 °C oder mit einem elastischen Dichtstoff (z.B. Silikon)
verschlossen werden.

Halterungen: Kabeltragekonstruktionen diirfen nicht durch die Kabelbox gefuhrt oder
an ihr befestigt werden.

Lagerfahigkeit: - Kein Ablaufdatum
- In trockenen und frostfreien Raumen
- Mindesttemperatur (Material, Untergrund, Luft): + 5° C

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Komponenten: - WD 90 Kabelboxen rechteckig
(Varianten) - WD 90 Kabelboxen rund
- W 120 Kabelboxen rechteckig
-AEasyRo&mbel boxen rechteckig
-AEasyFoamfii Kabel boxen rund
- UFK Kabelboxen fur Wande
-UFK AEasyFoamidi Kabel boxen
- TW 90/30 Kabelboxen als Faltboxen
-TW 90/ 30 AEasyFoamidi Kabel boxen als Falthbob
- 3S Kabelboxen fir den Wandeinbau unter der Decke
- BET Kabelboxen zum einbetonieren
-ASoni Foami Kabel boxen ( Sc
-Akustikboxen Typ ASAH
- Montageschaum Baustoffklasse B1
- Silikon zum rauchdichten Verschluss
- Schaumplatten zum SchlieRen der Offnungen innerhalb der Kabelboxen
- Montagewinkel und Distanzanker

hall schut z)
und AEAR

Kennzeichnung: Jede Kabelabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welches folgende Angaben enthalten muss:
-Kabelabschottung AWD 90 Kabelbox der Feuer
- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2517
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.15-202
- Name des Herstellers der Kabelabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anwendungsbeispiele

Massivwand

Leichte Trennwand
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Zapp-Zimmermann -Produkte .

Kombi abschott ui\ 0 MzZz2Z M20
(ehemal s AStgire 200 BDSANA )

Beschreibung: Kombiabschottung S90 fur Massivwande, Massivdecken und leichte
Trennwande. Brandabschottung von Elektrokabeln und -leitungen,
Elektroinstallationsrohren sowie brennbare und nichtbrennbare Rohre.

Feuerwiderstand: S 90 nach DIN 4102-9

Eigenschaften: - Temporéare, sowie permanente Brandabschottung
- Mischbelegungen aus Kabeln, brennbaren und nichtbrennbaren Rohren
- Es wird keine zusétzliche Manschette bei Durchfiihrung von brennbaren
Rohren ben°tigt (bis 1T O 110 mm)
- Keine zusatzliche Beschichtung der Kabel nétig

Zulassiger Einbau: - Elektrokabel und -leitungen aller Art (bis auf sog. Hohlleiterkabel)
(maximaler @ der bis @ 80 mm
Medienleitungen) - Kabelblindel bis @ 100 mm / Einzelkabel bis @ 21 mm

- Steuerleitungen (Stahl oder Kunststoff) bis @ 15 mm

- Elektroinstallationsrohre aus PVC bis @ 63 mm

- Rohrgruppe A (PVC-U, PVC-HI & PVC-C) mit RohrauRendurchmesser
bis @ 110 mm und Rohrwanddicke von 1,8 mm bis 9,2 mm.

- Rohrgruppe B (PE-HD, LDPE, ABS, ASA, PE-X & PB) mit
RohrauRendurchmesser bis @ 110 mm und Rohrwanddicke
von 2,7 mm bis 11,2 mm

- Kunststoffverbundrohre bis @ 63 mm

- Rohre aus Stahl, Edelstahl oder Stahlguss mit Rohrauf3endurchmesser
bis @ 168,3 mm und Rohrwandstérke von 1,0 mm bis 14,2 mm

- Rohre aus Kupfer mit RohrauRendurchmesser bis @ 88,9 mm und
Rohrwandstarke von 1,0 mm bis 14,2 mm

Bauteildicke: -Massivwand ur}d Leichte Trennwand O 100
-Massivdecke O 150 mm
SchottgrofRen: - Massivwand: max. OffnungsgroRe 1000 mm (Breite) und 1000 mm (Héhe)

- Leichte Trennwand: max. OffnungsgréRe 840 mm (Breite) und
570 mm (Hohe) oder 570 mm (Breite) und 840 mm (Hb6he).
- Decke: max. OffnungsgréRe 700 mm (Breite) und unbegrenzt (Hohe)

Zulassungen: Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2529

Nachbelegung: ZZ-Steine aus dem Schott nehmen, um Platz fur durchzufihrende Medien
zu schaffen. Neue Medien durchfihren und ZZ-Steine entsprechend
zuschneiden und wieder einsetzen. Alternativ kann mit entsprechendem
Werkzeug eine ausreichende Offnung in der Abschottung hergestellt
werden, entstehende Zwickel sind mit ZZ-Brandschutzmasse 20 mm tief zu
verschlieBen. Einzelkabel kénnen durch die Fugen zwischen den Steinen
geschoben werden.
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Halterungen: Bei Durchfiihrung von Kabeln und Rohre durch Wénde mussen
sich die ersten Halterungen (Unterstiitzungen) der Kabel bzw. der
Kabeltragekonstruktionen beidseitig der Wand in einem Abstand
0 500 mm befinden. Bei der Durchf ¢¢hrung
ein Abstand von O 500 mm einzuhalten und
Abstand von O 650 mm. Halterungen m¢gssen i
Bestandteilen nicht brennbar (Baustoffklasse DIN 4102-A) sein. Im
Brandfall darf keine zusatzliche mechanische Beanspruchung an der
Abschottung auftreten.

Lagerfahigkeit: - Lagerung zwischen +5 C bis +30 °C
- Material vor Frost und Feuchtigkeit schitzen

Komponenten: - ZZ 220-120 Brandschutzstein (ZZ Brandschutzstein 200 BDS-N)
- ZZ 300 Brandschutzmasse (ZZ Brandschutzmasse BDS-N (1K), 310 ml)
- ZZ 330 Brandschutzschaum (ZZ Brandschutzschaum 2K NE)
- ZZ 220-120-K Nachinstallationskeil (ZZ Nachinstallationskeile 200 BDS-N)

Kennzeichnung: Jede Kombiabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welches folgende Angaben enthalten muss:
-Kombi abschot t-30h@ de&rZz M2Wer wi derstandskl ass
- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2529
- Name des Herstellers der Kombiabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de
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Anwendungsbeispiele

Massivwand
TR
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~

Kombi abschott uSi90MzZzzZ M21
(ehemal s AStgire .70 BDSANA )

Beschreibung: Kombiabschottung S90 fur Massivwande, Massivdecken und leichte
Trennwande. Brandabschottung von Elektrokabeln und -leitungen,
Elektroinstallationsrohren sowie brennbare und nichtbrennbare Rohre.

Feuerwiderstand: S 90 nach DIN 4102-9
Eigenschaften: - Temporare, sowie permanente Brandabschottung

- Mischbelegungen aus Kabeln, brennbaren und nichtbrennbaren Rohren
- Keine zusatzliche Beschichtung der Kabel nétig

Zulassiger Einbau: - Elektrokabel und -leitungen aller Art (bis auf sog. Hohlleiterkabel)
(maximaler @ der bis @ 80 mm
Medienleitungen) - Kabelbiindel bis @ 100 mm / Einzelkabel bis @ 21 mm

- Steuerleitungen (Stahl oder Kunststoff) bis @ 15 mm

- Elektroinstallationsrohre aus PVC bis @ 63 mm

- Blindel bestehend aus Elektroinstallationsrohren aus PVC bis @ 100 mm

- Rohrgruppe A (PVC-U, PVC-HI & PVC-C) mit RohrauRendurchmesser
bis @ 160 mm und Rohrwanddicke von 2,4 mm bis 11,9 mm.

- Rohrgruppe B (PE-HD, LDPE, ABS, ASA, PE-X & PB) mit
RohrauRendurchmesser bis @ 160 mm und Rohrwanddicke
von 1,8 mm bis 14,6 mm

- Kunststoffverbundrohre bis @ 63 mm

- Rohre aus Stahl, Edelstahl oder Stahlguss mit Rohrauf3endurchmesser
bis @ 168,3 mm und Rohrwandstérke von 1,0 mm bis 14,2 mm

- Rohre aus Kupfer mit Rohrauf3endurchmesser bis @ 88,9 mm und
Rohrwandstarke von 1,0 mm bis 14,2 mm

Bauteildicke: -Massivwand ur]d Leichte Trennwand O 100
-Massivdecke O 150 mm
SchottgrofRen: - Massivwand: max. OffnungsgroRe 1000 mm (Breite) und 2000 mm (Héhe)

- Leichte Trennwand: max. OffnungsgroRe 875 mm (Breite) und
575 mm (Hohe) oder 575 mm (Breite) und 875 mm (Hohe).
- Decke: max. OffnungsgréRe 700 mm (Breite) und unbegrenzt (H6he)

Zulassungen: Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2440

Nachbelegung: ZZ-Steine aus dem Schott nehmen, um Platz fur durchzufihrende Medien
zu schaffen. Neue Medien durchfihren und ZZ-Steine entsprechend
zuschneiden und wieder einsetzen. Alternativ kann mit entsprechendem
Werkzeug eine ausreichende Offnung in der Abschottung hergestellt
werden, entstehende Zwickel sind mit ZZ-Brandschutzmasse 20 mm tief zu
verschlieBen. Einzelkabel kénnen durch die Fugen zwischen den Steinen
geschoben werden.
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Seite [91


mailto:post@mehlag.de
http://www.mehlag.de/

MEHLAG Jimorss
Handels GmbH
MEHLAG GmbH - Gildenweg 4 - 50354 Hurth - Tel.: 0 22 33/ 39 80-0 - Fax: 0 22 33 /39 80-79
E-Mail: post@mehlag.de - Internet: www.mehlag.de

Halterungen: Bei Durchfiihrung von Kabeln und Rohren durch Wande missen sich die
ersten Halterungen (Unterstiitzungen) der Installationen beidseitig der Wand in
einem Abstand O 500 mm befinden. Bei Baut e

o 575 mm m¢ssen sich die ersten Halterung
(auRer Rohre) im Abstand O 100 mm befinden.

Halterungen missen in ihren wesentlichen Bestandteilen nicht brennbar

(Baustoffklasse DIN 4102-A) sein. Im Brandfall darf keine zusétzliche

mechanische Beanspruchung an der Abschottung auftreten.

Lagerfahigkeit: - Lagerung zwischen +5 C bis +30 °C
- Material vor Frost und Feuchtigkeit schitzen

Komponenten: - ZZ 217-120 Brandschutzstein (ZZ-Brandschutzstein 170 BDS-N)
- ZZ 300 Brandschutzmasse (ZZ-Brandschutzmasse BDS-N (1K), 310 ml)
- ZZ 330 Brandschutzschaum (ZZ Brandschutzschaum 2K NE)

Kennzeichnung: Jede Kombiabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welches folgende Angaben enthalten muss:
-Kombi abschot t-3I9@ dA&rZ MRUuer wi der standskI| ass
- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2440
- Name des Herstellers der Kombiabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Anwendungsbeispiele

Massivwand

B

3

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Kabelabschott ungSo9fzz C21

(ehemal s

Beschreibung:

Feuerwiderstand:

Eigenschaften:

Zulassiger Einbau:

(maximaler @ der
Medienleitungen)

Bauteildicke:

Schottgrof3en:

Zulassungen:

Nachbelegung:

Halterungen:

Lagerfahigkeit:

Komponenten:

A-Stgire 120 BDSANA )

Kabelabschottung S90 fir Massivwande, Massivdecken und leichte
Trennwande. Brandabschottung von Elektrokabeln und -leitungen.

S 90 nach DIN 4102-9

- Temporare, sowie permanente Brandabschottung
- Besonders geeignet zur Nachbelegung von Kabeln
- Geringe Schottdicke von 120 mm

- Elektrokabel und -leitungen aller Art bis & 80 mm
(bis auf sog. Hohlleiterkabel)
- Kabelbiindel bis @ 100 mm / Einzelkabel bis @ 20 mm
- Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff bis @ 20 mm
- Einzelne Leitungen fir Steuerungszwecke bis @ 15 mm
- Kabeltragesystem aus Stahl-, Aluminium- und Kunststoffprofilen

-Massivwand und Leichte Trennwand o 100 mr
-Massivdecke O 150 mm

- Massivwand: max. Offnungsgroe 1000 mm (Breite) und 1000 mm (Hohe)
- Leichte Trennwand: max. OffnungsgroRe 575 mm (Breite) und

875 mm (Hohe) oder 875 mm (Breite) und 575 mm (Hb6he).
- Decke: max. OffnungsgréRe 500 mm (Breite) und unbegrenzt (Hohe)

Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2515

ZZ-Steine aus dem Schott nehmen, um Platz fur durchzufihrende Medien
zu schaffen. Neue Medien durchfiihren und ZZ-Steine entsprechend
zuschneiden und wieder einsetzen. Alternativ kann mit entsprechendem
Werkzeug eine ausreichende Offnung in der Abschottung hergestellt
werden, entstehende Zwickel sind mit ZZ-Brandschutzmasse 20 mm tief zu
verschlie3en. Einzelkabel kbnnen durch die Fugen zwischen den Steinen
geschoben werden.

Bei Durchfiihrung von Kabeln durch Wénde mussen sich die ersten

Halterungen (Unterstitzungen) der Kabel bzw. der Kabeltragekonstruktionen
beidseitig der Wand in einem Abstand O 5
mm. Bei der Durchf¢hrung Kabeln ist ein A
(Schotth°ohe O 5e miussamin ihren Meséntlichenu n g

Bestandteilen nicht brennbar (Baustoffklasse DIN 4102-A) sein. Im Brandfall

darf keine zusatzliche mechanische Beanspruchung an der Abschottung

auftreten.

0 C
b s

- Lagerung zwischen +5 C bis +30 °C
- Material vor Frost und Feuchtigkeit schitzen

- ZZ 212-250 Brandschutzstein (ZZ-Brandschutzstein 120 BDS-N)
- ZZ 300 Brandschutzmasse (ZZ-Brandschutzmasse BDS-N (1K), 310 ml)
- ZZ Kabelwickel

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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Kennzeichnung: Jede Kabelabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen,
welches folgende Angaben enthalten muss:
-Kabel abschot tSODg dRZZ FeGlulr wi derstandskl ass
- Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2515
- Name des Herstellers der Kabelabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anwendungsbeispiele

Massivwand

Leichte Trennwand

Stand: 01.2026 / technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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