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A Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den
.Besonderen Bestimmungen" dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Priifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen. Der Anwender hat das allgemeine bauauf-
sichtliche Prufzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt fir das Bauwe-
sen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirffen dem allgemeinen bau-
aufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Priifzeugnisses missen den Hinweis ,Von der Materialprifanstalt fir das Bauwesen,
Braunschweig, nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine bauauf-
sichtliche Priifzeugnis kann nachtraglich erganzt und geandert werden, insbesondere, wenn
neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen

1 Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Gegenstand

1.1.1 Das aligemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis (abP) gilt fir dle er lel!un ﬂn{t wendung der
Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus" flr nichtbre Raol ungen, die bei
einseitiger Brandbeanspruchung der Feuerwiderstandsklasse R 7W. R 120 nach DIN
4102-11:1985-12") angehdort.

1.1.2 Die Rohrabschottung muss in Abhéngigkeit von den Rohrabmessungen und dem Material des
Mediumrohres aus

— einer durchgéngigen lsolierung (vollstdndige Rohrummantelung mit geschlossener
Oberflache liber die gesamte Lange des Brandabschnittes),

'} Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis enthélt durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Die Verwelsungen sind an den Amlllgﬂn Stellen im Text zitiert, und die Publikaticnan sind auf Seite 33 aufgefihrt.
Bei datierten Verwelsungen missen spatere Anderungen oder ﬂbefarballungan dieser Publikationen bei diesem allgemeinen
bavaufsichtlichen Prifzeugnis beriicksichtigh werden, Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikationen.
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— einem um die Isolierung gewickelten biegsamen Wickelband ,FLAMRO® NBR-plus",
das aus einem dichten, reiltfesten Brandschutzgewebe (Glasfilamentgewebe) besteht,
welches auf einer Seite werkseitig (maschinell) mit dem im Brandfall aufschdumenden
Baustoff ,FLAMRO® DSB" gemal Leistungserkldrung Nr. 01261-FLAMRO-DSB in
Verbindung mit ETA-16/0268 vom 28.11.2016 beschichtet ist und auf der anderen
Seite mit einer Polyurethanbeschichtung versehen ist sowie

— ggf. aus einer um das Wickelband ,FLAMRO® NBR-plus" zusétzlich angeordneten Iso-
lierung (sog. Schutzisolierung)

bestehen.

Details sind dem Abschnitt 2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis zu entneh-
men.

Anwendungsbereich
Die 'Rohrabschottung darf in
- d =z 150 mm dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton,

Wande aus Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton mit einer Dicke
von

d = 100 mm (Rohrabschottungen gemaf Anlage 1 bis 12) bzw.
d = 150 mm (Rohrabschottungen gemal Anlage 13 bis 26)
bzw.

d = 100 mm dicke nichttragende, raumabschliefende Trennwénde in Metallstén-
derbauweise gemalt bauaufsichtlichem Nachweis, jeweils mit einer beidseitigen
Beplankung aus je zwei mindestens d = 12,5 mm dicken nichtbrennbaren zement-
bzw. gipsgebundenen Bauplatten oder Kalzium-Silikat-PI ﬁner?-{aaustoﬁklasse
DIN 4102-A) £

eingebaut werden, die jeweils mindestens die gleiche Feue QErs[’Hndsifal'ﬂgkashaufwet-
sen wie der Gegenstand nach Abschnitt 1.1.

Berucksnchhgung der Bestimmungen gemafn Abschnitt 2 hmdu ;
Wasser- und Dampfheizungen, Wasserversorgung, Abwasseren
Flussigkeiten, Dampfe oder Staube, nichtbrennbare Gase (mit Ausnahmﬂﬂn Liiftungslei-
tungen), Rohrpostleitungen (Fahrrohre) sowie Staubsaugleitungen bzw. brennbare Fliis-
sigkeiten, brennbare oder brandférdernde Gase oder brennbare Staube bestimmt sind.

Fir die Verwendung der Rohrabschottungen in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfahigen Unterdecke maglich ist oder in ,Kombi“- Abschottungen - oder fiir Rohre
anderer Anwendungsbereiche oder aus anderen Werkstoffen oder anderer Rohrauften-
durchmesser bzw. Rohrwanddicken als in Abschnitt 1.2.2 und in den Anlagen 1 bis 9, 13
bis 24 sowie 27 bis 37 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis angegeben,
ist die Brauchbarkeit gesondert nachzuweisen, z. B. durch ein allgemeines bauaufsichtli-
ches Priifzeugnis, eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder eine allgemeine Bau-
artgenehmigung.



MPA BRAUNSCHWEIG MPA
Selte 4 | Aligemaines bauaulsichiliches Prifzeugnis Nr. P-2401142M19-MPA BS vom l B M B

31.01.2023 TU BRAUNSCHWEIG

1.2.4 Durch die Rohrabschottungen sind folgende Risiken nicht abgedeckt:
- Brandlbertragung durch Wérmetransport (iber die Medien in den Rohrleitungen,

— Zerstorungen an den angrenzenden, raumabschliefenden Bauteilen, hervorgeru-
fen durch temperaturbedingte Zwéngungskréafte, sowie an den Leitungen selbst
und

— Austreten gefahrlicher Fliissigkeiten oder Gase bei Zerstdrung der Leitung unter
Brandbedingungen.

Diesen Risiken ist bei der Installation bzw. bei der Konzeption der Rohrleitungen Rech-
nung zu tragen z. B. durch Anordnung von Festpunkten bzw. Einplanen von Dehnungs-
moglichkeiten und Steckmuffen- Ausbildung oder Stumpfstdfen mit Blechabdeckungen.
Im Bereich der nicht isolierten Rohre muss bei einer Brandbeanspruchung nach der Ein-
heitstemperaturzeitkurve (ETK) nach DIN 4102-2 mit Langendehnungen von = 10 mm/m
gerechnet werden.

1.2.5 Die Auflagerung bzw. Abhangung (siehe auch Anlagen) der Leitungen oder die Ausflih-
rung der Rohre muss so erfolgen, dass die Rohrabschottungen und die raumabschlieften-
den Bauteile im Brandfall = 90 Minuten bzw. = 120 Minuten funktionsfahig bleiben, vgl.
DIN 4102-4:2016-05, Abschnitt 11.2.6.3. Die erste Abhangung bzw. Unterstltzung der
Rohre muss beidseitig Wand bzw. deckenoberseitig in einem Abstand a < 710 mm von
der Wandoberflache bzw. der Deckenoberseite erfolgen.

1.2.6 Aus den flir die Bauart giiltigen technischen Bestimmungen (z.B. Bauordnung, Sonder-
bauvorschriften oder Richtlinien) kénnen sich weitergehende Anforderungen oder ggf. Er-
leichterungen ergeben.

1.2.7 Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu
erbringen.

1.2.8 Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fir den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung Maflnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz
oder den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlassl bzw. in der
erforderlichen Weise bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte
auf die Erflllung von Anforderungen des Gesundheits- und U

2 Bestimmungen fiir die Bauart

2.1  Eigenschaften und Zusammensetzung

Fir die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten
Angaben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Be-
nennung und des Verwendbarkeitsnachweises.

Tabelle 1 siehe Seite 5,
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis (NennmaR) | im Gebrauchs- Benennung
[mm] zustand nach VW TB
[kg/m?]

Wickelband ,FLAMRO® NBR-plus”

gem. L&leungserklﬁmng 15 1200 - 1450
Nr. 01261-NBR-PLUS in Verbindung !
mit ETA-21/0461 vom 21.05.2021

schwerentflammbar

Haiflex-KKplus s2"
gem. Leistungserkldrung 6-42 45 - 66 schwerentflammbar
Nr.: DoP KKplus s2 01092021001

HKaiflex-KKplus s3"

gem. Leistungserklarung
Nr.: DoP KKplus s3 PL092021001

mindestens
6-50 45 - 66 normalentflammbar

Sfexen® Kéltekautschuk Plus®

gem. Leistungserkldrung 6 - 25 45 — 66 schwerentflammbar
Nr. LE_5258501006_00_S_flexen®_
Kaltekautschuk_Plus
Jlexen® Kaltekautschuk Plus”
gem. Leistungserkldrung 96 - 50 45 — 66 mindestens
Nr. LE_5258501006_00_S_flexen®_ normalentflammbar
Kéltekautschuk_Plus
Jsopren Polar Plus" S
gem. Leistungserklarung 6 - 50 45-66 normalentflammbar
Nr. Isopren Polar Plus 07052013001
AENTRRION mindestens
gem. Leistungserklarung 6-55 42 -57 Ferhalaniimher
Nr. 00543-CPR-2016-001
HKaiflex HT s2"
gem. Leistungserklrung 18 - 40 40 - 60 schwerentflammbar
Nr. DoP HT s2 01032021001
Jsopren Plus" :

mindestens
gem. Leistungserklarung 18- 40 40 - 60 o N b
Nr. Isopren Plus 07052013001
Jlexen ® Heizungskautschuk Plus"
gem. Leistungserklarung 18- 40 40 - 60 mindestens
Nr. LE_5258006015_00_M_flexen® normalentflammbar
Heizungskautschuk_Plus
JK-FLEX ST" FSTALT 5
gem. Leistungserklarung 6 - 50 > —\

"% schwerentflammbar
Nr. 01010104201-CPR-13, 23 e
Nr. 01050104201-CPR-16 L '

K-FLEX ST* N
gem. Leistungserkl&rung 6 - 50 ,e_min-:‘iqstens

Nr. 01100104201-CPR-16 bzw. Sk .Rﬁr_i@g&ﬂtﬂammbar
Nr. 01040104201-CPR-16 Skl
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Tabelle 1; Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte (Fortsetzung)

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
gaf. Verwendbarkeitsnachweis (NennmaB) |im Gebrauchs- Benennung
[mm] zustand nach VV TB
[kg/m?®]
K-FLEX ST PLUS"
gem. Leistungserklarung
Mr. 02010104201-CPR-16, 6-50 50 - 68 schwerentflammbar
Nr. 02030104201-CPR-13 baw.
Nr. 02050104201-CPR-16
JK-FLEX ST PLUS" T—
gem. Leistungserklérung 26 - 50 50 - 68 Viihalaniiiamardia
Nr. 02040104201-CPR-13
J-FLEX H"
gem. Leistungserklrung
Nr. 04010105201-CPR-13, mindasions
nr' gi?gg:gﬁgg} 'gﬁgq g’ B0 50 -68 normalentflammbar
r. - -18,
Nr. 04040104201-CFR-18 bzw.
Nr. 04060102201-CPR-18
JK-FLEX ECO"
gem. Leistungserklarung
Nr. 05010105201-CPR-18, 6 - 50 66 - 102 normalentflammbar
Nr. 05050105201-CPR-18,
Nr. 05070105201-CPR-18 bzw.
Nr. 05060105201-CPR-13
+CONEL FLEX EL"- Schlduche
gem. Leistungserklarung ‘
Mr.; 0030913 - C, 6 — 50 50 - 68 mindestens
Nr.: 0031913 -C, normalentflammbar
Nr.: 0040913 - C bzw.
Nr.: 0041913 -C
LArmaflex XG" ;
mindestens
ﬂamd;?sg.lggszeﬂﬁil;ﬁfggg 6-40 41-59 normalentflammbar
r. = -
SHIArmaFlex" ;
s ndestens
gem. Leistungserklarung =20 40 -60 n-:;:rmme:lantﬂammbar
MNr, 0543-CPR-2013-013
JNHArmaFlex”
gem. Leistungserklérung 632 60 - 86 normalentflammbar
Mr. 0543-CPR-2013-015
HT/ArmaFlex" ZTTA I?-’kmindestens
gem. Leistungserklarung 6-32 " smnideniftammbiar
Nr. 0543-CPR-2013-019 el A
JAF/ArmaFlex Evo" 4
gem. Leistungserklérung 6-50 schwerentflammbar
Nr. 0543-CPR-2020-101 . Gy

E':J;?l” _I. h{.l.ﬂ\l."-; .
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte (Fortsetzung)

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
gaf. Verwendbarkeitsnachweis (Nennmabf) | im Gebrauchs- Benennung
[mm] zustand nach VWV TB
[kg/m®]
JrmaFlex Ultima®
gem. Leistungserklarung 6-32 40 - 60 schwerentflammbar
Nr. 0543-CPR-2016-017
JNHIArmaFlex Smart”
gem. Leistungserklarung 25 40 - 60 normalentflammbar
Nr. 0543-CPR-2020-102
JArmalok 50"
gem. Leistungserklarung 30 20 - 41 normalentflammbar

Nr. 067-CPR-2021-104 in Verbindung mit
ETA-20/0653 vomn 25.11.2020

JArmalok 100°
gem. Leistungserklarung 30 25 - 41

Nr. 067-CPR-2021-104 in Verbindung mit
ETA-20/0653 vom 25.11.2020

normalentflammbar

Mineralfasermatte
JRockwool Klimarock"

gemah Leistungserklarung
DE0628071802

20 - 860 40 - 50 nichtbrennbar

Mineralwolle-Schale
JRockwool 800"

gemal Leistungserkldrung
DE0O721071803

20 -100 a0 - 115 nichtbrennbar

.Conlit 150 U*-Rohrschale

gem. abP Nr. P-NDS04-417 16,5-78 ca. 150,0 nichtbrennbar

+LAMMOTECT-A"

gem. Leistungserklarung
Nr. 011551-FLAMMOTECT-A in Verbindung
mit ETA-14/0418 vom 16.12.2021

- 1340 - 1480 normalentflammbar

LSIBRALIT DX

gem. Leistungserklarung - 1200 - 1385 | normalentfl
Nr. 01152004-SIBRALIT-DX in Verbindung ammbar

mit ETA-22/0151 vom 13.06.2022

JFLAMMOPLAST KS 3

gem. Leistungserklarung
Mr. 01152031-FLAMMOPLAST-KS3 in - 1200 - 1385 normalentflammbar
Verbindung mit  ETA-22/0151 vom
13.06.2022

NOVASIT BM" A T O

geméh Leistungserklarung i . -::htb ;
Nr 01161000-NOVASIT-BM in Verbindung i nichtbrennbar
mit ETA-16/0132 vom 20,12.2021 = . j ; ‘f

7
!
!
s
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte (Fortsetzung)

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
gaf. Verwendbarkeitsnachweis (NennmaB) | im Gebrauchs- Benennung
[mm] zustand nach VWV TB
[kg/m?]
JYRO-SAFE NOVASIT K2°
gemaf Leistungserklarung - =900 nichtbrennbar

Nr. 0116300-NOVASIT-K2
JPYRO-SAFE GFM"

gem&h Leistungserklérung - = 900 nichtbrennbar
Nr. 01167030- PYRO-SAFE-GFM

Mineralwolle bzw. Mineralfaser-Matten
nach DIN EN 14303

Baustoffklasse gemdl DIN 4102-01| 54 _40p 23 .

bzw. DIN EN 13501-1 bzw. gemaf gll- R
tigem Verwendbarkeitsnachweis der
Mineralwolle des jeweiligen Hersteller

nichtbrennbar

Verwendele Abkiirzungen:

abZ = Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

aBG = Allgemeine Bauartgenehmigung

abP = Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis

ETA = Européische Technische Bewertung (European Technical Assessment)

Die laut Landesbauordnung fiir das jeweilige Bauprodukt geforderte Ubereinstim-
mung/Konformitét nach Tabelle 1 muss fir die Anwendung gewahrleistet sein.

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeug-
nis erteilt wurde, ist bei der Priifstelle hinterlegt.

Bestimmung fiir die Ausfiihrung der Rohrabschottungen ,FLAMRO® System
NBR-plus*

Allgemeines

Fir samtliche in Abschnitt 2.2.2 beschriebenen Ausfiihrungsvarianten der Rohrabschot-
tung ,FLAMRO® System NBR-plus" gelten die in den nachfolgenden Abschnitten 2.2.1.1
bis 2.2.1.4 aufgefiihrten Randbedingungen.

Der Anwendungsbereich der Rohrabschottungen, d.h.

— der Rohrwerkstoff der Mediumrohre, & T,_-:-' ; :
— die Rohrabmessungen (Rohrauendurchmesser und Rol‘iﬁvéhdéfﬁrﬁé};l  ? IJI;:

- die Lagenanzahl des Wickelbandes ,FLAMRO® NBR-plus’ gy us™”

— die erforderliche Dicke der durchgdngigen und vollstandig um das jeweilige Me-
diumrohr angeordneten Rohrisolierung,
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~ die erforderliche Dicke und Lénge der ggf. zuséatzlich um die Rohrisolierung an-
geordneten Schutzisolierung und

— der zu verwendende Werkstoff der Rohr- und Schutzisolierung.
ist abhangig
— vom Bauteil gem&f Abschnitt 1.2.1, in das die Rohrabschottung eingebaut wird,
~ dem Abstand der Mediumrohre untereinander und
— der Feuerwiderstandsklasse.
Aus der nachfolgenden Ubersicht 1 ist ersichtlich, in welchen Anlagen zu diesem allge-
meinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis der jeweilige Anwendungsbereich fir die jeweilige

Feuerwiderstandsklasse, in Abhéngigkeit des verwendeten Bauteils, aufgefiihrt ist.

Ubersicht 1: Zuordnung der Tabellen und Anlagen zur jeweiligen Feuerwiderstandsklasse

:rau:dr:'::iz: - Bauteil zugehdrige Anlage

R 90 Anlage 1-4und7-9
Leichte Trennwand + Massivwand
d =100 mm

R 120 Anlage 5, 6und 9

R 90 Anlage 13 bis 17 sowie 21, 22 und 24
Massivwand
dz150 mm

R 120 Anlage 18 bis 20, 23 und 24

R 90 Anlage 27 bis 30, 34, 35 und 37
Massivdecke
d =z 150 mm

R 120 Anlage 31 bis 33, 36 und 37

2.2.1.1 Zu verwendende Rohrisolierungen

-
-

Als Rohrisolierung fiir die Mediumrohre der Rohrabschottung LI'_-’;.,%I’_AM'RG System
NBR-plus" knnen die nachfolgend aufgefiihrten Isolierwerkstoffe verwendet werden, wo-
bei die Verwendung der Rohrisolierung in Abhéngigkeit des jewei qgn_.,ﬁm#en\d.ﬁp sbe-

reiches zu wahlen ist; NAUNSORE~
— Synthese-Kautschuk (mindestens normalentflammbar)

— Glaswolle (nichtbrennbare Mineralwolle mit einem Schmelzpunkt = 500°C und einer
Rohdichte von 30 kg/m® = p < 100 kg/m®; sog. Glaswolle) oder

- Armalok 50" bzw. ,Armalok 100"
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Die Rohrisolierung der Mediumrohre ist stets so um das Rohr zu legen, dass sie das Rohr
an jeder Stelle dicht umschlieit. Zudem muss bei einer mehrlagigen Rohrisolierung die
jeweils obere Lage die darunter befindliche Lage an jeder Stelle dicht umschliefen.

2.2.1.2 Ausbildung der StofBistellen der Rohrisolierung

Rohrisolierung aus Synthese- Kautschuk

Die stumpf aneinanderstofienden StoRstellen (z. B. Schnittkanten) sind mit ent-
sprechenden Reinigern des Herstellers der Synthese-Kautschuk-Isolierung zu rei-
nigen und mit entsprechenden Spezialklebern miteinander zu verkleben. Die Syn-
these-Kautschuk-Isolierung darf ein- bis maximal dreilagig ausgefiihrt werden.

Bei Verwendung von geschlitzten Schlduchen bzw. Platten

— ist zudem die Langsschnittkante der dufteren Lage der Rohrisolierung voll-
standig mit einem selbstklebenden etwa d = 3 mm dicken und mindestens
b = 50 mm breiten Band aus Synthese-Kautschuk abzudecken, wobei das
Band und die Rohrisolierung aus demselben Synthese-Kautschuk beste-
hen missen,

- sind, bei Einbau der Rohrabschottungen in Wande gemaf Abschnitt 1.2.1,
die Langsschnittkanten der &ufteren Lage der Rohrisclierung lber eine
Lange von mindestens | = 800 mm (gemessen ab Wandoberflache) im Be-
reich der Rohrunterseite anzuordnen (,15 Uhr bis 21 Uhr"-Anordnung) und

— sind, bei einer mehrlagigen Anordnung der Synthese-Kautschuk-lIsolie-
rung, die Langsschnittkanten der einzelnen Lagen der Rohrisolierung um
jeweils mindestens 180° zueinander versetzt anzuordnen, wobei lediglich
die Langsschnittkante der ufteren Lage der Rohrisolierung vollstéandig mit
einem selbstklebenden etwa d = 3 mm dicken und mindestens b = 50 mm
breiten Band abzudecken ist, welches aus demselben Synthese- Kaut-
schuk wie die Rohrisolierung bestehen muss.

Dariiber hinaus ist im Bereich der Wand bzw. Decke stets mindestens ein um die
Rohrisolierung gefiihrtes sog. Quertape anzuordnen. Das Quertape ist stets mittig
iiber dem Querstol stumpf aneinanderstoftender Rohrisclierungen anzuordnen,
wobei der Abstand des Querstolles zur Bauteiloberflache 75 mm < a = 750 mm -
gemessen von der Bauteiloberflache bis zum bauteilseitigen freien Ende des
Quertapes — betragen muss. Das Quertape besteht aus einem selbstklebenden
etwa d = 3 mm dicken und mindestens b = 50 mm breiten Band, das aus demsel-
ben Synthese-Kautschuk besteht wie die Rohrisolierung und das vollstandig Gber
den Umfang der Rohrisolierung gefihrt wird.

Grundsétzlich diirfen um die Synthese- Kautschuk-Isolierung-K
Stahlbander gefiihrt werden. g

e
S

Rohrisolierung aus ,,Glaswolle* { u "
Die ein- bzw. zweilagige Rohrisolierung aus Glaswolle muss jeweils aus einef mit
Aluminium-Gitterfolie kaschierten Mineralwolle-Matte bestehen:;dig. kanzentrisch
und enganliegend um das jeweilige Rohr gefiihrt wird. Dariber hinaus~
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— missen die Langsschnittkanten der Mineralwolle-Matte stumpf aneinan-
derstolten,

— ist die L&ngsnaht der dulteren Glaswolle-Lage mit einem selbstklebenden
Band aus Aluminium abzudecken,

~ ist die Langsnaht der inneren Lage gegeniiber der Langsnaht der dulteren
Lage stets um 180° versetzt anzuordnen, wobei bei Einbau der Rohr-
abschottung in Wande gemalt Abschnitt 1.2.1 die Langsnaht der inneren
Lage stets im Bereich der Rohroberseite (,10 Uhr bis 14 Uhr*-Anordnung)
und die Langsnaht der dulteren Lage stets im Bereich der Rohrunterseite
anzuordnen (,15 Uhr bis 21 Uhr“-Anordnung) anzuordnen ist und

— sind um jede Isolierlage Uber eine Lange von mindestens | = 550 mm (ge-
messen ab Wand- bzw. Deckenoberfléche) drei Wicklungen aus einem
d = 0,6 mm dicken Stahldraht zu fiihren, die

— untereinander einen Abstand von 150 mm = a = 200 mm,

~ beidseitig der Decke bzw. Wand zur Bauteiloberflache einen Abstand
von jeweils a < 50 mm und

— im Bereich des Querstolies der Rohrisolierungen so angeordnet wer-
den, dass die beiden unmittelbar neben dem Querstol} befindlichen
Drahte einen Abstand zum Querstolt von a = 50 mm

aufweisen.

Zwischen der Rohrisolierung und dem Wickelband ,FLAMRO® NBR-plus” kann
auf den Einsatz der vg. Drahte verzichtet werden.

—  Rohrisolierung aus ,Armalok 50" bzw. ,Armalok 100"

Die stets einlagige Rohrisolierung aus ,Armalok 50" bzw. ,Armalok 100" besteht
aus Rohrhalbschalen aus halbharten Schaumstoff auf Polyurethan-Basis (PUR)
mit einer etwa d = 0,25 mm dicken Aufendeckschicht aus PVC-Folie, einer inne-
ren, etwa d = 0,1 mm dicken Papierbeschichtung und einem selbstklebenden Ver-
schluss.

Die Rohrhalbschalen sind konzentrisch und enganliegend um das jeweilige Rohr
zu fiihren, wobei ihre Langsschnittkanten stumpf aneinanderstolen missen. Bei
Einbau der Rohrabschottung in Wande gemafl Abschnitt 1.2.1 sind die beiden
Langsnahte ,auf 14 Uhr bis 16 Uhr* und entsprechend gegeniiberliegend ,auf
20 Uhr bis 22 Uhr" anzuordnen.

2.2.1.3 Rohrisolierung im Bereich von Rohrschellen

Im Bereich von Rohrschellen und ihrer Halterung ist die Rohrisollerung so aus qiép en,
dass zwischen der Rohrisolierung und der Halterung der Rohrschelle &in umladfend ma-
ximal b = 1 mm bis b = 2 mm breiter Ringspalt verbleibt. LAUNSORTY

Weist der zwischen der Rohrisolierung und der Halterung der Rohrschelle befindliche
Ringspalt eine Breite von mehr als b = 2 mm auf, sind mindestens b = 125 mm breite Ab-
deckungen aus demselben Isoliermaterial und mit derselben Dicke wie die Rohrisolierung
so im Bereich der Rohrschelle anzuordnen, dass der Ringspalt vollstandig verdeckt wird.
Dabei ist die Abdeckung
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—~  mit entsprechenden Spezialklebern (bei Verwendung einer Synthese- Kautschuk- Iso-
lierung) bzw.

-~ mit Wasserglaskleber (bei Verwendung einer Rohrisolierung aus Glaswolle bzw. aus
JArmalok...")

mit der Rohr- bzw. Schutzisolierung zu verkleben.

2.2.1.4 Verschluss des Ringspaltes

Ringspalt-Verschluss in leichten Trennwénden gemaR Abschnitt 1.2.1 mit einer in-
nenliegenden Ddmmung aus Steinwolle (nichtbrennbar, Schmelzpunkt = 1000°C,
p = 100 kg/m?)

Beidseitig der leichten Trennwand ist der umlaufend maximal b = 45 mm breite Ringspalt
zwischen dem Wickelband ,FLAMRO® NBR-plus" und der Laibung der leichten Trenn-
wand in Beplankungsdicke hohlraumfiillend dicht mit einem Spachtel aus Gips bzw. wahl-
weise mit ,PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" zu verschlielfen. Verbleibende Spalte zwi-
schen der inneren Mineralwolle- Ddmmung der leichten Trennwand und dem Wickelband
.FLAMRO® NBR-plus” bzw. der Rohrisolierung sind hohlraumfiillend dicht mit nicht-
brennbarer Steinwolle (Schmelzpunkt >1000 °C nach DIN 4102-17, Stopfdichte mindes-
tens p = 120 kg/m®) zu verschliellen.

Ringspalt-Verschluss in leichten Trennwénden gemaR Abschnitt 1.2.1 mit einer in-
nenliegenden Ddmmung aus Glaswolle (nichtbrennbar, Schmelzpunkt < 1000°C)

Im Wanddurchfiihrungsbereich ist eine der nachfolgend aufgefiihrten Zusatzmaltnahmen
vorzunehmen:

Einbau von Blechhiilsen oder Halbschalen bzw. Rahmen aus nichtbrenn-
baren Bauplatten (Baustoffklasse A nach DIN 4102) aus Gips-, Gipsfaser-
oder Kalzium-Silikat-Platten

Die Lange der Blechhiilsen, Halbschalen bzw. Rahmen muss der Wanddicke ent-
sprechen, wobei die Blechhiilsen beidseitig blindig mit der Wandoberflache ab-
schliefen missen.

Der Ringspalt zwischen den Blechhiilsen, Halbschalen bzw. Rahmen und dem
hindurchgefiihrten Rohr ist wie bei den leichten Trennwanden mit einer innenlie-
genden Steinwolle-Ddmmung (siehe oben) zu verschliefien.

Bei Verwendung von Halbschalen bzw. Rahmen ist auf die Langskanten zwi-
schen den einzelnen Halbschalen bzw. Platten lber ihre gesamte Lange Gips
bzw. Ansetzbinder so zu streichen, dass keine Spalte zwischen den einzelnen
Halbschalen bzw. zwischen den einzelnen Rahmenplatten verbleiben.

Einbau von zusatzlichen Wandstielen und Riegeln

Im Bereich der Rohrdurchfiihrung sind zusatzliche Wandstiele u iegel so an-
zuordnen, dass diese die Laibung der Wandéffnung bilden. Dig\Wandbgeplankung
muss auf diesen Stahlblechprofilen in bestimmungsgemia ep’ Weise ‘befestigt
werden. Der Ringspalt ist wie bei den leichten Trennwa eg m{t einer mnanlle-
genden Steinwolle zu verschlieften. Pl
P iR IR )
Ringspalt-Verschluss in Massivwénden gemaR Abschnitt 1.2. O /
Der maximal b = 45 mm breite Ringspalt zwischen dem chkelbar!a “*#b&ﬁlﬁ()@ NBR-
plus” bzw. der Rohrisolierung und der Wandlaibung muss in gesamter Bauteildicke hohl-
raumfiillend dicht mit formbestandigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie z. B. Martel,
Brandschutzmértel NOVASIT BM, Beton oder Gips verschlossen werden.
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Bei Rohrabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 fiir Stahl- bzw. Gussrohre mit
einem Rohraufiendurchmesser von 273 mm < d = 323,3 mm und mit einer Schutzisolie-
rung aus Steinwolle (s. Anlage 17) darf der maximal b = 45 mm breite Ringspalt zwischen
dem Wickelband ,FLAMRO® NBR-plus* bzw. der Rohrisolierung und der Wandlaibung
wahlweise in gesamter Bauteildicke hohlraumfiilend dicht mit PYRO-SAFE
FLAMMOTECT-A verschlossen werden.

Ringspalt-Verschluss in Massivdecken gemaR Abschnitt 1.2.1

Der maximal b = 45 mm breite Ringspalt zwischen dem Wickelband ,FLAMRO® NBR-
plus” bzw. der Rohrisolierung und der Deckenlaibung muss in gesamter Bauteildicke hohl-
raumfiillend dicht mit formbesténdigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie z. B. Mortel,
Brandschutzmortel NOVASIT BM, Beton oder Gips verschlossen werden.

Bei Rohrabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 mit einem Rohrauftendurch-
messer von 54 mm < d < 88,9 mm und mit einer Schutzisolierung aus Steinwolle (s. An-
lage 28) darf der maximal b =45 mm breite Ringspalt zwischen dem Wickelband
,FLAMRO® NBR-plus" bzw. der Rohrisolierung und der Wandlaibung wahlweise in ge-
samter Bauteildicke hohlraumfiillend dicht mit PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A verschlos-
sen werden.

Konstruktiver Aufbau der Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus* bei
Einbau in leichte Trennwénde und Massivwéande gemaR Abschnitt 1.2.1 mit einer
Dicke von d = 100 mm - Anlage 1 bis 12

2.2.2.1 Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus® mit und ohne Schutzisolierung

in Verbindung mit nichtbrennbaren Rohren - Anlage 1 bis 8 sowie 10 und 11
Die Rohrabschottung muss aus
— einer durchgéngigen Isolierung (Rohrummantelung) gemaf Abschnitt 2.2.1,

— einem um die Isclierung angeordneten Wickelband ,FLAMRO® NBR-plus” (nach-
folgend Wickelband genannt) und ggf.

— einer ggf. zusatzlichen sog. Schutzisolierung

bestehen.

Es sind stets mindestens zwei, jeweils mindestens | = 62,5 mm | .r';ge zwmlag&ge W kel-
bénder beidseitig der leichten Trennwand so anzuordnen, dass 0

Sowse wv\‘
- jedes Wickelband beidseitig des Bauteils jeweils | = 15 mm weT'ﬁﬂer leichten
Trennwand ragt,

— die Uberlappungslédnge in Langsrichtung des Wickelbandes | = 0 mm betragt und
— als Montagehilfe mittig um das jeweilige Wickelband ein herkémmliches

b = 50 mm breites Selbstklebeband angeordnet wird, so dass das Wickelband in
seiner Lage fixiert ist.

Bei einer brandschutztechnisch erforderlichen Schutzisolierung aus Steinwolle sind die
nachfolgend aufgefiihrten Randbedingungen einzuhalten:
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— die Schutzisolierung ist beidseitig der leichten Trennwand um das jeweilige Wi-
ckelband und die Rohrisolierung zu fihren und muss stets blindig mit der Wand-
oberflache abschlielen,

~ die jeweils | = 250 mm bzw. | 2 500 mm lange, unterschiedlich dicke und stets ein-
lagige Schutzisolierung muss aus einer mit Aluminium-Gitterfolie kaschierten
Steinwolle (nichtbrennbare Mineralwolle mit einem Schmelzpunkt von = 1000°C
und einer Rohdichte von 30 kg/m® < p < 100 kg/m?) bestehen, die enganliegend
um das Wickelband bzw. die Rohrisolierung zu fahren ist,

~ die Léngsschnittkanten der Steinwolle-Schutzisolierung missen stumpf aneinan-
derstollen, wobei die durchgehende Langsnaht stets im Bereich der Rohrunter-
seite (,15 Uhr bis 21 Uhr"-Anordnung) anzuordnen ist und

— um die Schutzisolierung sind d 2 0,6 mm dicke Stahldrahte zu flihren, wobei die
erste Umwicklung beidseitig der leichten Trennwand sowie zum freien Ende der
Schutzisolierung jeweils in einem Abstand von 60 mm < a < 100 mm anzuordnen
ist und der Abstand der Drahtwicklungen untereinander 150 mm = a = 210 mm be-
tragen muss.

Bei einer brandschutztechnisch erforderlichen Schutzisolierung aus Synthese-Kautschuk
sind die nachfolgend aufgefiihrten Randbedingungen einzuhalten:

~ die jeweils | = 250 mm bzw. | =2 500 mm lange, unterschiedlich dicke und ein- bzw.
zweilagige Schutzisolierung muss aus demselben Material wie die Rohrisolierung
bestehen,

— die Schutzisolierung ist beidseitig der leichten Trennwand um das jeweilige Wickel-
band und die Rohrisolierung zu flihren und muss stets biindig mit der Wandoberfla-
che abschlieffen und

~ die Stofstellen der Schutzisolierung sind wie die Stofistellen der Rohrisolierung aus-
zufiihren und anzuordnen (siehe Abschnitt 2.2.1).

Die erforderliche Art und Dicke der durchgéngigen Rohrisolierung und der ggf. zusatzlich
notwendigen Schutzisolierung kann den in den Anlagen 1 bis 8 aufgefUhrten Anwen-
dungsbereichen entnommen werden.

2.2.2.2 Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus” mit Schutzisolierung in Verbin-
dung mit einem ,, Tubolit DuoSplit*-System - Anlage 9 und 12

Bei dem ,Tubolit DuoSplit‘-System handelt es sich um ein vorisoljéties €
bindung der internen und externen Anlagenteile einer Split- bzw. -
klimaanlage, bestehend e (1=

- aus zwei vorisolierten und unmittelbar nebenemanderhagendah KupfeLahren
nem AuBendurchmesser d < 22 mm und einer Rohrwandstérke Yo s. $.5,1:0m, die
werkseitig jeweils mit einer d = 9 mm dicken und aulienseitig zu5atz11ch “mit einer
weilten Polyolefine-Schutzfolie kaschierten ,PE"-Isolierung ummantelt sind,

— bis zu drei, an den isolierten Kupferrohren anliegenden Elektrokabeln mit einem Au-
Rendurchmesser von maximal d = 14 mm und
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— einer an den isolierten Kupferrohren anliegenden Kondensatleitung mit einem Au-
Rendurchmesser d < 25 mm und einer Rohrwandstarke von s =1,2 mm aus Po-
lyethylen (PE-Werkstoff).

Die Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus" fiir das vg. ,Tubolit DuoSplit*-Sys-
tem besteht aus

einem zweilagigen Wickelband ,FLAMRO® NBR-plus”, welches um die ,PE-Iso-
lierung”, die Kabeln und die Kondensatleitung gefihrt ist und

einer zusatzlichen sog. Schutzisolierung aus Steinwolle.

Es sind stets mindestens zwei, jeweils mindestens | = 62,5 mm lange, zweilagige Wickel-
bander beidseitig der leichten Trennwand so anzuordnen, dass

jedes Wickelband beidseitig des Bauteils jeweils | = 15 mm weit aus der leichten
Trennwand ragt,

die Uberlappungsldnge in Langsrichtung des Wickelbandes | = 0 mm betrégt und
als Montagehilfe mittig um das jeweilige Wickelband ein herkédmmliches

b = 50 mm breites Selbstklebeband angeordnet wird, so dass das Wickelband in
seiner Lage fixiert ist.

Beziiglich der beidseitig der leichten Trennwand angeordneten Schutzisolierung aus
Steinwolle sind die nachfolgend aufgefiihrten Randbedingungen einzuhalten:

die einlagige Schutzisolierung muss stets blindig mit der Wandoberflache ab-
schliefen,

die | = 500 mm lange und d = 30 mm dicke Schutzisolierung muss aus einer mit
Aluminium-Gitterfolie kaschierten Steinwolle (nichtbrennbare Mineralwolle mit ei-
nem  Schmelzpunkt wvon =1000°C und einer Rohdichte wvon
30 kg/m® < p = 100 kg/m®) bestehen, die enganliegend um das Wickelband bzw.
die mit Kabeln und der Kondensatleitung versehenen Rohrisolierung zu fihren ist,

die Langsschnittkanten der Steinwolle-Schutzisolierung missen stumpf aneinan-
derstoflen, wobei die durchgehende Langsnaht stets im Bergich ‘der-Unterseite
des ,Tubolit DuoSplit‘-Systems (,15 Uhr bis 21 Uhr“-Anoyt ngfj anzuordn

und S - ;

um die Schutzisolierung sind d = 0,6 mm dicke Stahldrdhte zu fﬁhi"ﬂn; wobei die
erste Umwicklung beidseitig der leichten Trennwand sowie zum frelen Ende der
Schutzisolierung jeweils in einem Abstand von 60 mm < a "?QQ , SQ[J ordnen
ist und der Abstand der Drahtwicklungen untereinander 150 m 0 mm be-
tragen muss.

Zum Verschluss des Ringspaltes darf anstatt des in Abschnitt 2.2.1.4 aufgefiihrten Gips-
Spachtels bzw. ,PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" wahlweise ,SIBRALIT DX" bzw.
JLAMMOPLAST KS 3" verwendet werden.
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Weitere Angaben der Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus" in Verbindung mit
dem , Tubolit DuoSplit‘-System kénnen dem in der Anlage 9 aufgefiihrten Anwendungs-
bereich entnommen werden.

2.2.3 Konstruktiver Aufbau der Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus” bei
Einbau in Massivwinde gemal Abschnitt 1.2.1 mit einer Dicke von d 2 150 mm -
Anlage 13 bis 26

2.2.3.1 Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus" mit und ohne Schutzisolierung
in Verbindung mit nichtbrennbaren Rohren

Die Rohrabschottung muss aus

einer durchgangigen lIsolierung (Rohrummantelung) gemafl Abschnitt 2.2.1,

einem um die Isolierung angeordneten Wickelband ,FLAMRO® NBR-plus" (nach-
folgend Wickelband genannt) und ggf.

einer ggf. zusatzlichen sog. Schutzisolierung

bestehen,

Es sind stets mindestens zwei, jeweils mindestens | = 62,5 mm lange zwei- bzw. dreila-
gige Wickelbander beidseitig der Massivwand so anzuordnen, dass

jedes Wickelband beidseitig des Bauteils jeweils | = 15 mm weit aus der Massiv-
wand ragt,

die Uberlappungslénge in Lédngsrichtung des Wickelbandes | = 0 mm betrégt und

als Montagehilfe mittig um das jeweilige Wickelband ein herkdmmliches
b = 50 mm breites Selbstklebeband angeordnet wird, so dass das Wickelband in
seiner Lage fixiert ist.

Bei einer brandschutztechnisch erforderlichen Schutzisolierung aus Steinwolle sind die
nachfolgend aufgefiihrten Randbedingungen einzuhalten:

die Schutzisolierung muss stets biindig mit der Wandoberflache abschlielien,

die jeweils | 2 250 mm, | 2 500 mm bzw. | 2 750 mm lange, unterschiedlich dicke
und ein- bzw. zweilagig ausgefiihrte Schutzisolierung muss aus einer mit Alumi-
nium-Gitterfolie kaschierten Steinwolle (nichtbrennbare Mineralwolle mit einem
Schmelzpunkt von = 1000°C und einer Rohdichte von 30 kgt 00 kg/m?)
bestehen, die enganliegend um das Wickelband bzw. die so,{u;ruhgzu filhren
ist, \

die Langsschnittkanten der Steinwolle-Schutzisolierun ma.}ssem stumpf anehnan-
derstoBen, wobei die durchgehende Langsnaht stets im Bereich dar Rﬂhrhnter-
seite (,15 Uhr bis 21 Uhr'-Anordnung) anzuordnen ist und

um die Schutzisolierung sind d = 0,6 mm dicke Stah!drahte U fﬁhren. wobei die
erste Umwicklung beidseitig der leichten Trennwand sowie zum freien Ende der
Schutzisolierung jeweils in einem Abstand von 60 mm = a = 100 mm anzuordnen
ist und der Abstand der Drahtwicklungen untereinander 150 mm < a < 210 mm be-
tragen muss.
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Ist beidseitig der Massivwand um das jeweilige Wickelband eine Schutzisclierung aus
Synthese-Kautschuk anzuordnen, sind die nachfolgend aufgefiihrten Randbedingungen
einzuhalten:

— die jeweils | 2 250 mm bzw. | 2 500 mm lange, unterschiedlich dicke und ein- bzw.
zweilagige Schutzisolierung muss aus demselben Material wie die Rohrisolierung
bestehen,

~ die Schutzisolierung muss stets blindig mit der Wandoberflache abschlieften und

— die Stofistellen der Schutzisolierung sind wie die Stofistellen der Rohrisolierung aus-
zufiihren und anzuordnen (siehe Abschnitt 2.2.1), wobei auf die Anordnung eines um
die Schutzisolierung gefiihrten sog. Quertapes verzichtet werden kann.

Die erforderliche Art und Dicke der durchgéngigen Rohrisolierung und der ggf. zusatzlich
notwendigen Schutzisolierung kann den in den Anlagen 13 bis 23 aufgefiihrten Anwen-
dungsbereichen entnommen werden.

2.2.3.2 Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus in Verbindung mit einem
,,Tubolit DuoSplit“-System - Anlage 22 und 25

Bei dem , Tubolit DuoSplit'-System handelt es sich um ein vorisoliertes System zur Ver-
bindung der internen und externen Anlagenteile einer Split- bzw. Multi-Split-Raum-
klimaanlage, bestehend

— aus zwei vorisolierten und unmittelbar nebeneinanderliegenden Kupferrohren mit ei-
nem AuRendurchmesser d € 22 mm und einer Rohrwandstérke von s = 1,0 mm, die
werkseitig jeweils mit einer d =9 mm dicken und aultenseitig zusétzlich mit einer
weilken Polyolefine-Schutzfolie kaschierten ,PE"-Isolierung ummantelt sind,

— bis zu drei, an den isolierten Kupferrohren anliegenden Elektrokabeln mit einem Au-
Rendurchmesser von maximal d = 14 mm und

— einer an den isolierten Kupferrohren anliegenden Kondensatleitung mit einem Au-
Lendurchmesser d = 25 mm und einer Rohrwandstarke von s = 1,2 mm aus Po-
lyethylen (PE-Werkstoff).

Die Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus” fiir das vg. ,Tubglit-RuoSplit’-Sys-

rung”, die Kabeln und die Kondensatleitung gefiihrt ist.

Es sind stets mindestens zwei, jeweils mindestens | = 62,5 mm |
bander beidseitig der Massivwand so anzuordnen, dass \ =

— jedes Wickelband beidseitig des Bauteils jeweils | = 15 mm ﬁéitiau'ﬁiﬁﬁ'ﬁ ssiv-
wand ragt, 55

— die Uberlappungslénge in Langsrichtung des Wickelbandes | = 0 mm betragt und

- als Montagehilfe mittig um das jeweilige Wickelband ein herkdmmliches
b = 50 mm breites Selbstklebeband angeordnet wird, so dass das Wickelband in
seiner Lage fixiert ist.
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Der Ringspalt muss in gesamter Bauteildicke hohlraumfiillend dicht mit formbesténdigen,
nichtbrennbaren Baustoffen wie z. B. Mértel, Brandschutzmortel NOVASIT BM, Beton
oder Gips verschlossen werden, wobei die Randbedingungen gemaft Abschnitt 2.2.1.4
einzuhalten sind.

Weitere Angaben der Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus” in Verbindung mit
dem ,Tubolit DuoSplit'-System kénnen dem in der Anlage 24 aufgeflhrten Anwendungs-
bereich entnommen werden.

2.2.4 Konstruktiver Aufbau der Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus” bei
Einbau in Massivdecken gemaR Abschnitt 1.2.1 mit einer Dicke von d 2 150 mm -
Anlage 27 bis 40

2.2.4.1 Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus” mit und ohne Schutzisolierung
in Verbindung mit nichtbrennbaren Rohren - Anlage 27 bis 36 sowie 38 und 39

Die Rohrabschottung muss aus

— einer durchgéngigen Isolierung (Rohrummantelung) gemaf Abschnitt 2.2.1,

— einem um die Isolierung angeordneten Wickelband ,FLAMRO® NBR-plus” (nach-
folgend Wickelband genannt) und ggf.

— einer ggf. zusatzlichen sog. Schutzisolierung
bestehen.

Deckenunterseitig ist ein mindestens | = 125 mm langes zwei- bis vierlagiges Wickelband
so anzuordnen, dass

— das Wickelband deckenunterseitig jeweils | = 50 mm weit aus der Massivdecke
ragt,

~ die Uberlappungslénge in Léngsrichtung des Wickelbandes | = 0 mm betrégt und

— deckenunterseitig in einem Abstand von etwa a = 20 mm zur Decke um das Wi-
ckelband als Montagehilfe ein d = 0,6 mm dicker Stahldraht sowie mittig des Wi-
ckelbandes ein b = 50 mm breites herkémmliches Klebeband angeordnet wird, so
dass das Wickelband in seiner Lage fixiert ist.

- die Schutzisolierung wird ausschlieflich deckenoberseitig
schlie8t dabei biindig mit der Deckenoberseite ab,

= W &

~ die jeweils | 2 500 mm bzw. | 2 750 mm lange, unterschiedlich dicke und &in-'bzw.
zweilagig ausgefiihrte Schutzisolierung muss aus einer mit ﬁlufnlnium—GitL{e"' ie
kaschierten Steinwolle (nichtbrennbare Mineralwolle mit einem Schriélzp
> 1000°C und einer Rohdichte von 30 kg/m® < p < 100 kg/m®) bestehen, die eng-
anliegend um das Wickelband bzw. die Rohrisolierung zu flihren ist,

— die Langsschnittkanten der Steinwolle-Schutzisolierung miissen stumpf aneinan-
derstofien und
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— um die Schutzisolierung sind d =z 0,6 mm dicke Stahldrahte zu flhren, wobei die
erste Umwicklung oberhalb der Deckenoberseite sowie zum freien Ende der
Schutzisolierung jeweils in einem Abstand von 60 mm = a = 100 mm anzuordnen
ist und der Abstand der Drahtwicklungen untereinander 150 mm = a = 210 mm be-
tragen muss.

Bei einer brandschutztechnisch erforderlichen angeordneten Schutzisolierung aus Syn-
these-Kautschuk sind die nachfolgend aufgeflhrten Randbedingungen einzuhalten:

— die jeweils | 2 500 mm lange, unterschiedlich dicke und ein- bzw. zweilagige Schutz-
isolierung muss aus demselben Material wie die Rohrisclierung bestehen,

— die Schutzisolierung muss stets blindig mit der Deckenoberseite abschliefen und

— die Stolstellen der Schutzisolierung sind wie die Stofltstellen der Rohrisolierung aus-
zuflihren und anzuordnen (siehe Abschnitt 2.2.1).

Die erforderliche Art und Dicke der durchgangigen Rohrisolierung und der ggf. zusatzlich
notwendigen Schutzisolierung kann den in den Anlagen 27 bis 36 aufgefiihrten Anwen-
dungsbereichen entnommen werden.

2.2.4.2 Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus" in Verbindung mit einem
» Tubolit DuoSplit“-System - Anlage 37 und 40

Bei dem ,Tubolit DuoSplit*-System handelt es sich um ein vorisoliertes System zur Ver-
bindung der internen und externen Anlagenteile einer Split- bzw. Multi-Split-Raum-
klimaanlage, bestehend

— aus zwei vorisolierten und unmittelbar nebeneinanderliegenden Kupferrohren mit ei-
nem Aulendurchmesser d = 22 mm und einer Rohrwandstarke von s = 1,0 mm, die
werkseitig jeweils mit einer d = 9 mm dicken und aullenseitig zusétzlich mit einer
weillen Polyolefine-Schutzfolie kaschierten ,PE"-Isolierung ummantelt sind,

— bis zu drei, an den isolierten Kupferrohren anliegenden Elektrokabeln mit einem Au-
Rendurchmesser von maximal d = 14 mm und

— einer an den isolierten Kupferrohren anliegenden Kondensatleitung mit einem Au-
Rendurchmesser d = 25 mm und einer Rohrwandstéarke von s = 1,2 mm aus Po-

lyethylen (PE-Werkstoff). e
GATANS N

Die Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus® fiir das vg. T ‘__:ﬁ’t ,pu?éaéhnr-s’yg-
tem besteht aus einem Wickelband ,FLAMRO® NBR-plus®, welches-ur die ,,F"-E-I$~'.:lli5t-js-I
rung”, die Kabeln und die Kondensatleitung geflihrt ist. ¢ = (5 &

Das ausschlieflich deckenunterseitig angeordnete mindestens | = 12
gige Wickelband ist so anzuordnen, dass

— das Wickelband deckenunterseitig jeweils | = 50 mm weit aus der Massivdecke
ragt,

- die Uberlappungslénge in Langsrichtung des Wickelbandes | = 0 mm betragt und
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~ deckenunterseitig in einem Abstand von etwa a = 20 mm zur Decke um das Wi-
ckelband als Montagehilfe ein d 2 0,6 mm dicker Stahldraht sowie mittig des Wi-
ckelbandes ein b = 50 mm breites herkdmmliches Klebeband angeordnet wird, so
dass das Wickelband in seiner Lage fixiert ist.

Werden die Rohrabschottungen ,FLAMRO® System NBR-plus” in Verbindung mit einem
. Tubolit DuoSplit*-System im Nullabstand zu einem der in Anlage 37 zu diesem allgemei-
nen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrten Abschottungssystemen angeordnet, ist
um das , Tubolit DuoSplit*-System deckenoberseitig eine Schulzisolierung aus Steinwolle
anzuordnen, wobei die nachfolgend aufgefiihrten Randbedingungen einzuhalten sind:

— die einlagige Schutzisolierung muss stets biindig mit der Deckenoberseite ab-
schlielien,

— die | = 500 mm lange und d = 30 mm dicke Schutzisolierung muss aus einer mit
Aluminium-Gitterfolie kaschierten Steinwolle (nichtbrennbare Mineralwolle mit ei-
nem  Schmelzpunkt wvon =1000°C und einer Rohdichte von
30 kg/m® < p = 100 kg/m*) bestehen, die enganliegend um das Wickelband bzw.
die mit Kabeln und der Kondensatleitung versehenen Rohrisolierung zu fuhren ist,

— die Langsschnittkanten der Steinwolle-Schutzisolierung miissen stumpf aneinan-
derstolten und

— um die Schutzisolierung sind d = 0,6 mm dicke Stahldréhte zu filhren, wobei die
erste Umwicklung beidseitig der leichten Trennwand sowie zum freien Ende der
Schutzisolierung jeweils in einem Abstand von 60 mm < a < 100 mm anzuordnen
ist und der Abstand der Drahtwicklungen untereinander 150 mm < a < 210 mm be-
tragen muss.

Der Ringspalt muss in gesamter Bauteildicke hohlraumflillend dicht mit formbestandigen,
nichtbrennbaren Baustoffen wie z. B. Mortel, Brandschutzmortel NOVASIT BM, Beton
oder Gips verschlossen werden, wobei die Randbedingungen geméafl Abschnitt 2.2.1.4
einzuhalten sind.

Weitere Angaben der Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus" in Verbindung mit
dem ,Tubolit DuoSplit'-System konnen dem in der Anlage 37 aufgeflhrten Anwendungs-
bereich entnommen werden.

2.2.5 Gruppenanordnungen der Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus*
2.2.5.1 Gruppenanordnung in leichten Trennwénden nach Abschnitt 1.2.1
Bei den in den Anlagen 7 bis 9 aufgefiilhrten Rohrabschottungen darf der Abstand der

Rohrabschottungen untereinander a = 0 mm betragen, wobei die nachfolgend aufgefiihr-
ten Randbedingungen einzuhalten sind:

— der Abstand zwischen den einzelnen Rohrabschottungen d¢ "_a éﬂ rhm [gj'éi‘nes-
sen zwischen den Rohr- bzw. Schutz-Isolierungen) betragen, wobei die-elnzel-
nen Gruppen nur ,einreihig*, d.h. linear nebeneinanderliegend, angeordnet wer-
den diirfen, . 'y =/

e R

-.\'.'.'r . o,
: ._{ I.'l-'{'l'.‘-:l"i_".':_'_-'z
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~ der Abstand der horizontal angeordneten Gruppen (d.h. die isolierten Rohre lie-
gen in einer Reihe nebeneinander) bzw. der vertikal angeordneten Gruppen (d.h.
die isolierten Rohre liegen in einer Reihe Ubereinander) muss untereinander
a = 200 mm — stets gemessen zwischen den Rohr- bzw. Schutz-Isolierungen —
betragen,

~ bei horizontal angeordneten Gruppen darf der Mindestabstand zwischen den
Gruppen auf a = 100 mm verringert werden, wenn sich mittig zwischen den Grup-
pen ein (ber die gesamte Hohe der Trennwand verlaufendes Standerprofil befin-
det, an dem die Beplankung der leichten Trennwand befestigt ist,

— der Mindestabstand der horizontal bzw. vertikal angeordneten Gruppen zu an-
grenzenden Massivdecken bzw. -wénden darf auf a = 100 mm verringert werden,

— die Zwickel zwischen den isolierten Mediumrohren im Bereich der Wandéffnung
sowie der umlaufende Ringspalt sind entsprechend der in Abschnitt 2.2.1.4 ge-
machten Angaben zu verschliefen, wobei die Laibung der leichten Trennwand
in Beplankungsdicke ausschlielilich mit einem Spachtel aus Gips verschlossen
werden darf und

— die Randbedingungen der in den Anlagen 7 bis 9 aufgefiihrten Anwendungsbe-
reiche eingehalten werden.

Beispiele fur ,Gruppenanordnungen” sind der Anlage 41 zu entnehmen.

Rohrabschottungen ,FLAMRO® System NBR-plus® in Verbindung mit dem ,Tubolit
DuoSplit*-System diirfen untereinander ausschlieRlich in einem Abstand von a = 100 mm
angeordnet werden.

2.2.5.2 Gruppenanordnung in Massivwénden und -decken nach Abschnitt 1.2.1

Bei den in den Anlagen 7 bis 9 (Massivwénde, d = 100 mm) sowie 21 bis 23 (Massivwand,
d = 150 mm) bzw. bei den in den Anlagen 34 bis 37 (Massivdecken) aufgefiihrten Rohr-
abschottungen

diirfen sich die Rohr- bzw. Schutz-Isolierungen benachbarter Rohrabschottungen
beriihren, wobei die einzelnen Gruppen nur ,einreihig”, d.h. linear nebeneinander-
liegend, angeordnet werden durfen,

diirfen die Rohr- bzw. Schutz-Isolierungen an Wand- bzw. Deckenlaibungen an-
liegen,

sind die Zwickel zwischen den isolierten Mediumrohren im Bereich der Decken-
6ffnung sowie der umlaufende Ringspalt entsprechend der in Abschnitt 2.2.1.4
gemachten Angaben zu verschliefen, wobei ausschlieBlich ,NOVASIT BM" zu
verwenden ist und

die Randbedingungen der in den Anlagen 7 bis 9 (Massi /Ende;
sowie 21 bis 23 (Massivwand, d 2 150 mm) bzw. der in def Ani
(Massivdecken) aufgefiihrten Anwendungsbereiche eingehaltefy werden.

Beispiele fiir ,Gruppenanordnungen” sind der Anlage 42 zu ent "hijrjq'ah:--'.
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2.2.6 Nullabstand der Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus" zu Rohrabschot-
tungen "ROKU System AWM II" und ,,Wiirth Rohrabschottung M*

2.2.6.1 Allgemeines

Der Abstand der Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus" zu den feuerwider-
standsféhigen Abschottungen fir Rohrleitungen aus Kunststoff

- ,ROKU System AWM II* gemal der allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG)
Nr. Z-19.53-2369 vom 01.04.2019,

— Pacifyre System AWM II* gemaR der allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG)
Nr. Z-19.53-2331 vom 16.04.2019 und

— . Wiirth Rohrabschottung M* gemaR der allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG)
Nr. 2-19.563-2379 vom 04.04.2019,

darf fiir die Feuerwiderstandsklasse R 90 wahlweise a = 0 mm betragen, wenn die nach-
folgend aufgefilhrten Randbedingungen eingehalten werden:

- die einzelnen im Nullabstand angeordneten Gruppen werden ausschliefblich ,ein-
reihig”, d.h. linear nebeneinanderliegend, angeordnet,

- es werden ausschlieBlich die in der jeweiligen o. a. aBG aufgeflhrten blanken
bzw. mit einem Schallschutzstreifen isolierten brennbare Rohre durch die in Ab-
schnitt 1.2.1 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgeflhrten
Wand- bzw. Deckenkonstruktionen gefiihrt; andere Isolierungen (z.B. Synthese-
Kautschuk-Isolierungen) sind nicht zuléssig,

— die Rohre werden ausschliellich senkrecht durch die Wand/Decke geflhrt,

— innerhalb der Rohrmanschetten dirfen sich keine Muffen, Bdgen oder ahnliches
befinden,

— es sind zum Rohrauftendurchmesser, ggf. inclusive Schallschutzstreifen, pas-
sende Rohrmanschetten zu verwenden — Ubergrofien sind nicht zulassig,

— die Rohrmanschetten werden ausschlieflich als Aufbaumontage ausgefiihrt, wo-
bei die Laschen kraftschlissig an der Wand- bzw. Deckenkonstruktionen gemal}
Abschnitt 1.2.1 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis befestigt

werden und
— es werden ansonsten die in den nachfolgenden Abschnitten-2\8:2,tind 2.2.6.3
sowie die in der jeweiligen o. a. aBG aufgefiihrten Rand gunigen éingehal-

ten. P
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2.2.6.2 Einbau in Wandkonstruktionen geméR Abschnitt 1.2.1 mit einer Dicke von
d = 100 mm (leichte Trennwinde und Massivwinde) bzw. von d 2 150 mm

Bei Einb

au in Wandkonstruktionen geméaf Abschnitt 1.2.1 zu diesem allgemeinen bau-

aufsichtlichen Priifzeugnis dirfen ausschlieBlich die nachfolgend aufgefihrten Rohr-
abschottungen im Nullabstand zueinander angeordnet werden:

Daruber
allgemei

sog. brennbare Sonderrohre, d.h.

—~ Rohre der Rohrgruppe D, E und F gemal aBG Nr. Z-19.53-2369 vom
01.04.2019, aBG Nr. Z2-19.53-2331 vom 16.04.2019 und aBG Nr. Z-19.53-
2379 vom 04.04.2019 sowie

mit einem Rohrdurchmesser von d £ 125 mm im Nullabstand

— zur Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus® in Verbindung mit ei-
nem Kupferrohr & 88,9 x 2,0 mm und einer d = 40 mm dicken K-Flex ST-Iso-
lierung

sog. ,B1"- und ,B2"-Rohre, d.h.

— Rohre der Rohrgruppe A und B gemall aBG Nr. Z-19.53-2369 vom
01.04.2019, aBG Nr. Z-19.53-2331 vom 16.04.2019 und aBG Nr. Z-19.53-
2379 vom 04.04.2019 und

mit einem Rohrdurchmesser von d = 110 mm im Nullabstand zu

~ Rohrabschottungen ,FLAMRO® System NBR-plus" gemé&f den Anlagen 1
bis 4 (leichte Trennwénde und Massivwande, d = 100 mm) bzw. gemal den
Anlagen 9 bis 17 (Massivwénde, d 2 150 mm) sowie

- Rohrabschottungen ,FLAMRO® System NBR-plus” in Verbindung mit dem
.Tubolit DuoSplit*-System (siehe auch Anlage 9).

hinaus sind bei Einbau in leichte Trennwénde gemafl Abschnitt 1.2.1 zu diesem
nen bauaufsichtlichen Priifzeugnis die nachfolgend aufgeflhrten Randbedingun-

gen einzuhalten:

die einzelnen im Nullabstand zueinander angeordneten Rohrabschottungen wer-
den ausschlieRlich .einreihig®, d.h. linear nebeneinanderliegend, angeordnet
(sog, Gruppen),

der Abstand der horizontal angeordneten Gruppen (d.h. die Rohrabschottungen
liegen in einer Reihe nebeneinander) bzw. der vertikal angeordneten Gruppen
(d.h. die Rohrabschottungen liegen in einer Reihe {ibereinander) muss unterei-
nander a = 200 mm - stets gemessen zwischen den dufleren Randern der Rohr-
abschottungen - betragen,

bei horizontal angeordneten Gruppen darf der Mindestabstand zwischen den
Gruppen auf a = 100 mm verringert werden, wenn sich mittig zwischen den Grup-
pen ein iiber die gesamte Hohe der Trennwand verlaufendes Stérdgrprafil befin-
det, an dem die Beplankung der leichten Trennwand befes -‘fﬂ' .

‘gtfen.Gruppe_n\zH.
r_'nrn '-.rerrmgert werd

L¥ )

der Mindestabstand der horizontal bzw. vertikal angeord
grenzenden Massivdecken bzw. -wénden darf aufa = 100

o |
.f.
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— die Zwickel zwischen den Rohrabschottungen sowie der umlaufende Ringspalt
sind im Bereich der Wanddéffnung entsprechend der in Abschnitt 2.2.1.4 gemach-
ten Angaben zu verschliefen, wobei die Laibung der leichten Trennwand in Be-
plankungsdicke ausschlieftlich mit einem Spachtel aus Gips verschlossen wer-
den darf. :

Bei Einbau in Massivwande geman Abschnitt 1.2.1 zu diesem allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prifzeugnis sind zudem die nachfolgend aufgefihrten Randbedingungen einzuhal-
ten:

— die Rohrabschottungen dirfen an Wand- bzw. Deckenlaibungen anliegen und

- die Zwickel zwischen den Rohrabschottungen sowie der umlaufende Ringspalt
sind im Bereich der Wandoffnung entsprechend der in Abschnitt 2.2.1.4 gemach-
ten Angaben zu verschliefien.

2.2.6.3 Einbau in Deckenkonstruktionen gemaR Abschnitt 1.2.1 mit einer Dicke von
d = 150 mm (Massivdecken)

Bei Einbau in Deckenkonstruktionen gemal Abschnitt 1.2.1 zu diesem aligemeinen bau-
aufsichtlichen Prifzeugnis dirfen ausschlieflich die nachfolgend aufgefiihrten Rohr-
abschottungen im Nullabstand zueinander angeordnet werden:

- sog. ,B1"-Rohre, d.h.

—~ Rohre der Rohrgruppe A gemalt aBG Nr. Z-19.53-2369 vom 01.04.2019,
aBG Nr. Z-19.53-2331 vom 16.04.2019 und aBG Nr. Z-19.63-2379 vom
27.06.2019

mit einem Rohrdurchmesser von d = 110 mm im Nullabstand zu
— Rohrabschottungen ,FLAMRO® System NBR-plus® gemalt den Anlagen 27
bis 30 und
- sog. ,B1"- und ,B2*-Rohre, d.h.

— Rohre der Rohrgruppe A und B gemal aBG Nr. Z-19.53-2369 vom
01.04.2019, aBG Nr. 2-19.53-2331 vom 16.04.2019 und aBG Nr. Z-19.53-
2379 vom 04.04.2019

mit einem Rohrdurchmesser von d = 110 mm im Nullabstand zu
— Rohrabschottungen ,FLAMRO® System NBR-plus” in Verbindung mit dem
+Tubolit DuoSplit'-System (siehe auch Anlage 37).

Dariiber hinaus sind bei Einbau in Massivdecken gemaf Abschnitt 1
meinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis die nachfolgend aufgefihrier
einzuhalten:

..|-

~ die einzelnen im Nullabstand zueinander angeordneten uh bsnhnttung&n Wer-
den ausschlieltlich ,einreihig®, d.h. linear nebeneinan arl egend angﬂﬂr net
(sog, Gruppen) I Ll e
% 1';\-'

— die Rohrabschottungen dirfen an Wand- bzw. Deckenlaibung"éﬁéhhegen und

- die Zwickel zwischen den Rohrabschottungen sowie der umlaufende Ringspalt
sind im Bereich der Deckendffnung entsprechend der in Abschnitt 2.2.1.4 ge-
machten Angaben zu verschliefien.
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2.2.7 Nullabstand der Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus” zu Rohrabschot-
tungen "Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrennbare Rohrleitungen™

2.2.7.1 Aligemeines

Der Abstand der Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus” zu Rohrabschottungen
JRockwool Rohrabschottung fiir nichtbrennbare Rohrleitungen" der Feuerwiderstands-
klasse R 90 geméal dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-3725/4130-
MPA BS vom 20.02.2018 darf wahlweise a = 0 mm betragen, wenn die nachfolgend auf-
gefiihrten Randbedingungen eingehalten werden:

— die einzelnen im Nullabstand zueinander angeordneten Rohrabschottungen wer-
den ausschlieftlich ,einreihig”, d.h. linear nebeneinanderliegend, angeordnet
(sog, Gruppen),

— die Rohre werden ausschliefilich senkrecht durch die Wand/Decke geflihrt,

- die Isolierungslénge der weiterflilhrenden Streckenisolierung der Rohrabschot-
tungen "Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrennbare Rohrleitungen” betragt
beidseitig der Wand- bzw. Deckenkonstruktion stets mindestens | = 1000 mm,

— innerhalb der Wand- bzw. Deckenkonstruktion wird stets eine ,Conlit 150 U"-
Rohrschale gemalt dem jeweiligen Anwendungsbereich des allgemeinen bau-
aufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-3725/4130-MPA BS vom 20.02.2018 angeord-
net und

~ es werden ansonsten die in den nachfolgenden Abschnitten 2.2.7.2 und 2.2.7.3
sowie die im allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-3725/4130-MPA
BS vom 20.02.2018 aufgefiihrten Randbedingungen eingehalten.

2.2.7.2 Einbau in d = 100 mm dicke Wandkonstruktionen gemaf Abschnitt 1.2.1

Bei Einbau in d = 100 mm dicke Wandkonstruktionen gemafi Abschnitt 1.2.1 zu diesem
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis dirfen ausschlieflich

~ Rohrabschottungen ,FLAMRO® System NBR-plus" der Feuerwiderstandsklasse
R 90 die in Verbindung mit einem Kupferrohr & 88,9 x 2, und einer
d = 40 mm dicken K-Flex ST-Isolierung ausgefiihrt werden 7N

o
.ﬁ?‘t

ol
o o
[ P
3

* (& W e
~ Rohrabschottungen "Rockwool Rohrabschottung fir nichtbrefinbate. Rotirleitun-
gen" in Verbindung mit einem Edelstahlrohr @ 110,0 x 1,0 mm (sog: Blteher-
Rohre) mit einer inneren d = 30 mm dicken ,Conlit 150 U*-Rihyschélesund giner
beidseitig der Wand angeordneten jeweils mindestens | = 1000 mitidicKen Stein-

wolle-Isolierung ,ROCKWOOL 800", d =30 mm,

FANS
g,
g * A Y
4 3 y

im Nullabstand zu

-

angeordnet werden.

Dariiber hinaus sind bei Einbau in leichte Trennwande gemal Abschnitt 1.2.1 zu diesem
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis die nachfolgend aufgefiihrten Randbedingun-
gen einzuhalten:

— der Abstand der horizontal angeordneten Gruppen (d.h. die Rohrabschottungen
liegen in einer Reihe nebeneinander) bzw. der vertikal angeordneten Gruppen
(d.h. die Rohrabschottungen liegen in einer Reihe libereinander) muss unterei-
nander a 2 200 mm - stets gemessen zwischen den dulteren Réndern der Rohr-
abschottungen — betragen,



MPA BRAUNSCHWEIG
Saite 26 | Allgemeines bavaufsichiliches Prifzeugnis Nr. P-2401/142118-MPA BS vom

31.01.2023

ismg¥PA

T BRAUHSCHWIIG

bei horizontal angeordneten Gruppen darf der Mindestabstand zwischen den
Gruppen auf a = 100 mm verringert werden, wenn sich mittig zwischen den Grup-
pen ein {iber die gesamte Hohe der Trennwand verlaufendes Sténderprofil befin-
det, an dem die Beplankung der leichten Trennwand befestigt ist,

der Mindestabstand der horizontal bzw. vertikal angeordneten Gruppen zu an-
grenzenden Massivdecken bzw. -wanden darf auf a = 100 mm verringert werden
und

die Zwickel zwischen den Rohrabschottungen sowie der umlaufende Ringspalt
sind im Bereich der Wandéffnung entsprechend der in Abschnitt 2.2.1.4 gemach-
ten Angaben zu verschliefien, wobei die Laibung der leichten Trennwand in Be-
plankungsdicke ausschlieRlich mit einem Spachtel aus Gips verschlossen wer-
den darf.

Bei Einbau in Massivwande gemal Abschnitt 1.2.1 zu diesem allgemeinen bauaufsichtli-
chen Priifzeugnis sind zudem die nachfolgend aufgefiihrten Randbedingungen einzuhal-

ten:

die Rohrabschottungen diirfen an Wand- bzw. Deckenlaibungen anliegen und

die Zwickel zwischen den Rohrabschottungen sowie der umlaufende Ringspalt
sind im Bereich der Wandbéffnung entsprechend der in Abschnitt 2.2.1.4 gemach-
ten Angaben zu verschlielien.

2.2.7.3 Einbau in Deckenkonstruktionen gemaR Abschnitt 1.2.1

Bei Einbau in mindestens d = 150 mm dicke Deckenkonstruktionen gemal Abschnitt
1.2.1 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis diirfen

im MNullabstand zu

tungen ,, FLAMRD@ System NBR-plus" nicht im Nullabstand zu ddmﬂgim;ab

Rohrabschottungen ,FLAMRO® System NBR-plus” gemal dem in den Anlagen
27 bis 30 aufgefiihrten Anwendungsbereichen

"Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrennbare Rohrleitungen" angeordnet werden diir-

fen:
Rohr-
aulen- Rohrwand- Rohrisolierung Schutzisolierung
durch- stirke FLAMRO®
Material messer NBR-plus Dicke Linge pro Dicke Linge pro
Lagenanzahl Seite Seite Typ
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
[mm]
> 1683 durch- aus Steinwolle: AFfArma
£219,3 s . =50 Eangig &0 l =500 Kaiflex HT+
Stahl, 25 - 26
Edelstahl J 2193 Ringspalt Y aus AFfArmaflex
Guss e 25,6 2 ausschlieRlich e AF/Arma
. mit NovasiT | BOTEE | o9 9g 2500
BM
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Dartiber hinaus sind bei Einbau in Massivdecken gemaf Abschnitt 1.2.1 zu diesem allge-
meinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis die nachfolgend aufgefiihrten Randbedingungen
einzuhalten:

- die Rohrabschottungen diirfen an Wand- bzw. Deckenlaibungen anliegen und

— die Zwickel zwischen den Rohrabschottungen sowie der umlaufende Ringspalt
sind im Bereich der Deckendffnung entsprechend der in Abschnitt 2.2.1.4 ge-
machten Angaben zu verschlielen.

Nullabstand der Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus” in Verbindung
mit einem ,, Tubolit DuoSplit“-System zu Rohrabschottungen "Isover U Protect Pipe
Section Alu2“ bei Einbau in mindestens d = 150 mm dicke Massivdecken

Der Abstand der Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus” in Verbindung mit ei-
nem ,Tubolit DuoSplit'-System zu Rohrabschottungen ,lsover U Protect Pipe Section
Alu2" der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 gemal dem allgemeinen bauaufsicht-
lichen Priifzeugnis Nr. P-3084/259/12-MPA BS vom 27.10.2020 darf wahlweise a = 0 mm
betragen, wenn die nachfolgend aufgefiihrten Randbedingungen eingehalten werden:

— die Rohrabschottungen werden ausschlieBlich in mindestens d = 150 mm dicke
Massivdecken gemal Abschnitt 1.2.1 eingebaut,

— die einzelnen im Nullabstand zueinander angeordneten Rohrabschottungen wer-
den ausschlielich .einreihig”, d.h. linear nebeneinanderliegend, angeordnet
(sog, Gruppen),

- die Rohre werden ausschlieftlich senkrecht durch die Massivdecke gefiihrt,

- es werden ausschlieflich Rohrabschottungen ,lsover U Protect Pipe Section
Alu2" gemafl Anlage 1 des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses Nr. P-
3084/259/12-MPA BS vom 27.10.2020 im Nullabstand zu den Rohrabschottun-
gen ,FLAMRO® System NBR-plus" in Verbindung mit einem ,Tubolit DuoSplit*-
System gemanR Abschnitt 2.2.4.2 angeordnet und

- es werden ansonsten die im allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-
3084/259/12-MPA BS vom 27.10.2020 sowie die in diesem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnis aufgefihrten Randbedingungen eingehalten.

Nullabstand der Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus* zu Absperrvor-
richtungen gegen Feuer und Rauch in Liiftungsleitungen entsprechend DIN
18017-3

Der Abstand der Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus” zu den in Abschnitt
2.2.9.1 bis 2.2.9.3 aufgefiihrten Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Lif-
tungsleitungen entsprechend DIN 18017-3 der Feuerwiderstandsklasse K90-18017 vom

FANSTY;

~ Typ AVR gemaf der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas 'ﬁn{gw‘ aTrgemeInen

Bauartgenehmigung Nr. Z-41.3-686 vom 30.07.2018,

~  Typ .TS 18" gemél der allgemeinen bauaufsichtlichen ':Iaasung ! allgeme Pen
Bauartgenehmigung Nr. Z-41.3-556 vom 18.12.2022 bzw T
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- Typ BSE gemél der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen
Bauartgenehmigung Nr. Z-41.3-332 vom 04.05.2021

darf bei Einbau in d 2 150 mm dicke Massivdecken gemaflt Abschnitt 1.2.1 wahlweise
a = 0 mm betragen, wenn die nachfolgend aufgefiihrten Randbedingungen eingehalten
werden:

~ die einzelnen im Nullabstand zueinander angeordneten Rohrabschottungen und
Absperrvorrichtungen werden ausschlieBlich .einreihig®, d.h. linear nebeneinan-
derliegend, angeordnet (sog. Gruppen),

— die Rohre und die Absperrvorrichtungen incl. ihrer angeschlossenen Hauptleitun-
gen werden ausschlieRlich senkrecht durch die Decke gefiihrt bzw. in die Decke
eingebaut,

~ die Zwickel zwischen den Rohrabschottungen und den Absperrvorrichtungen so-
wie der umlaufende Ringspalt sind im Bereich der Deckendffnung entsprechend
der in Abschnitt 2.2.1.4 gemachten Angaben zu verschliefen und

— es werden ansonsten die in den nachfolgenden Abschnitten 2.2.9.1 bis 2.2.9.3
sowie die in der jeweiligen o.a. aBG aufgefiihrten Randbedingungen eingehalten.

2.2.9.1 Absperrvorrichtungen Typ AVR

Nullabstand zu Rohrabschottungen FLAMRO® System NBR-plus” in Verbindung
mit nichtbrennbaren Rohren

Absperrvorrichtungen Typ AVR gemél der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung /
allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-41.3-686 vom 30.07.2018

— der Gréfte DN 80 bis DN 200, die mittig in die Massivdecke gemalt Abschnitt 1.2.1
eingebaut werden

diirfen im Nullabstand zu sédmtlichen in den Anlagen 27 bis 30 zu diesem allgemeinen
NBR-plus" angeordnet werden, die

— mit einer Rohrisolierung aus Synthese-Kautschuk gemal
dungsbereich ausgefiihrt werden und

gen Anwandungsberelch angeordnet wird.

Des Weiteren diirfen Absperrvorrichtungen Typ AVR gemal der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung / aligemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-41.3-686 vom 30.07.2018

— der Grofte DN 200, bei denen das Stahlblechgehauses der Absperrvorrichtung
biindig mit der Unterseite der Massivdecke gemal Abschnitt 1.2.1 abschlief3t

im Nullabstand zu sémtlichen in den Anlagen 27 bis 30 zu diesem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrten Rohrabschottungen ,FLAMRO® System NBR-plus®
angeordnet werden, die
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~ mit einer Rohrisolierung aus Synthese-Kautschuk gemal} dem jeweiligen Anwen-
dungsbereich ausgefiihrt werden und

— bei denen keine oder eine zusatzliche Schutzisolierung aus Steinwolle geman
dem jeweiligen Anwendungsbereich angeordnet wird.

Nullabstand zu Rohrabschottungen ,FLAMRO® System NBR-plus” in Verbindung
mit einem ,, Tubolit DuoSplit*-System

Absperrvorrichtungen Typ AVR gemal der geman der allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung / allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-41.3-686 vom 30.07.2018

— der Grofte DN 80, die mittig in die Massivdecke gemé&n Abschnitt 1.2.1 eingebaut
werden

diirfen im Nullabstand zu den in der Anlage 37 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnis aufgefiihrten Rohrabschottungen ,FLAMRO® System NER-plus” in Verbin-
dung mit einem ,Tubolit DuoSplit-System der Feuerwiderstandsklasse R 90 angeordnet
werden. Voraussetzung hierfur ist, dass die Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-
plus" in Verbindung mit einem ,Tubolit DuoSplit*-System entsprechend der Randbedin-
gungen gemén Abschnitt 2.2.4.2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis
eingebaut wird. Auf die Anordnung einer Schutzisolierung bei dem ,Tubolit DuoSplit*-
System kann verzichtet werden.

2.2.9.2 Absperrvorrichtungen Typ ,, TS 18"

Nullabstand zu Rohrabschottungen ,FLAMRO® System NBR-plus” in Verbindung
mit nichtbrennbaren Rohren

Absperrvorrichtungen Typ ,TS 18" geméR der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung /
allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-41.3-556 vom 18.12.2020

— der Grolte DN 80, die mittig in die Massivdecke gemalk Abschnitt 1.2.1 eingebaut
werden

dirfen im Nullabstand zu séamtlichen in den Anlagen 27 bis 30 zu diesem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefilhrten Rohrabschottungen ,FLAMRO® System
NBR-plus" angeordnet werden, die

~ mit einer Rohrisolierung aus Synthese-Kautschuk gemaf de
dungsbereich ausgefiihrt werden und

— bei denen eine zusétzliche Schutzisolierung aus Steinw ‘He gamal? dafn ]evurem-
gen Anwendungsbereich angeordnet wird.

2.2.9.3 Absperrvorrichtungen Typ BSE *’ 4 -!1-_.-;1&’?-;?
Nullabstand zu Rohrabschottungen ,FLAMRO® System NBR-plus” in Verbindung
mit nichtbrennbaren Rohren

Absperrvorrichtungen Typ BSE gemaR der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / all-
gemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-41.3-332 vom 04.05.2021
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— der Grofte DN 100 bis DN 200, die mittig in die Massivdecke gemal Abschnitt
1.2.1 eingebaut werden

diirfen im Nullabstand zu samtlichen in den Anlagen 27 bis 30 zu diesem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefiihrten Rohrabschottungen ,FLAMRO® System
NBR-plus” angeordnet werden, die

— mit einer Rohrisolierung aus Synthese-Kautschuk gemaf dem jeweiligen Anwen-
dungsbereich ausgefihrt werden und

~ bei denen eine zuséatzliche Schutzisolierung aus Steinwolle gemal dem jeweili-
gen Anwendungsbereich angeordnet wird.

Nullabstand zu Rohrabschottungen ,FLAMRO® System NBR-plus” in Verbindung
mit einem ,,Tubolit DuoSplit“-System

Absperrvorrichtungen Typ BSE gemal der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / all-
gemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-41.3-332 vom 04.05.2021

- der Groke DN 100, die mittig in die Massivdecke gemal} Abschnitt 1.2.1 einge-
baut werden

dirfen im Nullabstand zu den in der Anlage 37 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnis aufgefiihrten Rohrabschottungen ,FLAMRO® System NBR-plus” in Verbin-
dung mit einem ,Tubolit DuoSplit'-System angeordnet werden. Voraussetzung hierfir ist,
dass die Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus® in Verbindung mit einem
.Tubolit DuoSplit*-System entsprechend der Randbedingungen gemafl Abschnitt 2.2.4.2
zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis eingebaut wird.

,l‘l;'lu'\‘-]" ALy
Abstinde zu anderen Rohr- oder Kabelabschottungen sowit ‘zurﬁndergﬁ
Offnungen oder Einbauten ;."f VAR I A

Der Abstand der zu verschlieenden Bauteiléffnung der Rohrabsc -::ttungan FLﬂ.MR{Db
System NBR-plus” zu anderen Rohr- oder Kabelabschottungen sowig zu anderen Dl’fnyh~
gen oder Einbauten muss den Angaben der nachfolgenden Tabelle mslprﬁachan._

Tabelle 2: Abstédnde zu anderen Rohr- oder Kabelabschottungen sowie zu anderen Offnun-
gen oder Einbauten

Abstand der Rohrabschottung zu Grofle der nebeneinander | Abstand zwischen
liegenden Offnungen den Offnungen
eine/beide Offnung(en) e -

= 400 x 400 mm

anderen Rohr- oder Kabelabscholtungen ———
beide Offnungen

< 400 x 400 mm LBl
eine/beide Offnung(en)
> 200 x 200 mm =t mm
anderen Offnungen oder Einbauten =
beide Offnungen
z 100 mm

< 200 x 200 mm
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Kennzeichnung der Rohrabschottung

Jede Abschottung nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist vom Er-
richter mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten
muss.

- Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus" nach abP Nr. P-2401/142/19-
MPA BS vom 31.01.2023 der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120" nach DIN
4102-11:1985-12

- Name des Errichters der Abschottung: ...

- Monat/Jahr der Errichtung: ...

*} Michtzutreflendes strefichen

Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.

Ubereinstimmungsnachweis

Der Anwender (Errichter) der Bauart hat zu bestatigen, dass die Bauart entsprechend den
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ausgefihrt wurde und
die hierbei verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtli-
chen Priifzeugnisses entsprechen (Muster fir diese Ubereinstimmungserklarung siehe
Seite 34).

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Ge-
genstand nach Abschnitt 1.1 stets in ordnungsgeméiem Zustand gehalten wird. Im Falle
des Austausches beschadigter Teile ist darauf zu achten, dass die ney- gl.(enden
Materialien sowie der Einbau dieser Materialien den Bestimmunge erungen
dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen/=. o

Rechtsgrundlage s

"l“* 7 £

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des §\fﬁ’-':lmﬁiqtiﬂréﬁch-
sischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012,
S. 46-73) zuletzt gedndert durch Artikel 8 des Gesetzes zur Anderung der Nieders&chsi-
schen Bauordnung vom 22. September 2022 (Nds. GVBI. S. 578) in Verbindung mit der
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) gemalt RdErl. d. MU vom
01.04.2022 (Nds. MBI. Nr. 14/2022, S. 508-533) zuletzt geéndert durch RdEr. d. MU
vom 27.07.2022 (Nds. MBI. Nr. 30/2022, S. 1067) erteilt. Nach § 16a Abs. 3 Satz 3 und
§ 19 Abs. 2 Satz 2i. V. mit § 18 Abs. 7 Niederséchsische Bauordnung (NBauQ) gilt ein
erteiltes allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis in allen Léndern der Bundesrepublik
Deutschland.
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6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
bei der Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

e
¥ U

o Di'plfiq&';,.'ﬁFH} Ch;i,étian Rabbe
"« Sachbearbeitung

NP
1"“'H .

b Blume
der Prifstelle
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 4102-11:1985-12

DIN 4102-1:1998-05

DIN 4102-2:1977-09

DIN 4102-4:2016-05

DIN 4102-17:2017-12

DIN 18017-3:2009-09

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrum-
mantelungen, Rohrabschottungen, Installationsschachte
und -kanéle sowie Abschlisse ihrer Revisionséffnungen;
Begriffe, Anforderungen und Priifungen (Ausgabe Dezem-
ber 1985)

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe,
Begriffe, Anforderungen und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile,
Begriffe, Anforderungen und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusam-
menstellung und Anwendung klassifizierter Bauteile und
Sonderbauteile

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 17:
Schmelzpunkt von Mineralwolle-Dammstoffen - Begriffe,
Anforderungen und Priifung

Liiftung in Badern und Tn::-ilattanrﬁuman ohne Auflenfens-
ter; Liftung mit Ventilatoren AT S NSTH TN

Verwaltungsvorschrift Tech ahha éﬂuhestlm;nungen (Vv
TB), veroffentlicht im Nie érsﬁehslschen Mlnlsterlalhlatt
(jeweils giiltiger Runderlas$ des Ministeriums fiir Umwelt,
Energie, Bauen und Klimasghutz Nledersaahs' )
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Muster flr

Ubereinstimmungserkldrung

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung ,FLAMRO®
System NBR-plus” errichtet hat

Baustelle bzw. Gebaude:

Datum der Herstellung:

Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 "

Hiermit wird bestétigt, dass die Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus” hin-
sichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-2401/142/19-MPA BS der Materi-
alpriifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, vom 31.01.2023 errichtet und eingebaut
wurde.

Fiir die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird
dies ebenfalls bestatigt, aufgrund

— der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses "

— eigener Kontrollen ™

- entsprechender schriftlicher Bestétigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.

Ort, Datum Stemp Eﬂnﬂ Unlarscl;nﬂ

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zusta dlge Eauaufsicm horde
auszuhandigen.)

"} Nichtzutreffendes streichen



Leichte Trennwand + Massivwand - d =100 mm
R 90 — Abstand untereinander a 2 100 mm

Rohre d < 54,0 mm
Rohr- i Rohr- Schutz-
Wand- auBen- Robw- oo isolierung isolierung!h 2
dicke Material i wand- MNBR-plus Liinge -
d stiirke | Lagenanzahl Dicke Dicke pro Selte
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
<28,0 210 9.258 Armaflex X6
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
>28,0 . SHYArmaFlex
<420 21,2 13-25
Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHfArmaFlex
Ks"'f’:.l‘i:- NH/ArmaFlex
ta ArmaFlex Ultima
2 100
Guss, Kaiflex HT s2
Edelstahl Kalflex-KKplus 52
19 - 40 Kalflex-KKplus 53
PR | sas 2 Kalflex KK
540 flexen Helzungskautschuk Plus
flexen Kaltekautschuk Plus
isopren Plus
isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
50 Glaswolle
A% T *
Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus* A T [
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12 1

Anlage 1 zum

Anwendungsbereich abP Nr.

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fur Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

P-2401/142/19-MPA BS
vom 31.01.2023




Wand-
dicke

Leichte Trennwand + Massivwand - d = 100 mm
R 90 - Abstand untereinander a 2 100 mm

Rahir-

‘wand-
stirke

Rohre 54,0 mm < d £ 88,9 mm

FLAMRO"
NER-plus

Rohr-

Isalberung

Schutz-

[mm]

Lagenanzahl

Dicke
[Frim]

Isolerung!t
Diche

[maen]

Linge
jpro Selte

Kupder,
Stahl,
Guss,
Ededstahl

& 100

»54,0
889

=20

19

Kaiflex HT 52
fexen Hetrungskautschuk Plus
sopren Plus

K-FLEX ECO

K-FLEX H

40

Armaflex KG
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
WH/ArmaFlex
Kalflex HT 52
Kaiflex-KEplus 52
Kalflex-KEplus 53
flexen Helzungskautschuk Plus
flexen Kilekautsehuk Plus
Isopren Flus
isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO

19-40

2500

Armaflex XG
AF frmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHfArmaFlex
NH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
Kaiflex-KKpus 52
Kalflex-KKplus 53
Newen KEltekautschuk Plus
Isopren Polar Plus
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEXH

19

2250

Kalflex HT 52
flexen Heizungskautschuk Plus
sopren Plus

K-FLEX H

1) Schulzisolierung aus Steinwolle geman Abschnilt 2.2.2.1 (weill hinterlegte Zellen)
2) Schulzisollerung aus Synthese-Kaulschuk geman Abschnitt 2.2.2.1 (grau hinterlegte Zellen)

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-1

Anwendungsbereich

[ &
%, F.-”'r ; 1":&:.“‘\'
SZONS (e

2 2 Anlage 2 zum

"

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen

Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

vom

P-2401/142/19-MPA BS

abP Nr.

31.01.2023




Leichte Tmnﬁwand + Massivwand - d = 100 mm
R 90 - Abstand untereinander a 2 100 mm

Rohre d £ 168,3 mm

Rohr- i Rohr- Schutz-
Wand- aulten- Rohr- RAMRO isolierung isolierungh 21

dicke Material dhanch: wand- NBR-plus

messer Selte
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

stirke | Lagenanzahl Dicke Dicka | tAnE®Pro

<889 229 2 19

K-FLEX 5T PLUS

Stahl,
Guss, 19
Edelstahl | <1080 22,0 2

Armaflex XG
K-FLEX ECO
K-FLEX H

19 - 40 an 2500

Armaflex XG

18

40

Kalflex HT 52
flexen Heizungskautschuk Plus
isopren Plus
E-FLEX ECD
K-FLEXH

Armallex XG

19-50 30 z 500
> 108

<1143 =32 2
=100

Stahl,
Guss,

Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFffrmaFlex Evo
SHfArmaFlex
NH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
Kaiflex-KKplus 52
Kaiflex-KKplus 3
flexen Kiltekautschuk Plus
isepren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
E-FLEX H

Edelstahl

19-50 19 2250

Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
Kaiflex-KKplus 52
Kalflex-KKplus 53
flexen Kiltekautschuk Plus
Isopren Polar Plus
E-FLEX ECO
K-FLEXH

»114,3
<1683 24,0 2 19- 40 19 = 500

AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHfArmaFlex
NH/ArmaF|ex
HT/ArmaFlex
ArmaFlex Ultima
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECD
KE-FLEX H

1) Schutzisolerung aus Steinwolle gem&n Abschnitt 2.2.2.1 (well hinteriegte Zellen)
2) Schulzisolerung aus Synthese-Kaulschuk geman Abschnitt 2.2.2.1 (grau hinterlegte Zellen)

Gl
Rohrabschottung ,FLAMRO® System HBR-plus‘l‘- ¢

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985:12 o S

1
" N Tr—
Anwendungsbereich ST

g

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

Anlage 3 zum

abP Nr.

P-2401/142/19-MPA BS
vom 31.01.2023




Leichte Trennwand + Massivwand —d = 100 mm
R 90 - Abstand untereinander a 2 100 mm
Rohre 114,3 mm < d £ 323,3 mm

Rohr- Rohr- Schutz-
Wand- aullen- Rohr- FLAMRO* isolierung Isollerung:
dicke | Material | ey | Wand- W Liinge pro Typ
AR stiirke Lagenanzahl Dicke Dicke Seite
[mm] [mim] [mm] [mm] [mim] [rrim])
Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfarmaFlex Evo
SHfArmaFlex
NH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
>114,3 Kaiflex-KKplus 52
<2193 4,0 2 19 - 40 30 2 500 Kaiflex-KKplus 53
flexen Kaltekautschuk Flus
100 Sgarrl, isopren Polar Plus
e, K-FLEX 5T
Edﬂ'lﬂﬂhl K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEXH
a0 2500 Armaflex XG
»1683 | L4 2 26-32
£215,3 19 2500 Armaflex XG
: :g; 256 2 40-50 50 2500 Armaflex %G
1) Sehutzisclisrung aus Steinwolle geman Abschnitt 2.2.2.1 (weilk hinterlegle Zellen)
2) Schulzisalierung aus Synthese-Kautschuk gemar Abschnitt 2.2,2.1 (grau hinterlegle Zellen)
ey x ]
U. - i -'.. =
i o
\‘\ I "I..!l E
Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus” -";;1” b
ELL A ST E
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12 ~rSCHY Anlage 4 zum
Anwendungsbereich abP Nr.

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

P-2401/142/19-MPA BS
vom 31.01.2023




Leichte Trennwand + Massivwand —d = 100 mm
R 120 - Abstand untereinander a 2 100 mm
Rohre 42,0 mm <d £114,3 mm

Rohr- FLAMRO" Rohr-

Rohr- isolierung
Wand- aulen- MER-plus
dicke Material i wand-

Lagen-
mMEsser bl anzahl Dicks

[mm] [mim] [mm]

Dicke

Schutz-
isolierungih

Seite

[mm] [mm] [mm]

Linge pro

>42,0

215 2 38 - 40 -
< 54,0 '

AFfarmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHfArmaFlex
NH/ArmaFlex

Kupfer,
Stahl,
Guss,

Edelstahl

<88,9 22,0 2 19-40

kL & 500
= 54,0

AFffrmaFlex
AFfArmaFlex Evo
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECOy

Ausfihrung jewells ausschlieBlich
als ungeschlitzter Schlauch

MNH/ArmaFlex
K-FLEX H

19
2100

2 250

K-Flex H

Stahl,

Guss, £ 108,0 22,0 2 40 30
Edelstahl

2 500

Armaflex XG

18 -

Kalflex HT 52

Stahl, >108.0 30
Guss, €114 3 23,2 2 o
Edelstahl ' X

=500

Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHfArmaFlex
NH/fArmaFlex
HT/ArmaFlex
Kaiflex-KKplus 52
Kaiflex-KKplus 53
flexen Kaltekautschuk Plus
Isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEXH

19

2 250

K-FLEX ECO
K-FLEXH

1) Schutzisolierung aus Steinwolle gemal Abschniil 2.2.2.1 (weld hinterlegte Zellen

)
2) Schulzisolierung aus Synthese-Kautschuk gemés Abschnitt 2.2.2.1 (grau hinterlegte Zellen)

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus*

der Feuerwiderstandsklasse R 120 nach DIN 4102-11:1985-12 ",

Anwendungsbereich

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut flir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

.2 Anlage 5 zum
. abP Nr.
P-2401/142/19-MPA BS
vom 31.01.2023




Leichte Trennwand + Massivwand —d = 100 mm

R 120 - Abstand untereinander a 2 100 mm
Rohre 114,3 mm <d < 323,3 mm

Rohyr- FLAMRO' Rohr- Schutz-
Wand- T aullan- wm:n.d" '_ NBR-plus isolierung isolierung? 2
dicke durch- Lagen- Linge pro Typ
messer Wik anzahl Dicks Dicke Selte
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
SHArmaFlex
HT/ArmaFlex
o IETT 2 19- 40 19 2500 ArmaFlex Ultima
$168,3 K-FLEX 5T PLUS
E-FLEX ECD
Armaflex XG
AFfArmaFlex
AF/ArmaFlex Evo
Stahl, SHfArmaFlex
z 100 Guss, NH/ArmaFlex
Edelstahl HT fArmaFlex
>114,3 Kaiflex-KKplus 52
<2193 24,0 2 19-40 30 & 500 Kaiflex-KKplus $3
flexen Kaltekautschuk Plus
Isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEX H
»114,3
50 2 500 Armaflex XG
<3233 25,6 3 40 maflex

1) Schutzisoliensng aus Steinwolle geman Abschnitt 2.2.2.1 (weill hinterlegte Zellen)
2) Schutzisolierung aus Synthese-Kautschuk gemad Abschnlit 2.2.2.1 (grau hinterlegte Zellen)

e e
Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus* ':-;{fj;._,; i:,i,‘.,_-ﬁ;-.:;
der Feuerwiderstandsklasse R 120 nach DIN 4102-11:1985-12 e Anlage 6 zum
Anwendungsbereich

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

abP Nr.
P-2401/142/19-MPA BS
vom 31.01.2023




Leichte Trennwand + Massivwand — d = 100 mm
R 90 — Abstand untereinanderaz 0 mm

Rohre d < 88,9 mm

Rohr-
isolierung

Dicke

Rohr-
wand-
stiirke

FLAMRO"
NBR-plus
Lagenanzahl

Wand-
dicke

aulten-
durch-
messer

[rm]

Material
Dicke

Schutz-

isolierung 3

Linge
pro Seite
[mm]

Typ

<280

> 28,0
5420

10 13-25

212 13-25

>42,0

$54,0 =15

19 - 40

Armaflex XG
AF/ArmaFlex
AFfarmaFlex Evo
SH/ArmaFlex

Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
NH/ArmaFlex
SHfArmaFlex
ArmaFlax Ultima
Kaiflex HT 52
Kaiflex-KKplus 52
Kaiflex-KEplus 53
Kaiflex KK
flenen Heizungskautschuk Plus
flexen Kiltekautschuk Plus
Isogren Plus
Isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECD

Kupfer, 18
Stahil,
Guss,

Edelstahl

= 100

40

» 54,0

<889 23,0

Kaiflex HT 52
flexen Halzungskautschuk Plus
sopren Plus
K-FLEX ECO
K-FLEX H

Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
NHfArmaFlex
Kaiflex HT 52
Kaiflex-KKplus 52
Kaiflex-EKplus 3
flexen Heizungskautschuk Plus
flexen Kaltekautschuk Plus
isopren Plus
Isopren Polar Flus
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO

19-40 30

2 500

AFfarmaFlex
AFfArmaFlex Evo
NH/fArmaFlex
Kalflex-KKplus 52
Kalflex-KKplus 53
flexen Kiltekautschuk Plus
Isepren Polar Plus
E-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX H
K-FLEX ECD

1) Schutzisolierung aus Stelnwolle gemal Abschnil 2.2.2.1 (well hinterlegte Zellen)
2} Schutzisollerung aus Synthese-Kautschuk gemat Abschnitt 2.2.2.1 (grau hinterlegte

Zellen)

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985

Anwendungsbereich

f
iy i
A28,
W A -

ol f T

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitét Braunschweig

Anlage 7 zum
abP Nr.

P-2401/142/19-MPA BS

vom 31.01.2023




Leichte Trennwand + Massivwand —d = 100 mm

R 90 — Abstand untereinanderaz 0 mm

Rohre 114,3 < d < 219,3 mm
Rohr- Rohr- Schutz-
Wand- aulen- . FLAMRO" Isolierung isolierung't ¥
dicke Material P wand- MBR-plus i v
iR stiirhe Lagenanzahl Dicke Dicke proSelte
[mm] [mm] [mm] [mm] [mim] [mm]
Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHfArmaFlex
NH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
>1143 Kaiflex-EKplus 52
Stabd, £219,3 =40 2 =90 0 o Kaiflex-Ekplus 53
sl W flexen Kaltekautschuk Phus
Edelstahl isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEX H
> 168.3
£219,3 4,0 2 26 15 & 500 Armaflex XG

1) Schutzisoliensng aus Steinwolle gamar Abschnitt 2.2.2.1 (weil hinterlegte Zellen)
2) Schulzisolierung aus Synthese-Kaulschuk gemaf Abschnitt 2.2.2.1 (grau hinterlegte Zellen)

Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus® . . ¢
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12-",

= N

) 2 % rm

% " % i F

\ o h iy -
L

“'-J‘_i.\'i;}i\a,;."}_'f_‘ Anlage 8 zum

Anwendungsbereich T I

Materialprifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fur Baustoffe, Massivbau und Brandschutz

der Technischen Universitat Braunschweig

abP Nr.

P-2401/142/19-MPA BS

vom 31.01.2023




Leichte Trennwand + Massivwand - d = 100 mm

R90+R120

Anwendungsbereiche ,,FLAMRO System NBR-plus“ mit Schutzisolierung in
Verbindung mit einem ,,Tubolit DuoSplit“-System

R 90

Ausilibeung als Ausllhnang im AusfBhrang im Nullsbatand moglich 2u Ausfohrung im Hullabstand
Kiimasplit Typ... Einzeldurchfibrung | Mullsbstand ek, - ‘miglich zu
mesglich, wena..-, unieseinander. .. FLANRO, Syatem MR phar I Virbindung ou... System. .
= mind. 2 Lagen Raohran mus Kupfes, Siahl, Guss + | Rohren Bus Siahl, Guss + Edelstahl, | - ROKU Sysbam AWM I
Wickelband Edaistahd, wann, .. WERA, .. gemal aBG Mr, Z-18.53-
- Ringspet-Verfillung - RohrdunchmessordS B8 mm | -  Rohdurchmesser d 5 168,3 mm 2360 vom 01.04.2019,
In bebchiler Tremmwand - Rohrwandstirke s = 2,0 mm - Rohrwandstike 5 = 4,5 mm = .Flngu 5 AWM P
mit ohing Sehulzisolienng - ohne Schulzisoliarung gemad aBa Nr, Z-16.53-
- Gips + Steinwolle, = Rohrisollerung aus - Schuiziscliorung aus Kimarock 2331 vom 16.04.2019
- Flammaobect-A oder « K-Flex ST, d = 18 mm baw. 30 % 500 mm - MWielh Rohrabschotiung W
- Sibralith DX nicht - Kaifax HT 42, d = 19 mm - Rohrisolisrung aus :p'nﬂaﬂﬂr- N, Z-18.50.
I | e el mbglich - K-Flax ST, d = 26 mm 2375 vom (4.04.2019
i Masshewand mit wana,, ]
- gﬁmm «  Rohrdunchmesser
- MG I d 5 110,0 mm
- pusschiielich
e o B1- und B2-Rohre
wenyandal warndan
30 x BOD mm
Aamsiihrung als Ausfiheung im
Kimasplt Typ... Elnzebdurchilhrung Nuilabstand “'mm":‘mmﬁ m;:;:im Auglhiung J"“:r""l':;m meglich 2u
miglich, wenn., unlerginander.., ¥
- mind 2 Lagan Rohren sus Stahl, Guss + Edelsiahl, wenn. ., ROKU Systarm AWM II* gemal aBG
Wickelband - Rohrdurchmesserd < 165,3 mm Nr. Z-19.53-3389 vom 01,04, 2018,
S220mai220mm | . Ringspat-Verfulhing - Rohrwandstarke s 2 4,5 mm Pactye AWM II* gomas a8G
In |ndchber Trennwand = SchAzisoienung sus Klimarock 30 x 500 mm Mr, 2-18,63-2331 vom 16.04. 2018
mil = Rohrisoliening aus .
- Gips + Steinwalle, - H-Flax 5T, d = 26 mm - MWirth Rehrabschatiung M® gemal aBG
- Flammotach-h, oder 2 Nr. Z-19.53-2379 vom 04.04.2019
- Sioralith DX nicht WA,
migsglich
= Ringspail-Verilllung - Rohrdurchmesser d £ 110,0 mm
in Massivwand mil
2 = ausschhiellich
22,0 mmi22,0 mm ; ﬁm" B B1- und B2-Rohna varwendel wardan
= MG I
- slels Schutzisalienmg
aus Klimaroek,
30 x 500 mm

Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus”

der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 nach DIN 4102-11:1985-12 |

Anwendungsbereich

S
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“ f{'.'l‘.
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Anlage 9 zum
abP Nr.

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

P-2401/142/19-MPA BS
vom 31.01.2023




Massivwand + Leichte Trennwand - d = 100 mm
R90+R 120
,,FLAMRO System NBR-plus” in Verbindung mit nichtbrennbaren Rohren
ohne Anordnung einer zusatzlichen Schutzisolierung

Brandschutzwickel
JFLAMRO®™ NER-plus Massivwand
Lagenanzahl gemé& geménl Abschnitt 1.2.1

Anlage 1-3bzw. 5-8

Ringspaltverschiul

gemil Abschnitt 2.2.1.4
durchgéngige Rohrisolierung

il e R HL"’” Fixierung mit Stahidraht
« aus Glaswolle > i R
gemél 1 -3 bzw. 5- 8 @ 0,6 mm bei einer g

aus Glaswolle

L
Fa
A e Rohre aus Kupfer,
L Stahl, Edelstahl, Guss
A & gem&R Anlage 1- 3 bzw. 5- 8
Erste s
Unterstiitzung 7. . " . e " .
] RRIRRRRD
-t 2.5(|62
] - . O 'S O O O O
T
%
il
- 5T10 /7” S i | |
F
L7 // /1
i
sy
s i s .,L/A. e
Brandschutzwickel
JFLAMRO® MER-plus Leichte Trennwand
Lagenanzahl gemaf gem&l Abschnitt 1.2.1
Anlage 1-3 bzw. 5-8
Ringspaltverschiul
gemal Abschnitt 2.2.1.4
durchgangige Rohrisolierung .
s aus Synthese-Kautschuk 100 Fixierung mit Stahidraht
« aus Glaswolle H 2 @ 0,6 mm bel einer Rohrisolierung
gemdl Anlage 1 -3bzw. 5- 8 aus Glaswalle
Rohre aus Kupfer,
Sitahl, Edelstahl, Guss
& gemall Anlage 1-3bzw. 5-8
Erste
Unterstitzung
L] L] L] ¥
15 L]
— —_ r— 2 6[l62 5
- e
] [] [] [] L] L] [ ] ]
- ST —— e <710

Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus* ' °
der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 nach DIN 4102-11:1985412

Einbausituation NSEHWE-

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fur Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

vom 31.01.2023




Massivwand + Leichte Trennwand - d = 100 mm
R90+R 120
,FLAMRO System NBR-plus“ in Verbindung mit nichtbrennbaren Rohren
mit Anordnung einer zusatzlichen Schutzisolierung

Brandschutzwickel
JFLAMRO™ NBR-plus

hﬁ?;:;zﬂgl gemal Massivwand

gemat Abschnitt 1.2.1
Schutzisolierung

» aus nichibrennbarer Steinwolle
(Schmelzpunkl = 1000°C,
Rohdichte z 30 kg/m® und = 100 kgim?®

Ringspaltverschiul
gemdén Abschnitt 2.2.1.4

« aus Synthese-Kautschuk 100 Fixierung mit Stahldraht
gemal Anlage 2 - 8 dz 0,6 mm
. {nicht bei Synthese-Kautschuk)
durchgangige Rohrisolierung o
+« aus Synthese-Kautschuk A
- b A Rohre aus Kupfer,
gemaf Anlage 2 - 8 LR Stahl, Edelstahl, Guss
A & gemalk Anlage 2 - B
Erste s
Unterstitzung AT
15 1L || _LL1s
Ll 2
e i l _,5 2,5, —
e
1 f/ ’
i;— — 270 — ///. B s <TI0 —
# //"r/
# //
L
Brandschutzwickel = =

JFLAMRO™ NBR-plus
h:?ag& 2- B1 —_— Leichte Trennwand

gemik Abschnitt 1.2.1
Schulzisolisrung

+ aus nichibrennbarer Steinwolle

Ringspaltverschiu
(Schmelzpunkt = 1000°C,
Rohdichte = 20 kg/m? und 5 100 kgim* gemdls Abschnilt 2.2.1.4
« aus Synthese-Kautschuk )
: Fixierung mit Stahldraht
gemal Anlage 2 -8 1, 100 'f d 2 0,6 mm
durchgdingige Rohrisolierung o (nicht bei Synlhese-Kautschuk)
. Synthese-Kautschuk
gemafl :ﬁ.g?z -8 Rohre aus Kupfear,

Stahl, Edelstahl, Guss

@ gemall Anlage 2 - 8
Erste

Unterstiitzung

bl
Ll 15

2.5 2:‘-"‘ s = - = e e e s e o .
. —

L =710

=710

L Y
o £

N

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus® L " ) |
der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 nach DIN 4102-11:1985-12 Y Anlage 11 zum

Einbausituation \ & 1" /abP Nr.

= “t5l P2401/142/19-MPA BS
Mﬂtﬂrlalprﬁfﬂnstﬂlt fiir das Bauwesen ~2 b Lihid o 2 vom 31.01.2023

Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig




Massivwand + Leichte Trennwand - d = 100 mm
R90+R 120

,FLAMRO System NBR-plus* in Verbindung mit einem ,,Tubolit DuoSplit“-System

bei Anordnung einer zusatzlichen Schutzisolierung

Brandschutzwickel
JFLAMRO® NBR-plus Massivwand
2 Lagen gemil Abschnitt 1.2.1

Schutzisolierung
» aus nichtbrennbarer Steinwolle
{Schmelzpunkt = 1000°C,
Rohdichte = 30 kg/m® und < 100 kg/m?

Ringspaltverschlul
gemdl Abschnilt 2.2.1.4

| 100 Fixierung mit Stahldraht
gemal Anlage 9 »T T ol % 0L i
(nicht bei Synihese-Kaulschuk)
. i
PE-lsolierung / A ' Klimasplit-Leitungskombinationen
P, mit Begleitkabeln und
W, Kondensatleitung
Ersle e/
Unterstiitzung

18 [ A L2000 777777777,

Brandschutzwickel
FLAMRO® NBR-plus Leichte Trennwand
2 Lagen gemaB Abschnitt 1.2.1

Schutzisclierung

» aus nichtbrennbarer Steinwolle :;nﬂga:x?hiﬂ;’ g’ aqd
(Schmelzpunkt = 1000°C, i
Rohdichte 2 30 kg/m® und = 100 kg/m® !

i Fixierung mit Stahidraht
gemdf Anlage 9 7Izﬁlu 0o d = 0,6 mm
{nicht bel Synthese-Kautschuk)

PE-lsolierung Klimasplit-Leitungskombinationen
mit Begleitkabeln und
Kondensatlgitung
Ersle
Unterstiitzung
1 5
Fid 7162,5/62.5
SIIIIIIIIIIITIIIIIIA
— STI0 — - STI0 +
Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus" L 72N __
der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 nach DIN 4102-11:1 5-1‘2 JANe ge 12 zum
Einbausituation \ X (_-,'-';j + / abP Nr.
= = e R22401/142/19-MPA BS
Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen g Eﬂ‘ﬁ vom 31.01.2023
Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig




Massivwand —d 2 150 mm

R 90 — Abstand untereinander a 2 100 mm

Rohre d £ 54,0 mm

Wand-
dicke

[mm]

Material

Rohr-
aulten-

messer
[mm]

Rohr-
wand-
stiirke

[mm]

FLAMRO"
NBR-plus
Lagenanzahl

Rohr-
Isolierung

Dicke

[mm]

Schutz-
isolierung? 2

Linge
Dicke pro Seite

[mm] [mim]

Typ

2150

Kupfer,
Stahl,
Guss,

Edelstahl

<280

9-15

» 28,0
£42,0

21,2

13-25

>42,0
54,0

16,5 - 40

50

Armaflex XG
AF/ArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHfArmaFlex
Kaiflex-KKplus 52
Kaiflex-KKplus 53
flexen Kiltekautschuk Plus
isopren Polar Plus

K-Flex H

Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHf&rmaFlex
MH/ArmaFlex
ArmaFlex Ultima
Kalflex HT s2
Kaiflex-KKplus 52
Kaiflex-KKplus 53
Kaiflex KK
flexen Helzungskautschuk Plus
flexen Kiltekautschuk Plus
isopren Plus
isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO

Glaswolle

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus” \ {_I_ Iy} A
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12, 1 "[&

Anwendungsbereich

~IscafE

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut flr Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

Anlage 13 zum
abP Nr.

P-2401/142/19-MPA BS

vom 31.01.2023




Massivwand —d 2 150 mm

R 90 - Abstand untereinander a 2 100 mm

Rohre 54,0 mm < d < 108,0 mm

Rohr-
aulten-
durch-
masser

Rohr-
Isolierung

Dicke
[mim]

Schutz-
Isollerung!h 2

Dicke

FLAMRO"®
NBR-plus
Lagenanzahl

Wand- Rohr-

dicke Material

stiirke

[mm] [mim)

Linge
pro Selte

Tye

Kupfer,
Stahi,
Guss,

Edelstahl

=540

<889 23,0

Aremallen XG
HTfArmaFlex
ArmaFlex Uitima
Kaiflex HT 52
flemen Helzungskautschuk Plus
Bopren Plus
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
E-FLEXH

Armaflex XG
AFfarmaFlen
AFfArmaFlex Evo
WM/ ArmaFlex
HT/ArmaFlex
ArmaFlexs Ultima
Kalflex HT 52
Kaiflex-KKplus 52
Kaiflex-KEplus 53
flenen Helrungskautschuk Flus
flewen Kilekautschuk Plus
Isopren Plus
Isopren Polar Flus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO

150

19-40

3o 2500

Armallen XG
AF[ArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHfarmaFiex
NH/ArmaFlex
HTfArmaFlex
Kaiflex-KKphus 52
Kaiflex-KKphus 53
flexen Kaltekawtschuk Plus
tsopren Polar Plus
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEK H

Kalflex HT 52
flexen Heloungskautschuk Plus
isopren Mus
E-FLEX H

2150

Armaflex XG

=839 19 = -

K-FLEX 5T PLUS

Stahd,
Guss, 19 3 a
Edelstahl <108,0 220 2

Armaflex XG
K-FLEX ECD
K-FLEX H

19-40 30

2500

Armaflex XG

1) Schutzisolierung aus Steinwolle gemaf Absehnilt 2.2.2.1 (weilk hinterlegte Zellen)
2) Schutzisolierung aus Synthese-Kaulsehuk geman Abschnitt 2.2.2.1 (grau hinterleghe Zellen)

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus'
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1

Anwendungsbereich

: .:":l}’ %
.L\‘-:\

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschulz
der Technischen Universitdt Braunschweig

x": Anlage 14 zum

abP Nr.

P-2401/142/19-MPA BS

vom 31.01.2023




Massivwand —d 2 150 mm
R 90 — Abstand untereinander a 2 100 mm
Rohre 108,0 mm < d < 168,3 mm

Rohr- Rohr- Schutz-

Wand | Rohr- FLAMRO" m
Material aulten el NBR-plus Isolierung isalierung
sl Typ

dicke durch-
ikt stirke Lagenanzahl Dicke Dicke Seite

[mm] [rrim] [rm] [mm] [mm] [mmmn]

Armaflex XGY

AFfArmaFlex

Stahil, AF/ArmaFlex Evo

Guss, 18-19 Kalflex HT s2
Edelstahl flexen Heizungskautschuk Plus
isopren Plus
K-FLEX ECO

K-FLEX H

38 -40 Armaflex XG

Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfdrmaFiex Evo
SHffrmaFlex
WHfdrmaFlex
T | waa 2 s

g ex-KKplus s
51143 19-50 30 2500 Kalflex-KKplus 53
flexen Kiltekautschuk Plus
Isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEXH

Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
2150 Kaiflex-KKplus s2
19-50 19 2150 Kalflex-KKplus 53
flexen Kiltekautschuk Plus
Stahl, isopren Polar Plus
Guss, K-FLEX ECO
Edelstahl K-FLEX H

2 25 30 Armaflex XG

3 50 25 Armaflex ¥G

Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfAarmaFlex Evo
SHfArmaFlex
NH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
ArmaFlex Ultima
>114,3 240 S s
s Kaiflex HT £2
2 19-40 19 Kaiflex-KKphus 52
Kaiflex-KKphus 53
flexen Heizungskautschuk Plus
flexen Kiltekautschuk Plus
isopren Plus
isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEX H

1) Schutzisolierung aus Steinwolle gemal Abschnitt 2.2.2.1 (weill hinlerlagte Zellen)
2) Schutzisollerung aus Synthese-Kautschuk gemid Abschnitl 2.2,2.1 (grau hinterlegle Zelle

Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus“

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12 (~ 3| fnislge 16 zum

Anwendungsbereich N ' ~=abP Nr.
| A
27 o Y P.2401/142/19-MPA BS
Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen &2, ‘95%4 31.01.2023
Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz ~Unspuwt.

der Technischen Universitat Braunschweig




Massivwand —d 2 150 mm
R 90 — Abstand untereinander a 2 100 mm
Rohre 114,3 mm <d < 273,0 mm

Rohir- Rohr- Schutz-
Rohr- FLAMRO"® 13
Wand- o al aulten- iy NBR-plus isollerung isolierung

dicke durch- Linge pro T
Fatachin stiirke Lagenanzahl Dicke Dicke Selte ¥p

[mm] [ram] [mm] [mm] [mm] [mm]

Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHArmaFlex
MH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
Kalflex-KKplus 52
Kaiflex-KKplus 53
flexen Kaltekautschuk Plus
isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEX H

25 &0 2500 Armaflex XG

>114,3

<2193 24,5 2 19-40 30 2500

Stahl, 3
2 150 Guss,

Edelstahl 30 2500 Armaflex XG
>168,3
<2193 | 48 Armafiex XG

AFfArmaFlex
19534 B AFfArmaFlex Evo
SH/ArmaFlex

2 25 S0 Armaflex XG

Kalflex-KKplus 52

50 25 Kalflex-KKplus 53

=219,3 flexen Kiltekautschuk Plus

<230 | 230 5 2500 isopren Polar Plus
Armaflex XG
AFfArmaFlex

AFfArmaFlex Evo
SH/ArmaFlex

25-50 50

1) Schutzisolierung aus Steinwolle gemal Abschnitt 2.2.2.1 (wellt hinterlegte Zellen)
2) Schutzlsolierung aus Synthese-Kautschuk gemafh Abschniit 2.2.2.1 (grau hinterlegte Zellen)

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus*|-
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:19

Anwendungsbereich

72401/142/19-MPA BS

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen vom 31.01.2023

Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig




Massivwand —d 2 150 mm

R 90 - Abstand untereinander a 2 100 mm

Rohre 219,3 mm £ d < 323,3 mm

Rohr-
aullen-

durch-
MESSEr

Rohr-
Isollerung

Dicke

Schutz-
Isolierungth

Lénge pro
e Seite

FLAMRO"
NBR-plus
Lagenanzahl

Wand-

dicke Material

stiirke

[mm] [mm] [mm] [mim] [mm]

>219,3

s3233 | *°P

50 & 500

Armaflex XG

25-50 2 500
Stahil,
Guss,

Edelstahl

2150

>273,0

<3z3 | 258

flexen Helzungskautschuk Plus
flexen Kiltekautschuk Plus

Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHfArmaFlex
MNH/ArmaFlex
HTfArmaFlex
ArmaFlex Ultima
Kaiflex KK
Kaiflex HT s2
Kaiflex-KKplus 52
Kaiftex-KEplus 53

Isopren Plus
Isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEX H

& 300

flewen Kaltekautschuk Plus

Armaflex XG
SHfArmaFlex
NH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
ArmaFlex Ultima
Kaiflex-KKplus 52
Kaiflex-KKplus 53

isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEX H

£3233 | 256 3 50 " 4

AFfArmaflex
AFfArmaflex Evo

1) Schulzisolierung aus Steinwalle gemal Abschnift 2.2.2.1 (weilk hinterlegle Zellen)
2) Schutzisclierung aus Synthese-Kautschuk geman Abschnitt 2.2.2.1 {grau hinterlegte Zellen)

*

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus“ ' .
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12

Ay
o

Anwendungsbereich Al

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

"1l

' - ﬁ;ﬂége 17 zum

\II -~

abP Nr.

'P-2401/142/19-MPA BS

vom 31.01.2023




Wand-

Rohr-

Massivwand - d 2 150 mm
R 120 — Abstand untereinander a 2 100 mm
Rohre d < 88,9 mm

FLAMRO"

Rohr-

dicke

[mm]

Material

aulien-
durch-
messer

[mm]

Rehr-
wand-
stiirke

NBR-plus
Lagen-
anzahl

Isolierung

Schutz-

isolerungl 2

Dicke

Lénge pro

Typ
Seite

Kupfer,
Stahl,
Guss,
Edelstahl

<420

x1.2

13

Kalflex-KKplus 52

Kaiflex-KXplus 53
flexen Kiltekautschuk Plus

>42,0
£54,0

215

16,5

38-40

Isopren Polar Phus

K-FLEXH

AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SH/ArmaFlex
MNH/ArmaFlex

> 54,0
5761

215

19 - 40

30

2 500

AFfArmaFlex
AF/armaFlex Evo
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
Ausfihrung jeweils ausschiiellich

als ungeschlitzter Schlauch
NH/ArmaFlex
K-FLEX H

» 54,0
5889

220

15

Armaflex XG
ArmaFlex Ultima
Kaiflex HT 52
flexen Heirungskautschuk Plus

isopren Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS

38 -40

Armaflex XG
AFfArmaF|ex
AFfArmaFlex Evo
Kaiflex HT s2
fexen Helzungskautschuk Plus
isopren Plus
K-FLEX 5T

0

& 500

AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
Ausfilhrung jewells ausschiiellich

als ungeschiiteter Schlauch

NH/ArmaFlex
K-FLEX H

19

2150

K-Flex H

LS

25

250

Armaflex XG

19-50

30

z 500

AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Eve
SHfArmaFlex
NH/ArmaFlex
Kaiflex-KKplus 52
Kaiflex-KKplus 53
flexen Kiltekautschuk Plus

isopren Polar Plus
K-FLEX ECO

19

K-FLEX ECO

K-Flex H

1) Sehutzigollerung avs Steinwolle geman Abschnitl 2.2.2.1 (wellk hinterlegte Zellen)
2) Schutzigolierung aus Synthese-Kautschuk gemal Abschnitt 2.2.2.1 (grau hinterlegle Zellen)

Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus* |-
der Feuerwiderstandsklasse R 120 nach DIN 4102-11:1985-

Anwendungsbereich

Materialpriifanstalt fir das Bauwesen
Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

"HH

————%om 31.01.2023




Massivwand = d 2 150 mm

R 120 — Abstand untereinander a 2 100 mm
Rohre d = 108,0mm und 108,0 <d = 273,0 mm

‘Wand-
dicke

[mm]

Rohr-
isollerung

Schutz-
Isolierung!h-2

Linge pro
Selte

FLAMRO"
NER-plus
Lagen-
anzahl

Rohr-
aulten-
durch-

Rohr-
wand-
stiirke

Material

Dicke Dicke

[rmm] [mm] [mm] [mm]

2150

19 . a
z2,0

Armaflex XG

< 108,0

40 & 500

Armaflex XG

13 -

Kaiflex HT 52
flexen Helzungskautschuk Plus
Isepren Plus

>1080 | .40

£114,3 ! Bl = 500

19-50

Armaflex XG
AF/ArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHfArmaFlex
NH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
Kaiflex-KKplus 52
Kaifllex-KKplus 53
flexen Edltekautschuk Plus
isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEX H

19 & 250

K-FLEX ECO
K-FLEX H

Stahl,
Guss,
Edelstahl

19- 19 2500

>114,3

<1683 | =40

SHfArmaFlex
HT/ArmaFlex
ArmaFlex Ultima
Kaiflex HT s2
flewen Helzungskautschuk Plus
isopren Plus
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO

25

2500

50 25

Armaflex XG

»168,3

<a93 | 2%

25 60 2500

Armaflex XG

»114,3

s2193 | 2%°

30 2500

Armaflex XG
AF{ArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHfArmaFlex
NH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
Kaiflex-KKplus 52
Kaiflex-KKphus 53
flewen Kiltekautschuk Plus
sopren Polar Plus
K-FLEX $T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEX H

25
»219,3

Armaflex G

> 500
<730 | 230

3 50

AFfArmaFlex
AF{ArmaFlex Evo
SH/ArmaFlex

1) Schutzisolierung aus Steinwolle gamalk Abschniil 2.2.2.1 (weilld hinteriegte Zellen)
2) Schutzisolierung aus Synihese-Kautschulk gemid Abschnitt 2.2.2.1 (grau hinterlegte Zellen

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus” = r
der Feuerwiderstandsklasse R 120 nach DIN 4102-11:1985-12

Anwendungsbereich

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen I

Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

401/142/19-MPA BS
2 om 31.01.2023




Massivwand —d 2 150 mm
R 120 — Abstand untereinander a 2 100 mm
Rohre 273,0 <d £ 323,3 mm

Rohr- Sk FLAMRO" Rohr- Schutz-
ohr- Isellerun, isolierung?h 3
Wang- Material P wand- HER-pi ¢ i
dicke durch- sthrke Lagen- Dicke Dicke Linge pro Typ
messer anzahl Seite
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [rmm]
2 25 Armaflex XG
Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFftrmaFlex Evo
SHfArmaFlex
NH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
ArmaFlex Ultima
Kalflex KK
G0 > 500 Kalflex HT 52
3 25-50 Kalflex-KKplus 52
>80 | L eg Kalflex-KKplus 53
Stahl 55253 flexen Heizungskautschuk Plus
2150 Guss' flexen Kaltekautschuk Plus
b isopren Plus
e, Isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
E-FLEX H
2 50 K-FLEX H
60
3 50 2500 Armaflex XG
40
g ;;;: 256 3 40 50 2500 Armaflex XG
! AFfArmafiex
S A 258 3 - 7 g AF/Armaflex Evo
1) Schulzisolierung aus Stelnwolle geman Abschnitt 2.2.2.1 (weill hinterlegle Zallen)
2) Schulzisolierung aus Synthese-Kautschuk gemal Abschnitt 2.2.2.1 (grau hinterlegle Zellen)
Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus* \ . f’ ', /
der Feuerwiderstandsklasse R 120 nach DIN 4102-11: 1935-1 . Wag e 20 zum
Anwendungsbereich CHwt abP Nr.
g ” = P-2401/142/19-MPA BS
Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen vom 31.01.2023

Institut flir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig




Massivwand —d 2 150 mm

R 90 — Abstand untereinander a 20 mm

Rohre d < 88,9 mm

Rohr- Rohr- Schutz-

Rohr- FLAMRO"
2 - isolie isolierung!
Wand- | oterial | *VBeM | and- | NBR-phus ey e |

dicke durch-
tirke nan Dicke Dick
messer | Lagenamuabl . pro Seite

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ram]

Tye

£218,0 :10 F] 13-35

> 28,0

z1 F 13-25
5420 A

> 42,0

215 2 19-40
5540 L

Armaflex XG
AFfarmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SH/ArmaFlex

Armaflex X6
A/ Armak|ex
AFfArmaFlex Evo
HH/ArmaFlex
SHfArmaFlex
ArrnaFlex Uitima
Kaiflen HT 52
Kaiflex-KEplus 52
Kaiflex-KEplus 53
Kalflex KK
flexen Heizungskautschuk Plus
Nexen Kiltekautschuk Plus
opren Plus
kopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECOD

» 540

z1 i a0 30 =500
5761 8
Kupfar,

=150 g

Edelstahl

Armaflex XG
AFfArmaFlex
AF/ArmaFlex Evo
HH/ArmaFlex
Kaiflex-KKplus 52
Kalflex-KEplus 53
Nexen Kikekautschuk Plus
Isoipren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEXH

=540

<839 220

Kaiflex HT 52
flexen Hekrungskautschuk Plus
Bopren Plus
E-FLEX ECO
K-FLEX H

Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
HH/ArmaFlex
Kaiflex HT £2
Kalflex-KEplus 52
Kaiflex-KEplus 53
fleman Helzungskautschuk Plus
flanen Kiktekautschuk Phus
Isopren Flus
Isopren Polar Plus
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO

2 19-40 30 = 500

AFfarmaFlex
AFfArmaFlex Evo
NH/fArmaFlex
Kaiflex-KKplus 52
Kaiflex-KKplus 53
flexen Kiltekautschuk Plus
lsopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLLIS
K-FLEXH
K-FLEX ECO

1) Schulzisolierung aus Stelmwolle gemil Abachnitt 2.2.2.1 (weill hinterlagle Zellen)

2) Schulzisolierung aus Synihese-Kautschuk geméan Abschnitt 2.2.2.1 (grau himeriegte Zellen) ,‘3

£3

. ST .
TINSTALS
S, &

[} B

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus* (

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12 - H

Anwendungsbereich \ ‘

oh

o 4

Anlage 21 zum
e abP Nr.

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

P:2401/942/19-MPA BS

X:ﬁ_’._[j‘i Y /orh 31.01.2023




Massivwand —d 2 150 mm
R 90 - Abstand untereinander a 2 0 mm
Rohre 114,3 <d £ 323,3 mm

Rohr- i Rohr- Schutz-

Rohr- FLAMRD'
Isali Isali 1.3

‘Wand- Material aullen- wand NBR-plus sollerung sollerung

dicke durch- Linge Typ
Dick Dicke i
B stiirke Lagenanzahl 1] s

[mim] [mm] [mm] [mim] [rmm] [mm]

Armaflex XG
AFfarmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHfArmaFlex
NH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
> 1143 Kaiflex-KKplus 52
£219,3 Kaiflex-KKplus 53
flexen Kaltekautschuk Plus
isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEX H

245 2 16 19 2 500 Armaflex XG

» 1683
51193

Armaflex XG
Stahi, AFfArmaFlex
i g AF/frmaFlex Evo
- SH/ArmaFlex
NH/ArmaFlex
HT/frmaFlex
ArmaFlex Ultima
Kaiflex KK
Kaiflex HT 52
53233 256 3 25-50 G0 z 500 Kaiflex-KKplus 2
Kalflex-KEplus 53
flexen Heizungskautschuk Plus
flexen Kiltekautschuk Plus
isopren Plus
isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
E-FLEX 5T PLUS
E-FLEX ECO
K-FLEX H
AF/trmaflex
AFfArmaflex Evo

£3233 25,6 3 50 - o

1) Schutzisoliensng aus Steinwolle geman Abschnitt 2.2.2.1 (weld hinterlegte Zellen)
2) Schulzizolierung aus Synthese-Kautschuk gem&n Abschnift 2.2.2.1 (grau hinterlagte Zellen)

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus”
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12

Anwendungsbereich ] A

P-2401/14211 EI-FMF'A BS

Materialprifanstalt fir das Bauwesen vom 31.01.2023

Institut fur Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig




Massivwand - d 2 150 mm
R 120 — Abstand untereinander a 2 0 mm
Rohre 114,3 < d £ 323,3 mm

Rohr- Rohr- FLAMAQ® Rohr- Schutz-

s Isoli Isalle L
Wand- Material aulten i NBR-plus salierung sollerung®

dicke durch- Linge Tvp
badepiols stiirke Lagenanzahl Dicke Dicke proSekte

[mm] [mm] [mm] [mm] [rmm] [mm]

Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHfArmaFlex
MH drmaFlex
HT/ArmaFlex
> 1143 Kalflex-KKplus 52
sa93 | *4° ' et i s Kaiflex-KKplus 53
flaxen Kiltekautschuk Plus
Isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEX H

>168,3
: 4.5 1 26 19 2 500 Armaflex XG
sy |

Armaflex XG
Stahi, AF/ArmaFlex
z 150 Guss, AFfArmaFlex Evo
Edelstahl SHfArmaFlex
NH/ArmaFlex
HTfArmaFlex
ArmaFlex Ultima
Kaiflex KK
Kaiflex HT 52
Kaiflex-KKplus 52
Kaiflex-KKplus 53
flexen Helzungskautschuk Plus
flexen Kiltekautschuk Plus
Isopren Plus
Isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEXH
$3233 256 3 50 - . AF?;I.l.rm“ar!:e:m

£3233 5,6 3 25-50 60 2 500

1) Schulzisolierung aus Steimwolle gemal Abschnitt 2.2.2.1 (weild hinterlegte Zelan)
2) Schutzisolierung aus Synthese-Kaulschuk gemaf Abschnitt 2.2,2.1 (grau hinterlegte Zellen)

Rohrabschottung .,FLAMRO® System NBR-plus® I-:- 7 e
der Feuerwiderstandsklasse R 120 nach DIN 4102-11:1985-12 '
Anwendungsbereich

4

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen L L
Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig




Massivwand - d 2 150 mm
R90+R 120
Anwendungsbereiche ,FLAMRO System NBR-plus* ohne Schutzisolierung in
Verbindung mit einem ,, Tubolit DuoSplit“-System

B
Kiimasplit Typ... AugiOhrung als Elnzeldurchithrung maglich, wann... ﬁuﬂ'ﬂhm im "u:;'hll-“l n‘:m"d!i e

- mind. 2 Lagen Wickelband

- Ringspalt-Vesiubung mi
< 22,0 mmi22,0 mm g m.ﬂsn BM nicht miglich

~MG

- ohne zusaiziiche Schulzisclierung

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBER-plus” Pl
der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 nach DIN 4102-11:1985-12 * Ul. o Anlage 24 zum
Anwendungsbereich ~ZICHRE abP Nr.

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen P-Eigr;f 'g?' zhgzg -

Institut fUr Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig




Brandschutzwickel
JFLAMRO™ NBR-plus
Lagenanzahl geméf
Anlage 13 - 15 baw. 17-23

durchgéngige Rohrisolierung
+ aus Synthese-Kautschuk
+ aus Glaswolle

geman Anlage 13 - 15 bzw. 17-23

Ersle
Unterstiitzung "7_

Massivwand —d 2 150 mm

R90 +R 120

,FLAMRO System NBR-plus* in Verbindung mit nichtbrennbaren Rohren
ohne Anordnung einer zusatzlichen Schutzisolierung

Massivwand
gem4B Abschnitt 1.2.1

Ringspaltverschiu
gemdl Abschnitt 2.2.1.4

Fixlerung mit Stahldraht

d 2 0,6 mm bei einer Rohisolierung
aus Glaswolle

Rohre aus Kupfer,
Stahl, Edelstahl, Guss
i gemal Anlage 13- 15 baw. 17 -23

P A KK )

Einbausituation

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus®

der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 nach DIN 4102-11 :1935‘-1‘13 i

~o Ahlage 25 zum
SqEVEE" abP N,

Materialprifanstalt fir das Bauwesen
Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

| P-2401/142/19-MPA BS
vom 31.01.2023




R90 +R 120

Brandschutzwickel

FLAMRO®™ NER-plus
Lagenanzahl gemal
Anlane 14 - 23
Schutzisolierung
s aus nichibrennbarer Steinwolle
(Schmelzpunkl 2 1000°C,
Rohdichte = 30 kg/m® und = 100 kg/m® + 150
» aus Synthese-Kautschuk e
gemdf Anlage 14 - 23

durchgéngige Rohrisolierung o /s e
= aus Synthese-Kautschuk /s A,
gemal Anlage 14 - 23 e /
Erste ’/,’ /
Unterstitzung £ < :
150) 15
e e mm T IGD 6BD 5l ——

Massivwand —d 2 150 mm

»FLAMRO System NBR-plus® in Verbindung mit nichtbrennbaren Rohren
mit Anordnung einer zusatzlichen Schutzisolierung

Massivwand
gemél Abschnitt 1.2.1

Ringspaltverschlul
aemal Abschnitt 2.2.1.4

Fixierung mit Stahidraht

d = 0,6 mm bel einer Rohisolierung

aus Glaswolle

Rohre aus Kupfer,
Stahl, Edelstahl, Guss
& gemdl Anlage 14 - 23

=700

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 nach DIN 4102-11:1 5—12

Einbausituation

70 “Knlage 26 zum

"fw u‘ﬁ-‘f},’?f abP Nr.

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitét Braunschweig

vom 31.01.2023

"P-2401/142/19-MPA BS




Massivdecke — d 2 150 mm
R 90 - Abstand untereinander a 2 100 mm
Rohre d < 88,9 mm

Wand-
dicke

[mm]

Rahr- FLAMRO"

NBR-plus
Lagenanzahl

Rohr-
wand-
stirke

Material durchy

messer
[mm]

Rohr-
isolierung

Dicke

[mm]

Schutz-
Isollerung
Linge
Dicke pro Seite

[mm] [mm]

Typ

2150

5 28,0 21,0 2

9-25

= 28,0
<420 21,2 2

13-25

= 42,0

2540 13 2

19-40

Kupfer,
Stahl,

a0

Armaflex XG
AF farmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHfArmaFlex
MNH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
Armaflex Ultima
Kaiflex HT 52
Kalflex-KE
Kaiflex-EKplus 52
Kaiflex-EKplus 53
flexen Heizungskautschuk Plus
flexen Kaltekautschuk Plus
isopren Plus
Isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEX H

Glaswolle

Armalok 50
Armalok 100

Guss,
Edelstahl

=540

<889 22,0

19-40

Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SH/ArmaFlex
NH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
Armaflex Ultima
Kalflex HT 52
Kaiflex-KK
Kaiflex-KKplus 52
Kaiflex-KKplus 53
flexen Heizungskautschuk Plus
flexen Kaltekautschuk Plus
Isopren Plus
Isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEXH

100

Glaswolle

Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus*

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:198512 7, ;[

Anwendungsbereich

e

Materialprifanstalt fiir das Bauwesen
Institut flir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz

der Technischen Universitat Braunschweig

vom 31.01.2023




Massivdecke —d 2 150 mm
R 90 — Abstand untereinander a 2 100 mm
Rohre 54,0 mm < d € 114,3 mm

Wand-

dicke Material

[mm]

Rohr-

aulen-
durch-
messer

[mm]

Rohr-
Isolierung

Dicke

Schutz-
Isolierung ®3

WWE Typ
Dicke pro Selte

[mm]

Rohr-
wand-
stirke

FLAMRO"®
MNER-plus
Lagenanzahl
[mm]

[mm] [mm]

Kupfer,
Stahl,
Guss,

Edelstahl

> 54,0
< 88,9

Armaflex XG
AFfarmaFlex
AFfarmaFlex Evo
SH/ArmaFlex
NH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
Armaflex Ultima
Kaiflex HT 52
Kaiflex-KKplus 52
Kalflex-KKplus 53
flexen Helzungskautschuk Flus
flexen Kiltekautschuk Plus
Isopren Plus
Isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEX H

22,0 2 17,5-41,5 30 2 500

Stahil,
Guss,
Edelstahl

2150

» 89,0
<108,0

Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHfArmaF|ex
MH/ArmaFlex
HT//ArmaFlex
Armaflex Ultima
Kaiflex HT s2
Kaiflex-EKplus 52
Kaiflex-EKplus 53
flexen Heizungskautschuk Plus
flexen Kiltekautschuk Plus
isopren Plus
isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECD
K-FLEX H

19-39 & -

Stahl,
Guss,
Edelstahl

> 108,0
£1143

Armiaflex XG
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SH/ArmaFlex
NH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
Armaflex Ultima
Kaiflex HT 52
Kaiflex-EKplus 52
Kaiflex-KKplus 53
flexen Heizungskautschuk Plus
flexen Kiltekautschuk Plus
Isopren Flus
isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-Flex H

232 2 19 - 40 - -

1) Schuizisolierung aus Steinwolle gem4l Abschnitt 2.2.2.1

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus* -
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12 | °

Anwendungsbereich p

Materialprifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

vom 31.01.2023




Massivdecke —d 2 150 mm

R 90 — Abstand untereinander a 2 100 mm

Rohre 114,3 mm <d £ 219,3 mm

Rohr-

Schutz-

Rohr-
auBen-

durch-

Messer

Wand-

dicke Material

wand-
stiirke

[mm]

FLAMRO"
NBR-plus
Lagenanzahl

isolierung
Dicke

Isol
Dicke

[mm]

jerungth

Linge pro
Selte

[mm]

Typ

Armaflex XG

>114,3
< 168,3

=45

- 40

25

=500

AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHfArmaFlex
NH/ArmaFlex
ArmaFlex Ultima
Kalflex HT 52
Kaiflex-KKplus 52
Kaiflex-KEplus 53
flexen Heizungskautschuk Plus
flexen Kaltekautschuk Plus

Isopren Plus
isopren Polar Plus

> 168,3
£ 200,0

2115 4

100

Glaswolle

Armaflex XG

»114,3
<1683
Stahl,
Guss,
Edelstahl

2150

19-50

L 2500

AFftrmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHfArmaFlex
MH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
ArmaFlex Ultima
Kalflex HT 52
Kalflex-KKplus 52
Kalflex-EKplus 53
flexen Heizungskautschuk Plus
flexen Kiltekautschuk Plus
Isopren Plus
Isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECD
E-FLEX H

» 1683
52193

Glaswolle

z4.5

60

& 500

Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHfArmaFlex
MH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
ArmaFlex Uitima
Kaiflex HT 52
Kalflex-KKplus 52
Kaiflex-EKplus 53
flexen Helzungskautschuk Plus
flexen Kiltekautschuk Plus
isopren Plus
isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX ST PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEX H

1) Schutzisolierung aus Steinwolle gemal Abschaitt 2.2.2.1 (weill hinterlegte Zellen)
2) Schutzisolierung aus Synthese-Kautschuk geman Abschnitt 2.2.2.1 (grau hinterlegte Zellen

Anwendungsbereich

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus®
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12

ge 29 zum
abP Nr.

Henwee

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut flr Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

vom 31.01.2023

P-2401/142/19-MPA BS



Massivdecke — d 2 150 mm
R 90 — Abstand untereinander a 2 100 mm
Rohre 168,3 mm < d < 323,3 mm

Rohr- Rohr- Schutz-

Rohr- FLAMROD"
and- . isoll isolierungh?
W material | ™®*™ | wand- | NBR-plus PR €

dicke dureh- Linge pro Typ
i stiirke Lagenanzahl Dicke Dicke Solta

[mm] [mim] [mm] [mim] [mm] [mm]

Armaflex XG
AFftrmaFlex
AFfAarmaFlex Evo
SHfArmaFlex
NH/ArmaFlex
ArmaFlex Ultima
Kaiflex HT 52
Kaiflex-EKKplus 52
Kalflex-KKplus 53
250 2 26-40 32 2500 flexen Helzungskautschuk Plus
flexen Kaltekautschuk Plus
isopren Plus
isopren Polar Plus

AFfdrmaFlex
AFfarmaFlex Evo

Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SH/ArmaFlex
NH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
Stahl, ArmaFlex Ultima
=150 Guss, Kaiflex HT 52
Edelstahl Kaiflex-KKplus 52
2 25-50 60 2500 Kaiflex-KKplus 53
flexen Heizungskautschuk Plus
flewen Kaltekautschuk Plus
Isopren Plus
» 2193 Isopren Polar Plus
<3y | 298 K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECOD
K-FLEX H
Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHfArmaFlex
NH/ArmaFlex
ArmaFlex Ultima
2 25-40 21-325 2 500 Kaiflex HT 52
Kaiflex-KKplus s2
Kalflex-KKplus 53
flexen Helzungskautschuk Plus
flexen Kiltekautschuk Plus
Isopren Plus
isopren Polar Plus

> 168,3

26- 40 25 2500
<3 | 248 $

»219.3
£273,3

1) Schutzisolierung aus Steinwalle gemal Abschnit 2.2.2.1 (weilk hinterlegte Zellan)
2} Schulzisolierung aus Synthese-Kautschuk gemal Abschnitt 2.2.2.1 (grau hinterlegte Zellen)

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus*
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-

- Anlage 30 zum
Anwendungsbereich @'h ~ w/ abPNr.
——1-P-2401/142/19-MPA BS

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitét Braunschweig

vom 31.01.2023




Massivdecke — d 2 150 mm
R 120 - Abstand untereinander a 2 100 mm

Rohre d < 88,9 mm
Rohr- Rohr- Schutz-
Wand- aulien- Rohr- FLAMRO" Isolierung isalierung
dicke Material durch- wand- MBR-plus Linge o
hamestieih stirke | Lagenanzahi Dicke Dicke pro Seite
[mm] [mim)] [mirn] [mm] [mm] [mm]
Armaflex XG
< 28,0 21,0 2 9-25 SH/ArmaFlex
NH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
> 28,0
<420 21,2 z 13-35 Armaflex Ultima
Kaiflex HT 52
. flexen Heizungskautschuk Plus
isopren Plus
K-FLEX 5T
19- 40
= ;:'0 215 2 K-FLEX ST PLUS
e K-FLEX ECO
K-FLEXH
H;ower, 20-50 Glaswolle
2150 Guss: Armaflex XG 1
Edelstahl SH/ArmaFlex
NH/ArmaFlex
HT/armaFlex
Armaflex Ultima
Kaiflex HT 52
»54,0 530 : Ao flexen Helzungskautschuk Plus
<889 * isopren Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEX H
4 100 - Glaswolle

1) bei elner Dicke der Armaflex XG-Isolierung von d > 19 mm dirfen ausschiieflich ungeschlitzie Schifuche verwendet werden

Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus”
der Feuerwiderstandsklasse R 120 nach DIN 4102-11:1985-12.. i _l

Anwendungsbereich SUNSCHY

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut flr Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

£ a -'$
el %nlaga 31 zum

L

abP Nr.

P-2401/142/19-MPA BS

vom 31.01.2023




Massivdecke —d 2 150 mm
R 120 — Abstand untereinander a 2 100 mm
Rohre 54,0 mm <d £ 168,3 mm

Rohr- = Rohr- Schutz-
Rohr- | FLAMRO -
Wand- | o oterial | *9P¢™ | and- | NBR-plus eollerung Botaseny .

dicke durch-
aie stirke | Lagenanzahl Dicke Dicke pro Seite

[rm] [mm] [mim] [mim] [mim] [mm]

Typ

Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SH/ArmaFlex
MH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
Armaflex Ultima
Kupfer, Kaiflex HT 52
Stahl, | *540 | .ap 2 17,5 -41,5 0 2500 Kaiflex-KKplus 52
Guss, <889 Kaiflex-KKplus 53
Edelstahl flexen Helzungskautschuk Plus
flexen Kiltekautschuk Plus
isopren Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
KE-FLEX ECD
K-FLEX H
Armaflex XG
SHArmaFlex
WH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
Armaflex Ultima
Stahl, Kaiflex HT s2
Guss, < 108,0 22,0 2 19-39 e > flexen Helzungskautschuk Plus
Edelstahl Isopren Plus
2150 K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEX H
Armaflex XG
SHfArmaFlex
NH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
Armaflex Ultima
Kaiflex HT 52
» 108.0 flexen Heizungskautschuk Plus
syias | 2 2 19- 40 : . ScevanPha
K-FLEX 5T
Stahl, K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEX H
Armaflex XG ¥
ArmaFlex Ultima
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHfArmaFlex
2043 | aas 2 26- 40 25 2500 NH/ArmaFlex
£168,3 Kaiflex HT 52
flexen Heizungskautschuk Plus
Isopren Plus

Guss,
Edelstahl

1) Schulzisolierung aus Steinwolle gemar Abschnift 2.2.2.1 _
2) Schuizisolierung aus Synthese-Kaulschuk gemél Abschniit 2.2.2.1 (grau hinterlegte Zellen)
3) die Armaflex XG-lsolierung ist mehrlagig auszufihren, wobei ausschiieblich Plattenmaterial verwendel werden darf

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus®
der Feuerwiderstandsklasse R 120 nach DIN 4102-11:19

Anwendungsbereich

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen | e 5% 04 Al
Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig




Massivdecke —d 2 150 mm

R 120 — Abstand untereinander a 2 100 mm

Rohre 168,3 mm < d < 323,3 mm

Rohr- Rohir-

Rohr- FLAMRO"®
e aulten- isolie
Wand Material wand- NBR-plus W

dicke durch- | ke Lagenanzahl Dicke
messer

[mim] [mm] [mm] [mm]

Schutz-
Isolierung 43

Linge
Dickn pro Seite

[mm] [mm]

Typ

2 19-25

>168,3

24,5
52193 :

Stahl,
2150 Guss,
Edelstahl

flexen Heizungskautschuk Plus
flexen Kiltekautschuk Plus

AF/ArmaFlex
AFfArmaFlex EVO
SHfArmaFlex
NH/fArmaFlex
ArmaFlex Uitima
Kaiflex-KKplus 52
Kaiflex-KEplus 53
Kaiflex HT 52

isopren Plus
isopren Polar Plus
E-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO

5 2500

flexen Heizungskautschuk Plus

AF/ArmaFlex
AF fArmaFlex Evo
SHfArmaFlex
MNH/ArmaFlex
Kaiflex HT 52

Isopren Plus

>219,3 » i

60 2750

AFfArmaFlex
AF/ArmaFlex Evo

256
£32133 3 26

21 & 500

AFfArmaFlex
AF/ArmaFlex Evo

1) Schulzisolierung aus Steinwolle gemafl Abschnitt 2.2.2.1

2) Schuizisolierung aus Synthese-Kautschuk gemén Abschnitt 2.2.2.1 (grau hinterlegte Zellen)

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus”
der Feuerwiderstandsklasse R 120 nach DIN 4102-11:

Anwendungsbereich

198512

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen

Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz

der Technischen Universitat Braunschweig

vom 31.01.2023




Massivdecke — d 2 150 mm
R 90 — Abstand untereinander a 2
Rohre d < 88,9 mm

0 mm

Wand-
dicke

[mm]

Rohr- FLAMRO"
Material wand- MER-plus

durch- | iirke |Lagenanzahl Dicke Dicke
messer

[mm] [mm] [mm)] [mm]

Rohr- Rohr- Schutz-
Isolierung isolierung

Lénge
pro Selte

[mm]

Typ

2150

£18,0 21,0 2 9-25

> 28,0

2 2 13-25 ‘
sa0 | W

=420

21,5 2 19-40
5 54,0

Kupfer,

Armaflex XG
SHfArmaFlex
MH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
Armaflex Ultima
Kaiflex HT 52
Kaiflex-KK
Kalflex-EKplus 52
Kalflex-EKplus 53
flexen Heizungskautschuk Plus
flexen Kiltekautschuk Plus
Isopren Plus
Isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEX H

Stahl,

Guss, £ 54,0 z15 2 0 .
Edelstahl

Armalok 50
Armalok 100

> 54,0

19-40 -
5 B88,9 R *

Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SH/ArmaFlex
NH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
Armaflex Ultima
Kaiflex HT 52
Kaiflex-KKplus 52
Kaiflex-KKplus 53
flexen Heizungskautschuk Plus
flexen Kiltekautschuk Plus
Isopren Plus
isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEX H

Anwendungsbereich

— P-2401/142/19-MPA BS

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

vom 31.01.2023




Massivdecke —d 2 150 mm
R 90 — Abstand untereinander a 2 0 mm
Rohre 89,0 <d £ 219,3 mm

Rohr-
aullen-
durch-
messer

Wand-

Sk Material

[mm] [mm]

wand-
stiirke

FLAMRO"
NBR-plus
Lagenanzahl

Rohr-
isolierung

Dicke

Schutz-
isolierung®

Linge
pro Sefte

[mm]

Dicke

[mm]

Typ

> 88,9
51143

Stahi,

z3,2

19-40

Armaflex XG
AFffrmaFlex
AFfarmaFlex Evo
SHfArmaFlex
NH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
Armaflex Uitima
Kaiflex HT 52
Kaiflex-KKplus 52
Kaiflex-KEplus 53
flexen Heizungskautschuk Plus
flexen Kiltekautschuk Plus
isopren Plus
Isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-Flex H

2150 | Guss,

Edelstahl

>168,3
52193

4,5

19-50

Armaflex XG
AFfArmaFlex
AF{ArmaFlex Evo
SHfArmaFlex
MH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
ArmaFlex Uitima
Kaiflex-KKplus 52
Kaiflex-KKplus s3
Kadflex HT 52
flexen Heizungskautschuk Plus
flexen Kiltekautschuk Plus
isopren Plus
isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
[K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEXH

1) Schutzlsolierung aus Steinwolle geméan Abschnilt 2.2.2.1

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus“

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12" S
Anwendungsbereich

NSO

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz

der Technischen Universitat Braunschweig

! _Arflage 35 zum

abP Nr.

P-2401/142/19-MPA BS

vom 31.01.2023




Massivdecke — d 2 150 mm

R 120 — Abstand untereinander a 2 0 mm

Rohre d £ 219,3 mm

Rohr- Rohr- Schutz-
Rohr- FLAMRD"®
A g isolieru isolierung®
Wand- |\ terial | VBen" | and- | NBR-plus o

dice g stirke | Lagenanzahl Dicke Dicke

Linge
messer pro Sefte

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [rim]

2420 212 2 13

K-FLEX 5T

32-40 -
Kupfer,

MNH/ArmaFlex
Kaiflex-KE

Stahl 554,0 21,5 F

Guss, 30 -

Armalok 50
Armalok 100

Edelstahl

>54,0

2 19-40
<8E9 el

Armaflex XG
AFfarmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SH/ArmaFlex
NH/ArmaFlex

>B89

2 19-39
<wsp | 2290

HTfArmaFlex
Armaflex Ultima
Kaiflex HT 52
Kaiflex-KEplus s2
Eaiflex-KKplus 53
flexen Heizungskautschuk Plus
flexen Kiltekautschuk Plus
isopren Plus
isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX ST PLUS
K-FLEX ECO
K-FLEX H

2150

Stahl, | 21080 1 .., 2 19-40 .
Guss, | $1143

Edelstahl

Armaflex XG
AFfArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SH/ArmaFlex
MH/ArmaFlex
HT/ArmaFlex
Armaflex Ultima
Kaiflex HT 52
Kaiflex-KKplus 52
Kaiflex-KKplus 53
flexen Heizungskautschuk Plus
flexen Kiltekautschuk Plus
isopren Plus
Isopren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
K-FLEX ECD
K-FLEX H

» 168,3

19-25 60
£2193 i .

2500

AF{ArmaFlex
AFfArmaFlex Evo
SHfArmaFlex
MNH/ArmaFlex
ArmaFlex Ultima
Kaiflex-KKplus 52
Kalflex-KKplus 53
Kaiflex HT 52
flexen Heizungskautschuk Plus
flexen Kaltekautschuk Plus
lsopren Plus
isepren Polar Plus
K-FLEX 5T
K-FLEX 5T PLUS
F . K-FLEXECD

1) Schutzisoberung aus Steinwolle gemal Abschnitt 2.2.2.1

]

£

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus” |
der Feuerwiderstandsklasse R 120 nach DIN 4102-11:19

Anwendungsbereich

N Ar]lxage 36 zum

Gge, abP Nr.

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

1 vom 31.01.2023

1 P«2401/142/19-MPA BS




Massivdecke —d 2 150 mm
R90+R 120

Anwendungsbereiche ,FLAMRO System NBR-plus“ mit Schutzisolierung in
Verbindung mit einem ,, Tubolit DuoSplit“-System (Klima-Split-Leitungen)

R 90

™ Mumnngim. | o MU Btratared gt KEiras pla-Lefurgon ma
Hulatetand Lol uWN:M-—ﬂIM
Eamanpit Tyg..,
L s s . Nlmm-}lmmmhwtm NOR-pus” in Varbinderg mit m“m“
Fostiwnt husn St Gonn + Edwislabl, | Roboen sus Wophsd, Swsl Guss + | Rohren sws Siahl, Guss + Edelted, | Aohisbecbofivngen SOVER U Protect
e Edelistl wesn e [Pigs Saction Alul” geniil ab® ke
rmlun.n,mlm
«  Retwdochmssds iE3ms | . shee Bchulsscienng i Fingpah-Varfabong mit HOVASIT BM
- RohvwandslidaszdSmn |- Syl * Pchbactolnges guik dim Lirwe. 10
- A Hlirvkiech Fauchni-lseleung 18 T AN B0
30 % 520 mm werweraiel werden, de n den " “m“m:ﬂ!m M‘I—Ilml m“?::ﬂ'
7 T B L roreerrrien A - Rebre7IR3ed63233mm | - “Sysiem Cosl Brandschutmasschti®
« misd Zlogen |- e 2 Lagen Ersdwehiohangsn dar i 56 mm mnt:.cw.mnmacrlm
Wichalird Wickstuare Hrensith ol wirens Schutzinaenng
Z = michmarbanest R ohnd o Sheinwnda B0 SO0 mm bew. | gae
e | e sy | G2 e oimcmeo gt
mil i windd @B M. 219 53-23T8 wom 27 00010,
¥ 220 mmi320 mm » HOVASIT B nwnrrnu wobel jewely die in Anschnd 2381 wnd
der
™ o 2203 eaghgenenen  Mardbedngungen
" o —— ;41;“"“&1“#
Enitsins - alala =t pirae Ringripaht Veriiurg
o ROVASIT B
Abaparrvorichiungen AVR® gem. abBwBo
413808 der Dodbie DN BD bed mimigan
En-u!hu: “lmm
i REASIT B = mard i
- ﬂuu-mq
- Ausiihnusg m Huliabatand der Kinpn Lafusgen me
R— Hubwtstnd Nellabatwned dev Kimanpil-Leungen mil siner sudidichen Schetzinolisnng s Sieimwolla 30 & 300 s (K8 §,08,0) wift o Mzbchas Schutranienng aus
e wogich, wenn. | | misrsinandar i, 30 500 e (K 32,022, 00) maghoh 2u FLAMBD® Syutam NBR-ghis” in Vartindung mi... Blskrwuile 30 = 300 mem [KE 8,048,01) brw.
; migiich, wean ... 30 500 mm (B Z20/22.0) maghch m ..
- mind 2lagen | Aohven sus Stahl Gess + Edalilehi, | Moheen wes Sishl, Guas + Edubiabl, | Robves sus St Guss + Edeistehl, | Bohvatachotiongen "IBOVER U Pressct
+ mind Zlagsn |- Rnge +  Rahrdechy dsisima (- Rohduchmesssrd s 2183 mm |- Rohdwchmasiirds 333 amm | FIISMIENILMPARS, Anlsge 11, wena.
Wickeband Vieetilung it Robrwarasiirka & & 4.5 mm - Feshrasndslino s & 4.5 mm - Rohwwasditdne sz 58 sm [Ringapak- Wedlung mil MOVASIT B
7 wosapeitl] [ - - Srieisieobeng st i : e [T
' mml ot 0% 800 rrm = B0 500 Bx T ma
-G - Robiissherng ma K-Fex 8T, |- Robrisclerusg - Rshisckasrng,
£ F20 R0 e + MOVASIT B R = Mnm 18 mm i d 6 26 mm, sus Mensdsdmn, e
o - EHikmaflen . AFiemalas
«  AFiRmaFiss
auy Striomcts
= chos sushlaiiche 30 x 500 ma = AFtAmaFle EVD
e —— - Wi EEphis 52
Kaifin Mg 51
= KFLEXECO

Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus®
der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 nach DIN 4102-11:1985-12
Anwendungsbereich

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut flr Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

Anlage 37 zum
abP Nr.
P-2401/142/19-MPA
BS
vom 31.01.2023




Massivdecke — d 2 150 mm
R90+R 120
. FLAMRO System NBR-plus“ in Verbindung mit nichtbrennbaren Rohren
ohne Anordnung einer zusatzlichen Schutzisolierung

Erste
Abhéngung

durchgéngige Rohrisolierung
s+ aus Synthese-Kautschuk
« aus Glaswolle
+ aus Armalok 50
+ aus Armalok 100
gemal Anlage 27 - 32 bzw. 34 - 36

Rohre aus Kupfer,
Stahl, Edelstahl, Guss
@ gem&l Anlage 27 - 32 baw. 34 - 36

=710

Ringspaliverschlufs

Massivdecke
geméR Abschnitt 1.2.1

Brandschutzwickel
LFLAMRO® NBR-plus
Lagenanzahl gemafk
Anlage 27 - 32 bzw. 34 - 36

Fixierung mit Stahldraht

dz 0,6 mm i
] i W Jll
Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus” g o .,Lﬁi‘.“‘““
der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 nach DIN 4102-11:1985-12 | """ Adilii 98 Zii
Einbausituation abP Nr.
” P-2401/142/19-MPA BS
Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen vom 31.01.2023
Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig




Massivdecke — d 2 150 mm
R90 +R 120
,FLAMRO System NBR-plus* in Verbindung mit nichtbrennbaren Rohren
mit Anordnung einer zusatzlichen Schutzisolierung

Erste
Abhéngung
%
i
durchgéngige Rohrisolierung
+ aus Synthese-Kaultschuk
gemal Anlage 28 - 30 bzw. 32 - 36
N
Schutzisolierung 5
» aus nichtbrennbarer Steinwolle S
(Schmelzpunkt = 1000°C, 4
Rohdichte = 30 kg/m® und 2 e
< 100 kg/m?) =9
» aus Synthese-Kautschuk ':_::'
gemafl Anlage 28 - 30 bzw. 32 - 36 ::::._ = <710
=K o
Rohre aus Kupfer, Stahl, 21541 =
Guss, Edelstahl ::.,.
gemal Anlage 28 — 30 235 u
bzw. 32 - 36 ‘::}
"l '?"P \\ - \!
NN NN
1. N b TR b e NNty
Al NN o & 0 \\ ™ &
A L.ﬂ R b \
o ™
Fixierung mit Stahldraht i
dz 0,6 mm |

(nicht bei Synthese-Kautschuk)
Ringspaltverschluf® i

Massivdecke 1
gemé&R Abschnitt 1.2.1

Brandschutzwickel
,FLAMRO" NBR-plus |
Lagenanzahl geman |
Anlage 28 - 30 baw. 32 - 36

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus*
der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 nach DIN 4102-11:1985-12 |

Einbausituation : o abP Nr

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig

vom 31.01.2023




Massivdecke —d 2 150 mm
R90+R 120
,FLAMRO System NBR-plus* in Verbindung mit einem ,, Tubolit DuoSplit“-
System bei Anordnung einer zusétzlichen Schutzisolierung

O

Ersie
Abh#ngung

PE-Isolierung
Schulzlsolierung—\
¢ aus nichtbrennbarer
Steinwolle gemal Anlage 37

A W WL WL WL WL WL
T

(P

&%

e

X

*,

o

oy

b
e

e

<710

LR A A A A

7

Klimasplit-Leitungskombinationen
mit Begleitkabeln und
Kondensatleitung

AN

"F

S
oy

S AR PP T AT T 777777

LAY,

TP TETTIITETTTETIED FIPIETITS

=iy Rl D

e

g,

= 150

L,

I W,

Ringspaltverschlul

G

S
-

(777777 2777

L

Massivdecke

A

W
e

gemal Abschnitt 1.2.1 ,,:,

5]
Brandschutzwickel ::1
JFLAMRO NBR- " 1::
plus” &

W

‘...

A

Fixierung mit Stahldraht
dz 0,6 mm

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus* = *
der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 nach DIN 4102-11:1 5-1@_ L jﬁhiagﬁ 40 zum

Einbausituation abP Nr.
F e = P-2401/142/19-MPA BS
Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen vom 31.01.2023

Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig




P o Standerprofil

00

1

&1

,l"— ~

Absland der Gruppen Absland der Gruppen
uriereinander unlereinander
z 100 mm wenn &in = 200 mm wenn kein
Standerprofil vorhanden Standerprofil vorhanden

Rohrabschottung ,,FLAMRO® System NBR-plus® .
der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 nach DIN 4102-11:1985-

Gruppenanordnungen in leichter Trennwand

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
vom 31.01.2023
Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 3
der Technischen Universitat Braunschweig




Mindestabsténde der Isolierungsaufendurchmesser bei Wand- und Deckendurchfiihrung

Abstand az 0 mm

7
/O O+m %F“
©

/AWL.H

fazo0

Zwickel vollstindig in Bauteildicke dicht verfiillen

Abstand a = 100 mm

7 7

© ©_jum

5 —

| | az 100
Z

Zwickel vollstéindig in Bauteildicke dicht verfiillen

Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus”

der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 nach DIN 4102-11:1  Anla ﬂ o 45 2um
Gruppenanordnungen in Massivbauteilen X " CSabP Nr.
Y
= .. ~ I RS /142/19-MPA BS
Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen — :E’Jvum 31.01.2023

Institut flir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig




Verzeichnis der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis
erteilt wurde

— Prifbericht Nr. (2400/857/18) - Rue vom 13.06.2019 (LTW 1),
—  Priifbericht Nr. (2400/915/19) - Rue vom 28.06.2019 (LTW 2),
—  Priifbericht Nr. (2400/916/19) - Rue vom 16.07.2019 (MW 1),
—  Priifbericht Nr. (2401/091/19) - Rue vom 16.10.2020 (MD 1),
—  Priifbericht Nr. (2401/218/20) - Rue vom 22.06.2020 (LTW 3),
~  Prifbericht Nr. (2401/232/20) - Rue vom 01.07.2020 (MD 2),
—  Priifbericht Nr. (2401/273/20) - Rue vom 23.10.2020 (MW 2),
—  Priifbericht Nr. (2401/255/20) - Rue vom 25.11.2020 (LTW 5),
— Prufbericht Nr. (2401/299/20) - Rue vom 15.12.2020 (LTW 6),
—  Prifbericht Nr. (2400/285/20) - Rue vom 13.04.2021 (MD 3),
—  Prifbericht Nr. (2401/304/20) - Rue vom 21.04.2021 (MD 4),
—  Prifbericht Nr. (2401/300/20) - HL vom 18.10.2021 (MW 3),

~ Prifbericht Nr. (2401/343/20) - HL vom 19.11.2021 (LTW 7),
—  Prifbericht Nr. (2401/403/21) - HL vom 02.02.2022 (LTW 8),
—  Priifbericht Nr. (2401/344/20) - HL vom 09.03.2022 (MD 5),

—  Prifbericht Nr. (2401/411/21) - HL vom 09.03.2022 (MD 6),

~  Prifbericht Nr. (2401/219/20) - Rue vom 29.06.2020 (LTW 4),
—  Priifbericht Nr. (2401/673/22) - HL vom 11.01.2023 (MD 7),

—  Priifbericht Nr. (2401/674/22) - HL vom 12.01.2023 (LTW 9),
—  Prifbericht Nr. (2401/750/22) - HL vom 19.01.2023 (MW 4),

—  Prifbericht Nr. (2401/751/22) - HL vom 23.01.2023 (MW 5) und

~ Prifbericht Nr. (2401/801/22) - HL (MW 6 + MD 8) — in Bearbeitung
(Brandversuch vom 06.12.2022)

Rohrabschottung ,FLAMRO® System NBR-plus”
der Feuerwiderstandsklasse R 90 und R 120 nach DIN 4102-11:1985-12 Liste Grundlagen des

Grundlagen abP Nr.:

= o P-2401/142/19-MPA BS
Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz vom 31.01.2023
der Technischen Universitat Braunschweig




