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57339 Erndtebrick

Gegenstand dieses Bescheides:

Rohrabschottung "ROKU System IWM Ill plus Iso"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

Dieser Bescheid &ndert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlangert die Geltungsdauer
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-1884 vom 30. Mai 2013.

Dieser Bescheid umfasst vier Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser
verwendet werden.
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ZUl ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und der allgemeinen
Bauartgenehmigung Nr. Z-19.17-1884 werden durch folgende Fassung ersetzt:

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstan-
des im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstan-
des darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls
Kopien zur Verfiigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und gedndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverztglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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ZUIlI BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
gedandert:

1. Der Abschnitt 1 erhalt folgende Fassung:
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Anwendung der Rohr-
abschottung "ROKU System IWM lll plus Iso" als Bauart der Feuerwiderstandsklasse R 90
nach DIN 4102-11". Die Rohrabschottung dient zum SchlieRen von Offnungen in inneren
Wanden und Decken nach Abschnitt 1.2.1, durch die Installationen nach Abschnitt 1.2.2 hin-
durchgefiihrt wurden, und verhindert fiir eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die
Ubertragung von Feuer und Rauch durch diese Offnungen.

1.1.2 Die Rohrabschottung besteht im Wesentlichen aus Brandschutzb&ndern und einem Fugen-
verschluss. Die Rohrabschottung ist gemal Abschnitt4 aus den Bauprodukten nach
Abschnitt 2 herzustellen.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Rohrabschottung darf in mindestens 10 cm dicke Wénde aus Mauerwerk, Beton bzw.
Stahlbeton oder Porenbeton und in mindestens 10 cm dicke leichte Trennw&nde in Stander-
bauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutz-
platten oder nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten sowie in mindestens
15 cm dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton errichtet werden. Die
Wande und Decken missen den Technischen Baubestimmungen entsprechen und hinsicht-
lich der bauaufsichtlichen Anforderung an die Feuerwiderstandsfahigkeit?® mindestens
feuerbestandig (s. Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2).

1.2.2 Die Rohrabschottung darf zum SchlieRen von Offnungen verwendet werden, wenn die hin-
durch gefuihrten Installationen folgende Bedingungen erflllen®:

Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen

— Rohre* aus Rohrwerkstoffen und mit Abmessungen entsprechend Abschnitt 3.2 fiir Rohr-
leitungsanlagen fur Trinkwasser-, Kéalte- und Heizleitungen

— Anordnung von zusatzlichen Isolierungen vorgeschrieben bzw. wahlweise
— Anordnung senkrecht zur Bauteiloberflache

1.2.3 Andere Teile, Hilfskonstruktionen sowie elektrische Leitungen dirfen nicht durch die zu ver-
schlieBende Bauteil6ffnung hindurchgefiihrt werden.

1.2.4 Der Nachweis, dass die fur das Brandschutzband und die fur den Fugenverschluss nach den
Abschnitten 2.1.1 bzw. 2.1.2 verwendeten Baustoffe speziellen Beanspruchungen wie der
Beanspruchung von Chemikalien ausgesetzt werden darf, ist nicht geftihrt.

1 DIN 4102-11:1985-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, Rohrab-
schottungen, Installationsschichte und -kanéle sowie Abschliisse ihrer Revisions-
offnungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen

Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt geméaR der

Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von

Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen

(MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 6

Technische Bestimmungen fiir die Ausfithrung von Rohrleitungsanlagen und die Zuldssigkeit von Rohrdurchfiihrun-

gen bleiben unberiihrt.

RohrauBendurchmesser (da) und Rohrwandstérke (s); Nennwerte nach den Normen bzw. allgemeinen bauauf-

sichtlichen Zulassungen
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Die Verwendung des Brandschuizbandes in Verbindung mit Rohrleitungssystemen, in denen
eine Permeation des Mediums auftreten kann, ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht nachgewiesen.

1.2.5 Die Verhinderung der Brandlbertragung tUber die Medien in den Rohrleitungen, die Verhin-
derung des Austretens gefahrlicher Flussigkeiten oder Gase bei Zerstérung der Leitungen
unter Brandeinwirkung sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht nach-
gewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter Manahmen bei der Konzeption
bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

1.2.6 Fur die Anwendung der Rohrabschottung in anderen Bauteilen —z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsféhigen Unterdecke mdglich ist, oder in leichten Trennwanden anderer Bauarten als
nach Abschnitt 3.1.2 — oder fur Installationen anderer Anwendungsbereiche oder aus ande-
ren Werkstoffen oder mit anderem Aufbau als nach Abschnitt 1.2.2 ist die Anwendbarkeit
gesondert nachzuweisen.

1.2.7 Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargestellten Ausftihrun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erfullung der Anforderungen an den Brandschutz dar.

Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Schall- oder Warmeschutz gestellt werden,
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu fuhren.

Es ist im Ubrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicher-
heit des angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintréachtigt wird.

Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unbertihrt.

2. Der Abschnitt 2.2.1 erhélt folgende Fassung:

2.21 Allgemeines
Die fur die Errichtung der Rohrabschottung zu verwendenden Bauprodukte milissen
— den jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1 und 2.1.2 entsprechen und

— verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen
Landesbauordnung.

3. Der Abschnitt 2.2.2.1 wird gestrichen.

4. Der Abschnitt 3.1.1 erhalt folgende Fassung:

3.1.1 Die Kombiabschottung darf in
— Wanden aus Mauerwerk mit geschlossenem Gefiige (keine Hohlraume),
— leichten Trennwanden® nach Abschnitt 3.1.2
— Wanden und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder aus Porenbeton
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Nichttragende Trennwénde in Sténderbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus
Gipskarton-Feuerschutzplatten oder nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten
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