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Ubereinstimmungserklarung

fur Promat-Brandschutzkonstruktionen und -systeme
gemaRden Forderungen der Landesbauordnungen

Empfanger/Bauherr

Zulassungsgegenstand: Rohrabschottung PROMASTOP®-UniCollar®,
feuerbestandig, 90 min.

Name und Anschrift des Unternehmens,
das die Rohrabschottung/en herge-
stellt hat:

Baustelle bzw. Gebaude:

Datum der Herstellung:

Sonstiges:

Bauaufsichtliche Anforderung der Rohrabschottung/en: feuerbestandig, 90 min.

Hiermit wird bestétigt, dass

- die Rohrabschottung/en, feuerbestandig 90 min., zum Einbau in Wande *) und Decken *) der
Feuerwiderstandsklasse F 90 hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung al-
ler Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-19.53-2498 des Deutschen Insti-
tuts fur Bautechnik vom 31. August 2020 (und ggf. der Bestimmungen des Anderungs- und
Ergadnzungsbescheids vom --.--.----) hergestellt und eingebaut sowie gekennzeichnet wurde/n
und

- die fur die Herstellung des Zulassungsgegenstandes verwendeten Bauprodukte entsprechend
den Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung gekennzeichnet waren

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustéandige Bauaufsichtsbehérde auszuhéndigen.)

*) Nichtzutreffendes bitte streichen
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Zulassungsstelle fliir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Priifamt
Eine vom Bund und den Landern

gemeinsam getragene Anstalt des offentlichen Rechts

Al Igeme ine Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO
Bauartgenehmigung
Datum: Geschaftszeichen:
31.08.2020 111 62-1.19.53-113/20
Nummer: Geltungsdauer
Z-19.53-2498 vom: 4, September 2020

bis: 1, September 2025
Antragsteller:

Etex Building Performance GmbH
Geschaftsbereich Promat
Scheifenkamp 16

40878 Ratingen

Gegenstand dieses Bescheides:

Feuerwiderstandsfiahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst zwolf Seiten und 42 Anlagen.

Diese allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die zur Bauart enthaltenen Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-1536 vom 12. August 2015.

DIBt | KolonnenstraRe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelun-

gen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfligung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.

Z64940.20 1.19.53-113/20
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) gqilt fir die Errichtung der Abschottung
"PROMASTOP-UniCollar" genannt, als Bauart zum Verschlieken von Offnungen in feuer-
widerstandsfahigen Wanden und Decken nach Abschnitt 2.2, durch die Rohrleitungen nach
Abschnitt 2.3 hindurchgeflhrt wurden (sog. Rohrabschottung), wobei die Aufrechterhaltung
der Feuerwiderstandsfahigkeit im Bereich der Durchfihrungen bei einseitiger Brandbean-
spruchung — unabhéangig von deren Richtung — fir 90 Minuten als nachgewiesen gilt (feuer-
bestandig).

1.2 Die Abschottung besteht im Wesentlichen aus einer oder zwei Rohrmanschette(n) und
einem Fugenverschluss. Die Abschottung ist gemaly Abschnitt 2.5 aus den Bauprodukten
nach Abschnitt 2.1 zu errichten.

Es werden je nach Ausfiihrungsart der Abschottung die Ausflihrungsvarianten "eingesetzt"
und "aufgesetzt" unterschieden.

1.3 Die Abschottung darf im Innern von Gebauden — auch zu Aufenthaltsraumen und zugehori-
gen Nebenraumen hin — errichtet werden.
1.4 Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnun-

gen dargestellten Ausfiihrungen stellen Mindestanforderungen zur Erfiillung der Anforderun-
gen an den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unbertihrt. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden insbesondere keine Nachweise zum War-
me- oder Schallschutz sowie zur Dauerhaftigkeit der Gesamtkonstruktion (aus den Bau-
produkten errichtete Abschottung) geflhrt.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Bestimmungen fiir die zu verwendenden Bauprodukte
211 Rohrmanschetten

Die Rohrmanschetten, "PROMASTOP-UniCollar" genannt, missen den Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-1536 entsprechen.

21.2 PE-Schaumstoff-Streifen
Die Rohre durfen (in Einzelfallen gemaf der Anlagen 25 bis 28, 34 bis 36) im Bereich der

Durchfihrung mit einem maximal 5 mm dicken, normalentflammbaren! Streifen aus
Polyethylen (geschaumtes PE, geschlossenzellig) umwickelt werden.

21.3 Baustoffe fiir den Fugenverschluss

2.1.3.1 Der Fugenverschluss muss mit formbestandigen, nichtbrennbaren! Baustoffen, wie z. B.
Beton, Zementmortel oder Gipsmortel, erfolgen.

2.1.3.2 Spachtelmassen zum Fugenverschluss

Die Spachtelmasse, "Promat-Fertigspachtelmasse" genannt, gemaR EN 13963% muss der
Leistungserklarung Nr. 13963-3A-2019/1 vom 20. Februar 2019 entsprechen.

Die Spachtelmasse, "Promat-Spachtelmasse" genannt, geman EN 13279-13 muss der Leis-
tungserklarung Nr. 13279-B7-50-5-2019/1 vom 20. Februar 2019 entsprechen.

Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen
erfolgt gemall der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen,
Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 1 (s. www.dibt.de).

2 DIN EN 13963:2014-09 Materialien fur das Verspachteln von Gipsplattenfugen - Begriffe, Anforderungen
und Prufverfahren; Deutsche Fassung EN 13963:2014
3 DIN EN 13279-1:2008-11 Gipsbinder und Gips-Trockenmértel - Teil 1: Begriffe und Anforderungen; Deutsche

Fassung EN 13279-1:2008

Z64940.20 1.19.53-113/20
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2.1.3.3 Mineralwolle

Im Genehmigungsverfahren wurde Mineralwolle (Stopfwolle) mit folgenden Kennwerten als
geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar!, Schmelzpunkt = 1000 °C nach DIN 4102-175.

21.4 Brandschutzbauplatten fiir Aufleistungen und Rahmen
2.1.41 Brandschutzbauplatten fur Aufleistungen
Die mindestens 20 mm dicken, nichtbrennbaren! Brandschutzbauplatten, "PROMAXON,
Typ A" bzw. "PROMATECT-H" genannt, missen der Leistungserkldrung Nr. 0749-CPR-
06/0215-2015/1  vom 1. Oktober 2015  bzw. Nr. 0749-CPR-06/0206-2018/2 vom
24. Januar 2019, jeweils basierend auf der zugehdérigen ETA, entsprechen.
2.1.4.2 Brandschutzbauplatten fir Rahmen (sog. "Module")
Die mindestens 20 mm dicken und 150 mm breiten, nichtbrennbaren! Brandschutzbauplat-
ten, "PROMAXON, Typ A" genannt, missen der Leistungserklarung Nr. 0749-CPR-06/0215-
2015/1 vom 1. Oktober 2015, basierend auf der zugehdérigen ETA, entsprechen.
2.2 Winde, Decken, Offnungen
221 Die Abschottung darf in Wéanden und Decken errichtet werden, die den Angaben der Tabel-
le 1 entsprechen und die Offnungen gemaR den Angaben der Tabellen 1 und 2 enthalten.
Die Wande und Decken mussen den Technischen Baubestimmungen entsprechen. Bei
Errichtung in nichttragenden, raumabschlieRenden Wandkonstruktionen nach Tabelle 1 sind
die Angaben der Abschnitte 2.2.3 und 2.2.4 zu beachten.
Tabelle 1
Bauteil bauaufsichtliche Bauteildicke max. OffnungsgréRe
Anforderung an die | [cm] [cm]
Feuerwiderstands-
fahigkeit*
Leichte Trennwand® 210
Massivwand® =210
Massivdecke® =15
Nichttragende, raum- la:bhanglg \tl,o|g der
abschliellende Wand- feuerbestandig ugenaus _' ung
konstruktionen nach abP (s. Abschnitte 2.3.3
Nr. 3910/5980-MPA BS > 47 und 2.5.4)
Nr. 3617/061/07-MPA BS
Nr. 3912/6000-MPA BS
Nr. 2101/039/16-MPA BS
222 Der Abstand der zu verschlieRenden Bauteiléffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 2 entsprechen.
4 Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt gemaR der

Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von
Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 6 (s. www.dibt.de).

5 Nichttragende Trennwande in Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus
nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten (z. B. GKF-, Gipsfaserplatten) oder Kalzium-Silikat-
Platten. Aufbau der Wand und Klassifizierung der Feuerwiderstandsfahigkeit nach DIN 4102-4 oder nach
allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis.

6 Waénde und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton und Mauerwerkswénde aus nichtbrennbaren

Baustoffen ohne Hohlrdume im Bereich der Durchfliihrung

Die Wande mussen ggf. im Bereich der zu verschlieBenden Bauteildffnung — unter Verwendung von Aufleistungen —

auf = 12 cm (feuerbestandig) verstarkt werden (s. Abschnitt 2.5.3.3)

Z64940.20 1.19.53-113/20
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Tabelle 2
Abstand der Rohr- Grole der nebeneinander liegenden Abstand zwischen den
abschottung zu Offnungen (B [cm] x H [cm]) Offnungen [cm]
Abschottungen nach | entsprechend der Abmessungen der > 0*
dieser aBG Leitungen, siehe Anlage 1 -
Abschottungen nach | eine/beide Offnung(en) > 40 x 40 >20
anderen Anwendbar- -
anderen Offnungen eine/beide Offnung(en) >20x 20 >20
oder Einbauten beide Offnungen <20x20 >10

2.2.3

224

2.3
2.31
2311

2312

2.3.1.3

2314

Z64940.20

*

Abweichend von Tabelle 2 sind ggf. geringere Abstande den Abschnitten 2.3.5.2 und 2.3.5.3 zu entnehmen.

Die nichttragenden, raumabschlielienden Wandkonstruktionen nach allgemeinem bauauf-
sichtlichen Prifzeugnis Nr. P-3910/5980-MPA BS missen aus zwei = 20 mm dicken Brand-
schutzbauplatten und einer Metallunterkonstruktion aus Stahlblechprofilen "CW 50x50x0,60"
bestehen.

Die nichttragenden, raumabschlieRenden Wandkonstruktionen nach allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnissen Nr. P-3617/061/07-MPA BS bzw. Nr. 2101/039/16-MPA BS miis-
sen aus zwei = 20 mm bzw. = 25 mm dicken Brandschutzbauplatten und ggf. einer Metallun-
terkonstruktion bestehen.

Die nichttragenden, raumabschlieBenden Wandkonstruktionen nach allgemeinem bauauf-
sichtlichen Prifzeugnis Nr. P-3912/6000-MPA BS missen aus zwei 15 mm dicken Brand-
schutzbauplatten, einer inneren Dammung aus Mineralwolle-Platten und einer Metallunter-
konstruktion bestehen.

Installationen
Allgemeines

Durch die zu verschlieBende Bauteiléffnung dirfen die in den folgenden Abschnitten
genannten Rohre hindurchgefihrt sein/werden®. Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie
andere Leitungen sind nicht zulassig.

Die Abschottung darf an pneumatischen Férderanlagen, Druckluftleitungen o. A. nur ange-
wendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrleitungsanlage im Brandfall abge-
schaltet wird.

Die Anwendung der Abschottung in Bereichen standiger unmittelbarer Nasse oder in Ver-
bindung mit Rohrleitungssystemen, an denen standige unmittelbare Nasse auftreten kann,
ist mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nicht nachgewiesen.

Der Nachweis, dass der in den Rohrmanschetten nach Abschnitt 2.1.1 verwendete Baustoff
speziellen Beanspruchungen wie der Beanspruchung von Chemikalien ausgesetzt werden
darf, ist nicht gefiihrt.

Die Ausflihrung der Abschottung unter Verwendung von Rohrmanschetten in Verbindung mit
Rohrleitungssystemen, in denen eine Permeation des Mediums auftreten kann, ist mit dieser
allgemeinen Bauartgenehmigung nicht nachgewiesen.

Die Verhinderung der Brandubertragung Uber die Medien in den Rohrleitungen, die Verhin-
derung des Austretens gefahrlicher Flissigkeiten oder Gase bei Zerstérung der Leitungen
unter Brandeinwirkung sind mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nicht nachgewiesen.
Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter MalRnahmen bei der Konzeption bzw. bei der
Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

Technische Bestimmungen fiir die Ausfiihrung der Leitungsanlagen und die Zulassigkeit von Leitungsdurchfihrun-
gen bleiben unberuhrt.

1.19.53-113/20
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2.3.2
23.21

2322

2.3.3
2.3.3.1

2332

Z64940.20

Verwendungszweck der Rohrleitungen

Die Rohre missen - abhangig vom Rohrmaterial und den Rohrabmessungen - fur Rohr-
leitungsanlagen fur nichtbrennbare Flissigkeiten und fir nichtbrennbare Gase (mit Ausnah-
me von Luftungsleitungen), fur Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder fur Staubsaugleitungen
(s. Anlagen 1 bis 24) bestimmt sein.

Bei Anwendung der Abschottung fiir Rohre von Rohrpostleitungen darf bei Errichtung in
Massivwanden und Decken sowie in leichten Trennwanden nach Abschnitt 2.2.1 eine elek-
trische Leitung gemeinsam mit dem Rohr durch die zu verschlieliende Bauteil6ffnung hin-
durchgefuhrt werden, sofern die elektrische Leitung zur Steuerung der Rohrpostanlage
gehort.

Werkstoffe und Abmessungen®
Rohre aus Kunststoffen (ggf. mit Aluminiumeinlage) ohne Isolierungen

Die Werkstoffe und Abmessungen der Rohre missen — unter Beachtung der Bauteilart, der
Mindestbauteildicken und der Einbausituation — den Angaben der Anlagen 1 bis 24 entspre-
chen.

Rohre aus Kunststoffen (ggf. mit Aluminiumeinlage) mit Isolierungen aus FEF

Die Rohre der Rohrgruppen A-14 und B-13 nach Anhang 1 dirfen bei Einbau in Decken mit
einer bis zu 25 mm dicken Isolierung aus flexiblem Elastomerschaum (FEF) versehen sein.
Die Isolierungen aus FEF mussen der DIN EN 14304'° und den Angaben der Tabelle 3 ent-
sprechen. Die Rohre missen vollstandig isoliert durch die an das durchdrungene Bauteil
angrenzenden Brandabschnitte hindurchgefuhrt sein. Die Isolierung muss gemaf den Her-
stellerangaben am Rohr befestigt sein.

Tabelle 3

Hersteller Produktname™ Leistungserklarung

Armacell GmbH, | AF/Armaflex 0543-CPR-2013-001 vom 26.02.2020

48153 Munster SH/Armaflex 0543-CPR-2013-013 vom 01.01.2015
HT/Armaflex 0543-CPR-2013-019 vom 13.08.2018
Armaflex HP 0543-CPR-2013-014 vom 29.10.2018

Kaimann GmbH, | FEF Kaiflex ST ST 01032018001 vom 01.03.2018

33161 Hovelhof FEF Kaiflex KKplus s1 | KKplus s1 01032018001 vom 01.03.2018
FEF Kaiflex HTplus HTplus 1032019001 vom 01.03.2019

Richter+Frenzel Optiflex RF-PE-EN14313-2014 vom 09.04.2015

GmbH & Co. KG,

97084 Wirzburg

L'lsolante K-Flex | K-Flex H 0401010211-CPR-13 vom 03.07.2014

SpA,

20877 Roncello

(MB), Italien

RohrauRendurchmesser (da) und Rohrwandstérke (s); Nennwerte nach den Normen bzw. allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassungen

DIN EN 14304 Warmedammstoffe fir die technische Gebaudeausriustung und fir betriebs-
technische Anlagen in der Industrie — werksmaRig hergestellte Produkte aus flexib-
len Elastomerschaum (FEF) — Spezifikation

Die Herstellung und Zusammensetzung der Bauprodukte muss den in der Priifung verwendeten oder zu diesem

Zeitpunkt bewerteten entsprechen (Produktionsstand gemaR o.a. Datum der Leistungserklarung).

1.19.53-113/20
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2.3.3.3 Rohre aus Kunststoffen mit Isolierungen aus PE-Schaum bei Durchfihrung in Massiv-
wanden und leichten Trennwanden
Die Rohre der Rohrgruppen A-1 bis A-3, A-6, A-9 bis A-11, B-1, B-2, B-5, B-8 bis B-10 und C
nach Anhang 1 dirfen bei Einbau in Massivbauteilen und leichten Trennwanden nach Ab-
schnitt 2.2 (aufgesetzte Manschette, keine Muffen im Bereich der Rohrdurchfuhrung, keine
"zwei-" bzw. "dreiseitige" Anordnung) wahlweise mit einem maximal 5 mm dicken Streifen
aus normalentflammbarem PE-Schaumstoff nach Abschnitt 2.1.2 versehen sein (s. Anlagen
25 bis 28 sowie 34 bis 36).

Die Rohre missen vollstandig isoliert durch die an das durchdrungene Bauteil angrenzen-
den Brandabschnitte hindurchgefuhrt sein. Die Isolierung muss gemafR den Herstelleranga-
ben am Rohr befestigt sein.

2.3.3.4 Getrankeschlauche (sog. "Pythonleitungen")

Durch die zu verschlielRende Bauteil6ffnung dirfen Getrankeschlauche aus bis zu 11 dicht
geblindelten PE- bzw. PVC-Schlauchen mit Isolierung aus flexiblem Elastomerschaum
(FEF) gemaR Tabelle 2 gefuhrt werden (siehe Anlagen 5 und 41). Der Aufdendurchmesser
der Getrankeschlauche muss 50 bis <75 mm betragen.

234 Verlegungsarten

2.3.41 Die Rohre mussen im Bereich der Durchfihrung gerade und senkrecht zur Bauteiloberflache
angeordnet sein.

2.3.4.2 Abweichend von 2.3.4.1 diurfen die Rohre der Rohrgruppen A-3, A-11 und B-10 bei Einbau
in Decken und ggf. in Massivwanden wahlweise schrédg angeordnet sein, sofern dies auf-
grund der baulichen Gegebenheiten erforderlich ist (s. Anlagen 28 und 36). Die zuldssigen
Rohrmaterialien sowie -abmessungen gemaf des Anhangs 1 sind zu beachten.

2.3.4.3 An Rohren der Rohrgruppen A-4, A-12, B-3 und B-11 dirfen bei Einbau in Massivwanden
und in Decken im Bereich der Rohrmanschette wahlweise Rohrmuffen (Verbindungsmuffen
in geraden Rohrleitungen) angeordnet sein (s. Anlagen 29 und 37). Die zuldssigen Rohr-
materialien sowie -abmessungen gemaf des Anhangs 1 sind zu beachten.

2.3.4.4 Bei Einbau in Massivwanden und in Decken dirfen die Rohre der Rohrgruppen A-5, A-13,
B-4 und B-12 unmittelbar an den angrenzenden Bauteilen anliegen, sofern dies aufgrund der
baulichen  Gegebenheiten  erforderlich  ist. Die  zuldssigen  Rohrmaterialien
sowie -abmessungen gemal des Anhangs 1 sind zu beachten.

2.3.5 Abstinde

2.3.5.1 Der Abstand zwischen Rohren, an denen die Abschottung angeordnet werden soll (gemes-
sen zwischen den ggf. mit Isolierungen versehenen Rohren), muss mindestens 10 cm betra-
gen.

2.3.5.2 Abweichend von Abschnitt 2.3.5.1 durfen Rohre der Rohrgruppen A-1, A-2, A-6, A-9, A-10,
B-1, B-2, B-5, B-8, B-9 und C bei Einbau in Massivbauteilen und leichten Trennwanden nach
Abschnitt 2.2.1 so angeordnet sein, dass die anzuordnenden Rohrmanschetten nach dem
Einbau aneinandergrenzen.

2.3.5.3 Abweichend von Abschnitt 2.3.5.1 durfen Rohre der Rohrgruppen A-8 und B-7 bei Einbau in
nichttragenden, raumabschlielenden Wandkonstruktionen nach Abschnitt 2.2.4 so angeord-
net sein, dass die anzuordnenden Rahmen ("Module") aneinandergrenzen.

2.3.54 Sofern Rohre/Abschottungen aneinandergrenzen durfen, ist zu beachten, dass zwischen
den Rohren/Abschottungen keine Bereiche (z. B. Zwickel) vorhanden sein durfen, die nicht
vollstdndig gemal Abschnitt 2.5.4.2.3 verfillt werden kdnnen (lineare Anordnung, sich in
einem Punkt berlihrende Rohre/Abschottungen).

2.3.6 Halterungen (Unterstiitzungen)

Die Befestigung der Rohre muss am umgebenden Bauwerk zu beiden Seiten des feuerwi-
derstandsfahigen Bauteils nach den einschlagigen Regeln erfolgen. Die Befestigung muss
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so ausgebildet sein, dass im Brandfall eine zusatzliche mechanische Beanspruchung der
Abschottung nicht auftreten kann.

Bei Durchfuhrung von Rohren durch Massivwande und leichte Trennwande mussen sich die
ersten Halterungen (Unterstitzungen) der Rohre beidseitig der Wand in einem Abstand
< 50 cm befinden.

Bei Durchfuihrung von Rohren durch nichttragende, raumabschlieRende Wandkonstruktionen
nach Abschnitten 2.2.3 und 2.2.4 mussen sich die ersten Halterungen (Unterstliitzungen) der
Rohre beidseitig der Wand in einem Abstand < 40 cm bzw. < 45 cm befinden.

Die Halterungen miissen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar® sein.

24 Voraussetzungen fiir die Errichtung der Abschottung
241 Allgemeines

2.41.1 Die fur die Errichtung der Abschottung zu verwendenden Bauprodukte mussen verwendbar
sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der jeweiligen Landes-
bauordnung.

2.41.2 Die Errichtung der Abschottung muss gemafy der Einbauanleitung des Antragstellers
(s. Abschnitt 2.4.2) erfolgen. Die fir die Baustoffe/Bauprodukte angegebenen Verarbeitungs-
bedingungen sind einzuhalten.

2.41.3 Es ist sicherzustellen, dass durch die Errichtung der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

242 Einbauanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat jedem Anwender neben einer
Kopie der allgemeinen Bauartgenehmigung eine Einbauanleitung zur Verfligung zu stellen,
die er in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt hat und die
alle zur Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, Maligaben und Hinweise enthal,
z.B.:

— Art und Mindestdicken der Bauteile, in denen die Abschottung errichtet werden darf — bei
feuerwiderstandsfahigen leichten Trennwanden auch der Aufbau und die Beplankung,

— Grundsatze fur die Errichtung der Abschottung mit Angaben Uber die dafir zu ver-
wendenden Baustoffe,

— Hinweise auf zuladssige Rohrmanschetten und Aufstellung der Rohre aus Kunststoffen
(Angaben zu Rohrwerkstoffen, RohrauRendurchmesser, Rohrwanddicke und ggf. Alumi-
niumschichtdicke), an denen die jeweiligen Rohrmanschetten angeordnet werden durfen,

— Hinweise auf zuldssige Rohrisolierungen sowie Angaben zu den Isolierdicken, bezogen
auf die Rohrabmessungen,

— Anweisungen zur Errichtung der Abschottung, Sonderdurchflihrungen, Ausfiihrungs-
varianten und Hinweise zu erforderlichen Abstanden,

— Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange.

25 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
251 Allgemeines

2.5.1.1 Vor dem Verschluss der Restoffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Rohre/Rohr-
leitungen den Bestimmungen des Abschnitts 2.3 entsprechen.

2.5.1.2 Vor der Errichtung der Abschottung sind die Bauteillaibungen zu reinigen.
25.2 Auswahl der Rohrmanschetten

2.5.2.1 Die Lange des Rohrmanschettenbandes fir eine Rohrmanschette muss dem Rohrumfang
des abzuschottenden Rohres entsprechen.
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2.5.2.2 Abweichend von Abschnitt 2.5.2.1 ist bei Durchfihrung eines Kabels oder bei Sonderdurch-
fihrungen (Einbau von Muffen, Schragdurchfihrung, Anordnung an isolierten Rohren) die
Lange entsprechend so zu wahlen, dass die Rohrmanschette eng an Kabel und Rohr bzw.
Isolierung anliegt (s. Anlagen 28 und 29, 36 bis 38).

2.5.2.3 Abweichend von Abschnitt 2.5.2.1 dirfen an Rohren gemafl Abschnitt 2.3.4.4 verkurzte
Rohrmanschettenbander angeordnet werden (s. Abschnitt 2.5.3.2).

253 Anordnung der Rohrmanschetten

2.5.3.1 Bei Rohrdurchfihrungen durch Decken muss an der Deckenunterseite und bei Rohrdurch-
fuhrungen durch Wande muss auf jeder Wandseite die in Tabelle 4 genannte Anzahl von
Rohrmanschetten nach Abschnitt 2.1.1 angeordnet werden.

Tabelle 4

ein bzw. zwei Rohrmanschetten (je nach Rohrdimensionen, s. Anl. 7, 11, 14, 16 u. 18)

Rohre gemal der Rohrgruppen A-1, A-3, A-6 und B-12 (aufgesetzte Manschetten, wahl-
weise isoliertes Rohr gemafl Abschnitt 2.3.3.3)

Rohre gemaR der Rohrgruppen A-5, A-13, B-4 und B-12 (Anordnung der Rohre gemaf
Abschnitt 2.3.4.4)

eine Rohrmanschette

gemal der Rohrgruppen A-1, A-3, A-6 und B-12 (eingemdrtelte Manschetten, wahlweise
isoliertes Rohr gemafn Abschnitt 2.3.3.3)

Rohre gemaly der Rohrgruppen A-7, A-8, B-6 und B-7 (Einbau in nichttragende, raum-
abschliefiende Wandkonstruktionen gemaf Abschnitten 2.2.3 und 2.2.4)

Rohre gemal der Rohrgruppen C und E

zwei Rohrmanschetten
Rohre gemalR der Rohrgruppen A-4, A-12, B-3 und B-11 (Rohre mit Muffen)
Rohre gemafR der Rohrgruppen A-14 und B-13 (Rohre mit Isolierung aus FEF)

Rohre gemaR der Rohrgruppen A-3, A-11 und B-10 (Schragdurchfiihrung)

Rohre gemalR der Rohrgruppe D und Getrankeschlauche

2.5.3.2 Bei Anordnung von Rohren nach Abschnitt 2.3.4.4 dirfen die Rohrmanschettenbander in
Abhangigkeit von der Einbausituation gekirzt und so angeordnet werden, dass das Rohr
nicht vollstdndig vom Rohrmanschettenband umschlossen wird. Es wird zwischen sog.
"zweiseitiger" Anordnung (das Rohrmanschettenband umschliel3t mindestens die Halfte des
Rohrumfangs) und sog. "dreiseitiger" Anordnung (das Rohrmanschettenband umschlief3t
mindestens drei Viertel des Rohrumfangs) unterschieden (s. Anlagen 30 und 38).

2.5.3.3 Bei Errichtung der Abschottung in nichttragenden, raumabschlieRenden Wandkonstruktionen
nach Abschnitt 2.2.3 mussen die Rohrmanschetten an zwischen den Manschetten liegenden
Aufleistungen aus Brandschutzbauplatten nach Abschnitt 2.1.4.1 gemaf Anlage 31 angeord-
net werden.

2.5.3.4 Bei Errichtung der Abschottung in nichttragenden, raumabschlieRenden Wandkonstruktionen
nach Abschnitten 2.2.3 und 2.2.4 miissen die Rohrmanschetten gemaR Anlage 32 bzw. 33
in Rahmen ("Module") aus Brandschutzbauplatten nach Abschnitt 2.1.4.2 angeordnet wer-
den.

254 Ausfiihrung der Abschottung
2541 Allgemeines

2.5.4.1.1 Die Rohrmanschetten sind entsprechend den Angaben auf den Anlagen 25, 26, 28 und 29
sowie 34 und 36 bis 39 auf die Wande und Decken aufzusetzen (s. Abschnitt 2.5.4.2).
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2.5.4.1.2 Abweichend zu Abschnitt 2.5.4.1.1 diirfen die Rohrmanschetten an Rohren der Rohrgruppen
A-2, A-10, B-2 und B-9 bei Einbau in Massivbauteilen auch eingesetzt ("eingemortelt”) wer-
den (s. Anlagen 7, 11, 14, 18, 22, 27 sowie 35). Der Befestigung und der Fugenverschluss
mussen gemalf Abschnitt 2.5.4.3 erfolgen.

2.5.4.1.3 Bei Errichtung der Abschottung in nichttragenden, raumabschlieBenden Wandkonstruktionen
nach den Abschnitten 2.2.3 und 2.2.4 sind die Rohrmanschetten an Aufleistungen bzw. in
Rahmen (sog. "Module") zu befestigen (s. Abschnitte 2.5.4.4 und 2.5.4.5).

2.5.4.1.4 Das Rohrmanschettenband ist auf die entsprechende Lange gemafl Abschnitt 2.5.2 zu
kirzen und um das Rohr zu legen. Die Verbindungs- und Befestigungsklammern sind in
jeweils zwei nebeneinander liegende Taschen des Rohrmanschettenbandes einzuschieben.
Die Anzahl und Art der Verbindungs- und Befestigungsklammern muss abhangig von der
Rohrmanschettengrofie den Angaben auf der Tabelle 5 entsprechen. Die Verbindungs- und
Befestigungsklammern sind Uber den Umfang der Rohrmanschette gleichmaRig verteilt so
anzubringen, dass eine Klammer gleichzeitig in die erste und letzte Tasche des zugeschnit-
tenen Rohrmanschettenbandes greift.

Tabelle 5

RohrauRendurchmesser Anzahl und Art der Verbindungs- und Befestigungs-
klammern nach abZ Nr. Z-19.17-1536
Anzahl Art

= 32 mm bis 56 mm 2 Stuck kurz

=56 mm bis 110 mm 3 Stlck kurz

> 110 mm bis 160 mm 4 Stlck kurz*

= 110 mm bis 200 mm 1 Stlck + kurz**
4 Stuck lang

*bei Verwendung einer einzelnen Manschette, ** bei Verwendung von zwei Manschetten hintereinander

Bei Rohren, die nach Abschnitt 2.3.4.4 unmittelbar an angrenzenden Bauteilen anliegen,
sind die Manschettenbander und die Verbindungs- und Befestigungsklammern gemaf der
Anlagen 30 und 38 anzuordnen.

2.5.4.2 Befestigung der aufgesetzten Rohrmanschetten und Fugenverschluss

2.5.4.2.1 Die Befestigung der aufgesetzten Rohrmanschetten sind mit Hilfe der Verbindungs- und
Befestigungsklammern und mit Hilfe von daflir geeigneten Stahlschrauben und ggf. Dubeln
M6 am Bauteil zu befestigen (s. Anlagen 25, 28 bis 30, 34 und 36 bis 39).

Bei der Befestigung der Rohrmanschetten mit Diibeln sind die geforderten Randabstande
einzuhalten.

2.5.4.2.2 Die Befestigung der Rohrmanschetten an leichten Trennwanden nach Abschnitt 2.2.1 muss
mittels durchgehender Gewindestangen M6 erfolgen (s. Anlagen 26 und 41); diese Art der
Befestigung darf wahlweise auch bei allen anderen Einbaufdllen verwendet werden
(s. Anlagen 25, 29, 30, 34 und 37 bis 39).

2.5.4.2.3 Die Restoffnung zwischen der Wand bzw. der Decke und dem ggf. isolierten, hindurchge-

fihrten Rohr ist vor der Montage der Rohrmanschetten mit einem Baustoff gemaR Ab-
schnitt 2.1.3.1 vollstandig in Bauteildicke auszufillen.

2.5.4.2.4 Wahlweise darf — bei Anordnung an nicht isolierten Rohren der Rohrgruppen A-1, A-6, A-9,
B-1, B-5 und B-8 mit Rohrdurchmessern < 110 mm (ausgenommen Rohre, die gemal Ab-
schnitt 2.3.4.4 unmittelbar an Bauteilen anliegen) eine maximal 15 mm breite Fuge zwischen
der Bauteillaibung und dem hindurchgefiihrten Rohr mit Mineralwolle gemaf
Abschnitt 2.1.3.3 fest ausgestopft werden.

Bei Errichtung in Wanden und bei Rohrdurchmessern < 56 mm darf diese Fuge wahlweise
mit der Spachtelmasse nach Abschnitt 2.1.3.2 verschlossen werden.
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2.5.4.3 Befestigung der eingesetzten Rohrmanschetten und Fugenverschluss

2.5.4.3.1 Die abstehenden Laschen der Verbindungs- und Befestigungsklammern mussen bei Wand-
einbau abgeschnitten und bei Deckeneinbau geradegebogen werden. Die Rohrmanschetten
sind 25 mm tief in das Bauteil einzusetzen (s. Anlagen 27 und 35).

2.5.4.3.2 Die Restoffnung zwischen Rohrmanschette und Bauteillaibung ist mit einem Baustoff gemaf
Abschnitt 2.1.3.1, wie Beton oder Mortel, vollstindig in Bauteildicke auszufillen
(s. Anlagen 27 und 35).

2.5.44 Befestigung der Rohrmanschetten in nichttragenden, raumabschlieRenden Wandkonstruk-
tionen mit Aufleistungen und Fugenverschluss

2.5.4.4 1 Die Abschottung muss aus einer sog. "inneren" Rohrmanschette, die in die Bauteillaibung
eingesetzt werden muss, und aus einer sog. "aulleren” Rohrmanschette, die auf die Aufleis-
tungen aus Brandschutzbauplatten gemaf Abschnitt 2.1.4.1 aufgesetzt werden muss, errich-
tet werden.

2.5.4.4.2 Die "innere" Rohrmanschette wird in die Rohbauéffnung der Wandkonstruktion einge-
schoben. Die Befestigungsklammern der Rohrmanschette sind mit Hilfe von dafir geeig-
neten Schrauben auf der &ufleren Beplankung der Wandkonstruktion zu befestigen
(s. Anlage 31).

Die Bauteildffnung fir die Rohrdurchfihrung ist passgenau auf den Durchmesser der ein-
gesetzten Rohrmanschette abzustimmen (s. Anlage 31).

2.5.4.4.3 Anschliel3end ist die Wandkonstruktion im Bereich der Rohrdurchfiihrung mit 4 Plattenlagen
aus 20 mm dicken Brandschutzbauplatten nach Abschnitt 2.1.4.1 in einer Gesamtdicke von
mindestens 80 mm so aufzudoppeln, dass die Befestigungsklammern der Rohrmanschette
abgedeckt werden. Die entsprechend dem Durchmesser des hindurchgefiihrten Rohres
ausgeschnittenen Brandschutzbauplatten sind (sofern die Platten aus zwei Teilen bestehen:
fugenversetzt) so zu montieren, dass sie rings um die Bauteil6ffnung mindestens 60 mm
Uber das Rohr Uberstehen. Die Befestigung der Brandschutzbauplatten untereinander und
zur Wandkonstruktion erfolgt mit Hilfe von Stahldrahtklammern.

2.5.4.4 4 Die "aullere" Rohrmanschette wird mit Hilfe der Verbindungs- und Befestigungsklammern
und mit Hilfe von dafiir geeigneten Schrauben auf die oberste Plattenlage der Aufleistung
geschraubt.

Die Fuge zwischen den aufgedoppelten Brandschutzbauplatten und der Wandoberflache ist
mit der Spachtelmasse nach Abschnitt 2.1.3.2 abzudichten.

2.5.4.5 Befestigung der Rohrmanschetten in nichttragenden, raumabschlieenden Wandkonstruk-
tionen mit Rahmen und Fugenverschluss

2.5.4.5.1 Die Abschottung muss aus einem kastenartigen Rahmen aus Brandschutzbauplatten geman
Abschnitt 2.1.4.2, "Modul" genannt, und aus jeweils einer am Ende des Moduls angeordne-
ten Rohrmanschette gemafl Abschnitt 2.1.1 bestehen. Der verbleibende Hohlraum im Innen-
raum des Moduls muss vollstandig mit nichtbrennbarer! Mineralwolle nach Abschnitt 2.1.3.3
verflllt werden (s. Anlagen 32 und 33).

Die Bauteilo6ffnung fiir die Rohrdurchfiihrung muss den Abmessungen des Moduls entspre-
chen.

25452 Drei 150 mm lange Streifen aus den Brandschutzbauplatten gemaR Abschnitt 2.1.4.2
werden mit Hilfe von Stahldrahtklammern oder geeigneten Stahlschrauben kraftschlissig
miteinander verbunden, so dass ein dreiseitig geschlossener, an der vierten Seite offener
Rahmen entsteht. Die Lange des Rahmens muss 150 mm betragen, die lichte Offnung ist
auf den Aullendurchmesser des hindurchgefiihrten Rohres einschliellich der jeweils zuge-
hoérigen Rohrmanschette abzustimmen. Der Restspalt zwischen der Innenlaibung des Rah-
mens und der Aullenseite des Rohres darf 30 mm nicht Uberschreiten (s. Anlagen 32
und 33).

2.5.4.5.3 Die Rohrmanschetten sind einseitig vor der Bauteil6ffnung so am Rohr anzuordnen, dass
zwischen ihnen ein Abstand von 50 mm verbleibt (s. Anlagen 32 und 33).
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2.5.4.5.4 Der dreiseitig geschlossene Rahmen ist auf die am Rohr angeordneten Rohrmanschetten so
aufzusetzen, dass die Auflenkanten des Moduls biindig mit den Rohrmanschetten ab-
schlieflen.

Samtliche Hohlrdume innerhalb des Rahmens sind mit der Mineralwolle gemafl Ab-
schnitt 2.1.3.3 fest auszustopfen. Anschlief3end ist das Modul fertig zu stellen, indem die
fehlende vierte Seite des Rahmens, bestehend aus einem 150 mm langen Streifen aus
Brandschutzbauplatten nach Abschnitt 2.1.4.2 montiert wird.

2.5.4.5.5 Der Rahmen ("Modul") muss zusammen mit den Rohrmanschetten in die Bauteildffnung
eingeschoben werden. Die Anordnung des Moduls muss bindig zu einer Wandseite erfol-
gen. Die Rohrmanschetten durfen sich dabei innerhalb des Moduls nicht verschieben.

2.5.4.5.6 Abschlieflend ist die Stirnseite des Moduls auf der wandblndig eingebauten Seite im
Bereich der Mineralwolle mit dem Baustoff gemafl Abschnitt 2.1.3.2 ca. 1 mm dick abzu-
spachteln.

2.5.4.5.7 Die Fugen zwischen dem Rahmen ("Modul") und der Rohbaud6ffnung der Wandkonstruktion
sind in gesamter Wanddicke mit dem Baustoff gemafl Abschnitt 2.1.3.2 auszufillen. Die
Fugenbreite darf 10 mm nicht Uberschreiten. Abweichend davon darf bei Errichtung in nicht-
tragenden, raumabschlieRenden Wandkonstruktionen nach allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnis Nr. P-3912/6000-MPA BS die maximale Fugenbreite 20 mm betragen.

2.6 Kennzeichnung der Abschottung

Jede Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist vom Errichter mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

— Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"
nach aBG Nr.: Z-19.53-2498
Feuerwiderstandsfahigkeit: feuerbestandig

— Name des Errichters der Abschottung
— Monat/Jahr der Errichtung: ....
Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.

2.7 Ubereinstimmungserklirung

Der Unternehmer (Errichter), der die Abschottung (Genehmigungsgegenstand) errichtet,
muss fir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungserklarung ausstellen, mit der er
bescheinigt, dass die von ihm errichtete Abschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen
Bauartgenehmigung entspricht (ein Muster fur diese Erklarung s. Anlage 42). Diese Erkla-
rung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichts-
behdrde auszuhandigen.

3 Bestimmungen fiir die Nutzung
Bei jeder Ausflihrung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter) den Auftraggeber

schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf die Dauer
nur sichergestellt ist, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemalRem Zustand gehalten

wird.
Manuela Bernholz Beglaubigt
Referatsleiterin Gregor Ruhl
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Zuldssige Installationen (1)

Durch die zu verschlieRende Bauteildffnung dirfen Leitungen nach Abschnitt 2.3 geflihrt sein, die — sofern
erforderlich — im Folgenden naher spezifiziert werden

1. Kunststoffrohre gemaR Abschnitt 2.3.3 fiir Rohrleitungsanlagen fiir nichtbrennbare Fliissigkeiten und
fiir nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Liiftungsleitungen), fiir Rohrpostleitungen (Fahrrohre)
oder fiir Staubsaugleitungen

Rohrgruppe A
Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI), chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) und
Polypropylen (PP) gemaf’ den Ziffern 1 bis 7 der Anlage 6

Einbau in mindestens 10 cm dicke Massivwande nach Abschnitt 2.2.1:

— Rohrgruppe A-1: vorgesetzte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre

Rohre mit einem Rohrauiendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 12,3 mm
(s. Anlage 7)

— Rohrgruppe A-2: eingemdrtelte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 2,2 mm bis 5,3 mm
(s. Anlage 7)

— Rohrgruppe A-3: vorgesetzte Manschette; Schragdurchfihrung

Rohre mit einem Rohrauendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 12,3 mm
(s. Anlage 8)

— Rohrgruppe A-4: vorgesetzte Manschette; Manschetteneinbau im Bereich von Muffen

Rohre mit einem Rohrau3endurchmesser von 32 mm bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis
3,4 mm (s. Anlage 8)

— Rohrgruppe A-5: vorgesetzte Manschette; "zwei-" bzw. "dreiseitige" Anordnung

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 12,3 mm
(s. Anlage 9)

Einbau in mindestens 10 cm dicke leichte Trennwénde nach Abschnitt 2.2.1:
— Rohrgruppe A-6: vorgesetzte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre

Rohre mit einem Rohraulendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 12,3 mm
(s. Anlage 9)

Einbau in mindestens 40 mm dicke nichttragende, raumabschlieBende Wandkonstruktionen geman
Abschnitt 2.2.3:

— Rohrgruppe A-7: senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefluhrte Rohre

Rohre mit einem Rohrauf3endurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 2,4 mm bis 6,7 mm
(s. Anlage 10)

Einbau in mindestens 40 mm dicke nichttragende, raumabschlieBende Wandkonstruktionen geman
Abschnitt 2.2.4:

— Rohrgruppe A-8: senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre

Rohre mit einem RohraufRendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 2,2 mm bis 5,3 mm
(s. Anlage 10)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen I) Anlage 1

Ubersicht der zuldssigen Leitungen (Rohre der Rohrgruppe A)
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Zulassige Installationen (l):

Rohrgruppe A (Fortsetzung):
Einbau in mindestens 15 cm dicke Decken nach Abschnitt 2.2.1:

— Rohrgruppe A-9: vorgesetzte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre

Rohre mit einem Rohrauflendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 12,3 mm
(s. Anlage 11)

— Rohrgruppe A-10: eingemortelte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre

Rohre mit einem Rohrauf3endurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 5,3 mm
(s. Anlage 11)

— Rohrgruppe A-11: vorgesetzte Manschette; Schragdurchfihrung

Rohre mit einem Rohrauflendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 12,3 mm
(s. Anlage 12)

— Rohrgruppe A-12: vorgesetzte Manschette; Manschetteneinbau im Bereich von Muffen

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 12,3 mm
(s. Anlage 12)

— Rohrgruppe A-13: vorgesetzte Manschette; "zwei-" bzw. "dreiseitige" Anordnung

Rohre mit einem Rohrauflendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 12,3 mm
(s. Anlage 13)

— Rohrgruppe A-14: vorgesetzte Manschette; Rohr mit Synthese-Kautschuk-Isolierung

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 12,3 mm
(s. Anlage 13)

Rohrgruppe B

Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polypropylen (PP),
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA), Styrol-Copolymerisaten, vernetztem
Polyethylen (PE-X), Polybuten (PB) sowie fir Rohre aus mineralverstarkten Kunststoffen nach den
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Nr. Z-42.1-217, Nr. Z-42.1-218, Nr. Z-42.1-220, Nr. Z-42.1-228
und Nr. Z-42.1-265 gemal den Ziffern 8 bis 22 der Anlage 6

Einbau in mindestens 10 cm dicke Massivwande nach Abschnitt 2.2.1:

— Rohrgruppe B-1: vorgesetzte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgeflihrte Rohre

Rohre mit einem Rohrau3endurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 5,0 mm
(s. Anlage 14)

— Rohrgruppe B-2: eingemdrtelte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre

Rohre mit einem Rohrauendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 10,0 mm
(s. Anlage 14)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"

Anl 2
ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen Il) nage

Ubersicht der zulassigen Leitungen (Rohre der Rohrgruppen A und B)
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Zulassige Installationen (lll):

Rohrgruppe B (Fortsetzung):

— Rohrgruppe B-3: vorgesetzte Manschette; Manschetteneinbau im Bereich von Muffen

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 5,0 mm
(s. Anlage 15)

— Rohrgruppe B-4: vorgesetzte Manschette; "zwei-" bzw. "dreiseitige" Anordnung

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 12,3 mm
(s. Anlage 15)

Einbau in mindestens 10 cm dicke leichte Trennwédnde gemaR Abschnitt 2.2.1:
— Rohrgruppe B-5: vorgesetzte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre

Rohre mit einem RohraufRendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 5,0 mm
(s. Anlage 16)

Einbau in mindestens 40 mm dicke nichttragende, raumabschlieBende Wandkonstruktionen geman
Abschnitt 2.2.3:

— Rohrgruppe B-6: senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre

Rohre mit einem RohraufRendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 2,8 mm bis 6,3 mm
(s. Anlage 17)

Einbau in mindestens 40 mm dicke nichttragende, raumabschlieBende Wandkonstruktionen geman
Abschnitt 2.2.4:

— Rohrgruppe B-7: senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre

Rohre mit einem RohraufRendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 2,7 mm bis 6,3 mm
(s. Anlage 17)

Einbau in mindestens 15 cm dicke Decken gemaR Abschnitt 2.2.1:
— Rohrgruppe B-8: vorgesetzte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre

Rohre mit einem Rohrauflendurchmesser bis 200 mm und Rohrwanddicken von 1,9 mm bis 14,6 mm
(s. Anlage 18)

— Rohrgruppe B-9: eingemértelte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre

Rohre mit einem RohraufRendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,9 mm bis 6,6 mm
(s. Anlage 18)

— Rohrgruppe B-10: vorgesetzte Manschette; Schragdurchflihrung

Rohre mit einem Rohrauflendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,9 mm bis 6,3 mm
(s. Anlage 19)

— Rohrgruppe B-11: vorgesetzte Manschette; Manschetteneinbau im Bereich von Muffen

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 10,0 mm
(s. Anlage 19)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen Ill)
Ubersicht der zulassigen Leitungen (Rohre der Rohrgruppe B)

Anlage 3
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Zulassige Installationen (IV):

Rohrgruppe B (Fortsetzung):

— Rohrgruppe B-12: vorgesetzte Manschette; "zwei-" bzw. "dreiseitige" Anordnung

(s. Anlage 20)

Rohrgruppe C

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-265 (s. Ziffer 22 der Anlage 6)

6,0 mm (s. Anlage 21)
Einbau in mindestens 15 cm dicke Decken gemaR Abschnitt 2.2:

(s. Anlage 22)

(s. Anlage 22)
Rohrgruppe D

dinnen PP-Schicht geschitzt wird:
Einbau in Massivwande nach Abschnitt 2.2.1:

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser von 32 mm; Rohrwanddicke 4,5 mm
Einbau in Decken gemaR Abschnitt 2.2.1:

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 6,6 mm

— Rohrgruppe B-13: vorgesetzte Manschette; Rohr mit Synthese-Kautschuk-Isolierung
Rohre mit einem Rohrauflendurchmesser von 32 mm; Rohrwanddicke 1,9 mm (s. Anlage 20)

Zusatzlicher Anwendungsbereich fiir glattwandige Abwasserrohre aus mineralverstarktem PE-HD gemaf

Einbau in mindestens 10 cm dicke Massivwande und leichte Trennwdnde nach Abschnitt 2.2.1:

— Rohrgruppe C-1: vorgesetzte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre
Rohre mit einem Rohrauflendurchmesser von 53 mm bis 135 mm und Rohrwanddicken von 3,2 mm bis

— Rohrgruppe C-2: vorgesetzte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgeflhrte Rohre
Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 135 mm und Rohrwanddicken von 3,2 mm bis 6,0 mm

— Rohrgruppe C-3: eingemortelte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefuhrte Rohre
Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 135 mm und Rohrwanddicken von 3,2 mm bis 6,0 mm

Kunststoffverbundrohre mit Tragerrohr aus PP und einer 150 um dicken Aluminiumeinlage (dAl), die mit einer

— Rohrgruppe D-1: vorgesetzte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgeflhrte Rohre

— Rohrgruppe D-2: vorgesetzte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre
Rohre mit einem RohrauRendurchmesser und einer Rohrwanddicke gemaf nachfolgender Tabelle

@ Rohr

32 40 50 63 75 90 110
[mm]
Sgesamt 45 5,6 6,9 8,7 10,4 12,5 15,2
[mm]
da [mm] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen IV)
Ubersicht der zulassigen Leitungen (Rohre der Rohrgruppen B, C und D)

Anlage 4
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Zulassige Installationen (V):

Rohrgruppe E ("Rehau Raupiano Plus")

Einbau in Massivwande und leichte Trennwande nach Abschnitt 2.2.1:

Abwasserrohre aus mineralverstarktem PP gemall allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-42.1-223 gemal Ziffer 23 der Anlage 6 mit einem RohrauRendurchmesser von 110 mm;
Rohrwanddicke 2,7 mm

2. Getrankeschlduche
Einbau in Massivbauteile und leichte Trennwande nach Abschnitt 2.2.1:

Getrankeschldauche mit einem Gesamtdurchmesser von 50 mm bis 75 mm, bestehend aus bis zu 11 dicht
gebindelten flexiblen PE- bzw. PVC-Schlduchen mit einem Innendurchmesser bis 12,7 mm und
Schlauchwanddicken bis 3 mm, einer Ummantelung aus einer diinnen PE- oder PVC-Folie sowie aus
einem 20 mm dicken Schaumplattenstreifen bzw. Schaumstoffschlauch gemafl nachfolgender Tabelle
sowie ggf. einer auReren Lage PE- oder PVC-Folie

Synthese-Kautschuk-Isolierung Leistungserklarung

AF/Armaflex der Firma Armacell GmbH, 0543-CPR-2013-001 vom 26.02.2020
48153 Munster

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"

Anl
ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen V) nlage 5

Ubersicht der zuldssigen Leitungen (Rohre der Rohrgruppe E und Getrankeschlauche)
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Rohrwerkstoffe:
DIN 8062: Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI);

2 DIN 6660: Rohrpost - Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen fur Rohrpostanlagen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U)

3 DIN 19531: Rohr und Formstiicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe fur Abwasserleitungen
innerhalb von Gebauden; Male, Technische Lieferbedingungen

4 DIN 19532: Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart, PVC-U) fur die Trinkwasserversorgung;
Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile; Technische Regel des DVGW

5 DIN 8079: Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) - PVC-C 250 - Malte

6 DIN 19538: Rohre und Formstiicke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC), mit Steckmuffe, fir heilwasserbestandige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden; Malle, Technische Lieferbedingungen

7 DIN EN 1451-1: Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebaudestruktur - Polypropylen (PP); Anforderungen an Rohre, Formstlicke und das Rohrleitungssystem

8 DIN 8074: Rohre aus Polyethylen (PE) -PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD - MalRe

9 DIN 19533: Rohrleitungen aus PE hart (Polyathylen hart) und PE weich (Polyathylen weich) firr die Trinkwasserversorgung;
Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile

10 DIN 19535-1: Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fiir heilwasserbestéandige Abwasserleitungen
(HT) innerhalb von Gebauden; Male

11 DIN 19537-1: Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) fir Abwasserkanale und -leitungen; Mafte

12 DIN 8072: Rohre aus PE weich (Polyathylen weich); MalRe

13 DIN 8077: Rohre aus Polypropylen (PP); PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80; MaRe

14  DIN 16891: Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA); Male

15 DINV 19 561: Rohre und Formstiicke aus Styrol-Copolymerisaten mit Steckmuffe fir heiBwasserbestandige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden; Malke, Technische Lieferbedingungen

16 DIN 16893: Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); Male

17 DIN 16969: Rohre aus Polybuten (PB) - PB 125 — Malle

18 Z-42.1-217: Abwasserrohre und Formstlicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 der
Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fir Hausabflussleitungen

19  Z-42.1-218: Abwasserrohre ohne Steckmuffe aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 fiir
Hausabflussleitungen ((Zul. ausgelaufen seit 30.06.2001))

20 Z-42.1-220: Hausentwasserungssystem mit der Bezeichnung "Friaphon" aus Styrol-Copolymerisaten in den Nennweiten
DN 50 bis DN 150 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102

21 Z-42.1-228: Abwasserrohre und Formstlicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 200 der
Baustoffklase B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fur Hausabflussleitungen

22  Z-42.1-265: Glattwandige Abwasserrohre und Formsticke mit profilierter Wandung und glatter Innenflache aus

mineralverstarktem PE-HD DN 50 bis DN 125 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102 fir
Hausabflussleitungen

23 Z-42.1-223: Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN/OD 40 bis DN/OD 200
innerhalb und auRBerhalb von Geb&auden

(Bezug auf die Normen und die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen in der jeweils geltenden Ausgabe)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"

Anl
ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) nlage 6

Ubersicht der zuldssigen Leitungen; Rohrwerkstoffe (Kunststoffrohre)
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Errichtung in Massivwénden - Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP

Rohre geméB Rohrgru ppe A-1 (senkrecht zur Bauteiloberfliche durchgeflhrte Rohre; aufgesetzte Manschetten)
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen A-1 und A-2 gemaf Anlage 1)

Anlage 7
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Errichtung in Massivwanden - Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP

Rohre gemal Rohrgruppe A-3 (Schragdurchfiihrung; aufgesetzte Manschetten)
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-

UniCollar"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen A-3 und A-4 gemaf Anlage 1)

Anlage 8
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Institut

far
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Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP
Errichtung in Massivwanden
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Rohre geméB Roh rgruppe A-6 (senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre; aufgesetzte Manschetten)

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)

Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen A-5 und A-6 gemaf Anlage 1)
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"
Anlage 9

764947.20

1.19.53-113/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2498 vom 31. August 2020 |n5tl:9t
ar

Bautechnik

Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP
Errichtung in nichttragenden, raumabschlieBenden Wandkonstruktionen gemé&f Abschnitt 2.2.3
Rohre gemal Rohrgruppe A-7 (aufgesetzte Manschetten; Einbau gemaB Anlage 31)
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UniCollar"
Anlage 10

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen A-7 und A-8 gemaf Anlage 1)
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Errichtung in Decken - Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP

Rohre gemal Rohrgruppe A-9 (senkrecht zur Bauteiloberfliche durchgefiihrte Rohre; aufgesetzte Manschetten)

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen A-9 und A-10 gemaf Anlage 2)
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Errichtung in Decken - Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP

Rohre gemal Rohrgruppe A-11 (Schragdurchfiihrung; aufgesetzte Manschetten)
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Rohre geméB Roh rgruppe A-12 (Manschetteneinbau im Bereich von Muffe; aufgesetzte Manschetten)
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Anlage 12

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen A-11 und A-12 gemaf Anlage 2)
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2498 vom 31. August 2020

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Errichtung in Decken - Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP

Rohre gemal Rohrgruppe A-13 ("zwei-" bzw. "dreiseitige” Anordnung gem. Abschnitt 2.5.3.2; aufgesetzte Manschetten)

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen A-13 und A-14 gemal’ Anlage 2)
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"
Anlage 13
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Bautechnik

Errichtung in Massivwanden - Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, ...

Rohre gemal Rohrgruppe B-1 (senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre; aufgesetzte Manschetten)
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ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen B-1 und B-2 gemaf Anlage 2)
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Anlage 14
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2498 vom 31. August 2020

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Errichtung in Massivwanden - Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, ...

Rohre geméB Roh rgruppe B-3 (Manschetteneinbau im Bereich von Muffen; aufgesetzte Manschetten)
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ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen B-3 und B-4 gemaf Anlage 3)

Anlage 15

764947.20
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
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ur

Bautechnik

Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, ...
Errichtung in leichten Trennwénden

Rohre gemal Rohrgruppe B-5 (senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre; aufgesetzte Manschetten)
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppe B-5 gemaf Anlage 3)

Anlage 16
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2498 vom 31. August 2020 |n5tl:9t
ar

Bautechnik

Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, ...
Errichtung in nichttragenden, raumabschlieBenden Wandkonstruktionen gemé&f Abschnitt 2.2.3
Rohre gemal Rohrgruppe B-6 (aufgesetzte Manschetten; Einbau gem. Anlage 31)
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UniCollar"
Anlage 17

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen B-6 und B-7 gemaf Anlage 3)
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ar

Bautechnik

Errichtung in Decken
Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, ...

15 —

Rohre geméB Roh rgruppe B-8 (senkrecht zur Bauteiloberfliche durchgefiihrte Rohre; aufgesetzte Manschetten)

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen B-8 und B-9 gemaf Anlage 3)
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UniCollar"
Anlage 18
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ur

Bautechnik

Errichtung in Decken
Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, ...
Rohre gemal Rohrgruppe B-10 (Schragdurchfihrung; aufgesetzte Manschetten)
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ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen B-10 und B-11 gemaf Anlage 3)

Anlage 19
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2498 vom 31. August 2020

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Errichtung in Decken
Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, ...

10 4

Rohre gemal Rohrgruppe B-12 ("zwei-" bzw. "dreiseitige” Anordnung gem. Abschnitt 2.5.3.2; aufgesetzte Manschetten)

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)

Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen B-12 und B-13 gemaf Anlage 4)
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UniCollar"
Anlage 20
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Nr. Z-19.53-2498 vom 31. August 2020 |n5tl:gt
ur

Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe C
Rohre gemaB allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-265

Errichtung in Massivwanden und leichten Trennwanden nach Abschnitt 2.2
(senkrecht zur Bauteilebene durchgefiihrte Rohre; aufgesetzte Manschette)
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~
|
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ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppe C gemaf’ Anlage 4)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
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Anlage 21
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2498 vom 31. August 2020 |n5tl:gt
ur

Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe C
Rohre gemaB allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-265

Errichtung in Decken gemal Abschnitt 2.2 (senkrecht zur Bauteilebene durchgefiihrte Rohre; aufgesetzte Manschette)
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ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppe C gemaf’ Anlage 4)
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2498 vom 31. August 2020

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe D
- Fusiotherm Stabiverbundrohr -
Errichtung in Massivwanden gemaB Abschnitt 2.2
Rohre gemal Rohrgruppe D-1 (senkrecht zur Bauteilebene durchgefiihrte Rohre; aufgesetzte Manschetten)
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UniCollar"
- - - Anlage 23
ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) 9
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen D-1 und D-2 gemaf Anlage 4)
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Nr. Z-19.53-2498 vom 31. August 2020 InStI:Ift
ur

Bautechnik

Rohre der Rohrgruppe E
- Rehau Raupianc Plus -
Errichtung in Wanden gemaB Abschnitt 2.2

Rohre gemal Rohrgruppe E (senkrecht zur Bauteilebene durchgefiihrte Rohre; aufgesetzte Manschetten)
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ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppe E gemal Anlage 5)
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Anlage 24
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2498 vom 31. August 2020

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

"PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar" Errichtung in feuerbestdndigen Massivwénden, aufgesetzt

Alternativ:
Gewindestange Mé
mit Mutter

Massivwand
feuerbestandi

Kunststoffrohr geméaB den

Verbindungs- und
Befestigungsklammern
gemaB ABZ Nr. Z-19.17-1536

Anlagen 7, 14, 21 und 23 -

77

‘I "PROMASTOP-
Rohrmanschette,
UniCollar" *

50 =100

bzw. 100 *

ggf. Isoliermaterial zur
Schallentkopplung, d =5 mm
(s. Abschnitt 2.3.3.3)

* je nach Rohrmaterial und -durchmesser ein oder zwei Manschetten
je Wandseite hintereinander (s. Abschnitt 2.5.4.1.4 und Anlagen 7, 14, 21 und 23)

bzw. 100 *

Stahlspreizdibel
mit Schraube > M6 x 60,
wahlweise Keilnagel g 6 mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-

UniCollar"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in mindestens 10 cm dicken Massivwanden;
Ausfuhrungsvariante aufgesetzt

Anlage 25

764947.20
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2498 vom 31. August 2020 InStI:Ift
ur

Bautechnik

"PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar" Errichtung in feuerbesténdigen leichten Trennwénden, aufgesetzt

latalada Tomimmiara puj
ICIicrite rrernvwaria

feuerbestandig
nach Abschnitt 8.2.1

Gewindestange Mé
mit Mutter

Kunststoffrohr gemafB den Verbindungs- und

Anlagen 9, 16 und 21

Befestigungsklammern
gemal ABZ Nr. Z-19.17-1536

—_———————

"PROMASTOP-
Rohrmanschette,
UniCollar" *

ggf. Isoliermaterial zur
Schallentkopplung, d = 5 mm
(s. Abschnitt 2.3.3.3)

* je nach Rohrmaterial und -durchmesser ein oder zwei Manschetten
je Wandseite hintereinander (s. Abschnitt 2.5.4.1.4 und Anlagen 9, 16 und 21)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"

ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung
Errichtung in mindestens 10 cm dicken leichten Trennwéanden;
Ausfuhrungsvariante aufgesetzt

Anlage 26
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2498 vom 31. August 2020 |n5ti:gt
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Bautechnik

Massivwand
feuerbestandi

wahlweise Isoliermaterial zur
Schallentkopplung, d =5 mm

Kunststoffrohr gemé&f

"PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar" Errichtung in feuerbestdndigen Massivwénden, eingemortelt

Verbindungs- und
Befestigungsklammer, kurz *

den Anlagen 7 und 14

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in mindestens 10 cm dicken Massivwanden;
Ausfuhrungsvariante eingesetzt

/%
Mértel //
25 25 "PROMASTOP-
Rohrmanschette,
50 / / >0 UniCollar"
=100

* bei den eingemoértelten Manschetten muss der Befestigungsflansch der

Verbindungs- und Befestigungsklammer abgeschnitten werden.
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"

Anlage 27
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2498 vom 31. August 2020 Institut

Bautechnik

"PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar" Errichtung in feuerbestandigen Massivwéanden,

Schrégdurchfihrung, aufgesetzt

Massivwand feuerbestédndig

Mértel, Promat-Spachtelmasse
oder Promat-Fertigspachtelmasse

Dibel mit Schraube, wahl-
weise Keilnagel @ 6 mm

Kunststoffrohr ge-
maB Anlage 8

SE—

S~

"PROMASTOP-
Rohrmanschette,
UniCollar"

50 =100

50

wahlweise Isoliermaterial
zur Schallentkopplung,
d=5mm

Verbindungs- und
Befestigungsklammern
gemal ABZ Nr.Z-19.17-1536

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-

UniCollar"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in mindestens 10 cm dicken Massivwanden; Schragdurchfihrung;
Ausfuhrungsvariante aufgesetzt

Anlage 28
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2498 vom 31. August 2020

Bautechnik

Deutsches
Institut
far

Mértel, Promat-Spachtelmasse
oder Promat-Fertigspachtelmasse

Alternativ:
Gewindestange Mé

"PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar" Errichtung in feuerbestandigen Massivwanden, Muffeneinbau, aufgesetzt

Verbindungs- und Be-
festigungsklammern
geméB ABZ Nr. Z-19.17-1536

mit Mutter

Kunststoffrohr
gemaB Anlage 8 und 14

"PROMASTOP- Verbin p
Rohrmanschette, erbindungsmutfe
UniCollar"
50 50 50 50
T

Massivwand
feuerbestandi

Dibel mit Schraube, wahl-
weise Keilnagel @ 6 mm

UniCollar"

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in mindestens 10 cm dicken Massivwanden; Muffeneinbau

Ausfuhrungsvariante aufgesetzt

Anlage 29

764947.20
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ur

Bautechnik

"PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar" Errichtung in feuerbestandigen Massivwénden,
"zwei"- bzw "dreiseitige" Anordnung, aufgesetzt

Alternativ: _
Gewindestange Mé Massivwand
mit Mutter feuerbestandi

Verbindungs- und
Befestigungsklammern
gemaB ABZ Nr. Z-19.17-1536

Kunststoffrohr gemafB
Anlage 9 und 15
"PROMASTOP-
. i Rohrmanschette,
Dubel mit Schraube, UniCollar”
wahlweise Keilnagel 6 mm / -
50 =100 50
bzw. 100 bzw. 100
"zweiseitige" Anordnung "dreiseitige" Anordnung

% |
B4 e

manschetten- ! a manschetten- \
band > 1/2 band > 3/4 | /
Rohrumfang | % Rohrumfang g

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in mindestens 10 cm dicken Massivwanden; ,zweiseitige” bzw. ,dreiseitige®
Anordnung; Ausfihrungsvariante aufgesetzt

Anlage 30

764947.20 1.19.53-113/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2498 vom 31. August 2020 |n5ti:ll§t
ur

Bautechnik

"PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar"
Errichtung in nichttragenden, raumabschlieBenden Wandkonstruktionen nach Abschnitt 2.2.3

Promat-Spachtelmasse

Stahldrahtklammern
50
20 ‘ 20 i 50/11,2/1,53

Aufleistung mit Streifen aus
PROMAXON-Brandschutzbau-
platten, Typ A oder PROMATECT

Verbindungs- und
Befestigungsklammern

Schnellbauschraube -4 gemé&B ABZ Nr. Z-19.17-1536

3,5x35

Kunststoffrohr
geméB Anlage
10 und 17

20

K
S

XL

0,
3RS
RS

N
)
5
5
o2
XS

60

"'
o2}
5
o2}
L5

A

3
93
&5

sog. "innere"

Rohrmanschette

5
5
S

XX

SRS

0008,
OO

IRRRRKR

SRR

K88

%

99

T
sog. "&uBere"
Rohrmanschette

"PROMASTOP-
Rohrmanschette,
UniCollar"

Nichttragende raumabschlieBende
Wandkonstruktion nach Abschnitt 2.2.3

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in nichttragenden, raumabschlieRenden Wandkonstruktionen nach Abschnitt

2.2.3 mit Aufleistungen

Anlage 31
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Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Schnitt C-C

Mineralwolle gem. Abschnitt 2.1.3.3,

Promat-Spachtelmasse
oder Promat-Fertigspachtelmasse

Schmelzpunkt > 1000 °C

Promat-Schacht- und Trennwande
gemal ABP-Nr.:
P-3910/5980-MPA BS

und P-3617/061/07-MPA BS

(s. Abschnitt 2.2.4)

Abspachtelung,
ca. 1 mm dick

"PROMASTOP-
Rohrmanschette,
UniCollar"

50

50

Kunststoffrohre
gemaB Anlage
10 und 17

150

Mineralwolle gem. Abschnitt 2.1.3.3,
Schmelzpunkt > 1000 °C

Streifen aus PROMATECT-H
oder PROMAXON-Brand-
schutzbauplatten, Typ A,

d =20 mm, sog. "Modul"

C

-

UniCollar"

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in nichttragenden, raumabschlieRenden Wandkonstruktionen nach Abschnitt
2.2.4 mit Rahmen (,Module®)

Anlage 32
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Institut

far
Bautechnik

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2498 vom 31. August 2020

Schnitt C-C B

Promat-Spachtelmasse
oder Promat-Fertigspachtelmasse

Mineralwolle gem. Abschnitt 2.1.3.3,
100

[P I FE
20nmeizpunkt

Promat-Schacht- und
Trennwénde gemaB

ABP-Nr.: P-3912/6000-MPA BS
(s. Abschnitt 2.2.4)

5-20

00‘»‘00000000000000000
R AR
9.9.9.9.90.90.9.3 09.9.9.9.9.9.9.9.90.9.9.0.0.0.9,
W00 0.0.999.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9,

Abspachtelung,
ca. 1 mm dick

AN

YVVYYVYYYVYY Y v‘
AN
PR IIIIKES

NN NN N NN NN NN N\

s RSEREERRRRLREIRLLRRLRK
KK 020 000020 02020 2020202022026 %%%,
B R S R IRIRRRKRKKS

KR EIRRIXRIK KK KR IKRHKARXK

"PROMASTOP-
Rohrmanschette,

Kunststoffrohre
gemaB Anlage
10und 17

UniCollar"

50

50 50

150

Mineralwolle gem. Abschnitt 2.1.3.3
Schmelzpunkt > 1000 °C

Streifen aus PROMATECT-H

! d =20 mm, sog. "Modul"

GRRRRIKRRIRIKIHARIRIRIKLRLRIRKILLS
QLIS

QRIS

GRRRRIRRRRIRIRRIRRLIKIRRS

oder PROMAXON-Brandschutzbauplatten, Typ A,

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in nichttragenden, raumabschlieRenden Wandkonstruktionen nach Abschnitt

2.2.4 mit Rahmen (,Module®)

Anlage 33
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Nr. Z-19.53-2498 vom 31. August 2020

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

"PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar" Errichtung in feuerbestandigen Massivdecken, aufgesetzt

ggf. lsoliermaterial zur
Schallentkopplung, d =5 mm
(s. Abschnitt 2.3.3.3)

Kunststoffrohr gemaB den
Anlagen 11, 18, 22 und 23

Massivdecke feuerbesténdig

Stahlspreizdiibel mit
Schraube = Mé x 60,
wahlweise Keilnagel 8 6 mm

* je nach Rohrmaterial und -durchmesser ein oder zwei

Alternativ:

Gewindestange Mé

mit Mutter

:

L

> 150

50
bzw. 100 *

Verbindungs- und

Befestigungsklammern
gemall ABZ Nr. Z-19.17-1536

"PROMASTOP-
Rohrmanschette,
UniCollar"

Manschetten hintereinander (s. Abschnitt 2.5.4.1.4 und Anlagen 11, 18, 22 und 23)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-

UniCollar"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung

Errichtung in mindestens 15 cm dicken Massivdecken;
Ausfuhrungsvariante aufgesetzt

Anlage 34
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Bautechnik

"PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar" Errichtung in feuerbestandigen Massidecken, eingemaértelt

Kunststoffrohr gemal den
wahlweiselsoliermaterial zur : Anlagen 11, 18, 22 und 23
Schallentkopplung, d = 5 mm

Massivdecke
feuerbestéandig

-

N

1
o

I
o
=7~ //
N i
#rH = ///‘!
i o
|I. | [Fg]
i

Verbindungs- und "PROMASTOP-

Rohrmanschette,
UniCollar"

Befestigungsklammer, kurz *

* bei den eingemdrtelten Manschetten muss der Befestigungsflansch der
Verbindungs- und Befestigungsklammer geradegebogen werden.

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung Anlage 35

Errichtung in mindestens 15 cm dicken Massivdecken;
Ausfuhrungsvariante eingesetzt

764947.20 1.19.53-113/20
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Bautechnik

"PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar" Errichtung in feuerbestédndigen Massivdecken,
Schragdurchfiihrung, aufgesetzt

Kunststoffrohr geméfB
den Anlagen 12 und 19

Mértel, Promat-Spachtelmasse
oder Promat-Fertigspachtelmasse

Massivdecke feuerbesténdig

(@)
D
Al
(@]
D)
Verbindungs- und
Befestigungsklammern
gemalB ABZ Nr. Z-19.17-1536
"PROMASTOP-
Rohrmanschette,
UniCollar"
wahlweise Isoliermaterial zur Diibel mit Schraube, wahl-
Schallentkopplung, d =5 mm weise Keilnagel @ 6 mm
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"
Anlage 36

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in mindestens 15 cm dicken Massivdecken; Schragdurchfiihrung;
Ausfuhrungsvariante aufgesetzt

764947.20 1.19.53-113/20
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Bautechnik

"PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar" Errichtung in feuerbestandigen Massivdecken,
Muffeneinbau, aufgesetzt

Mortel, Promat-Spachtelmasse
oder Promat-Fertigspachtelmasse

Kunststoffrohr gemal

den Anlagen 12 und 19 _ _ Alternativ:

Gewindestange Mé mit Mutter

7

| \ Massivdecke

feuerbestandig

-

50

. Verbindungsmuffe

Dubel mit Schraube, wahl-
weise Keilnagel 6 mm

50

"PROMASTOP-
Rohrmanschette,

Verbindungs- und
UniCollar"

Befestigungsklammern
gemaB ABZ Nr. Z-19.17-1536

|
|
S N

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in mindestens 15 cm dicken Massivdecken; Muffeneinbau;
Ausfuhrungsvariante aufgesetzt

Anlage 37
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Nr. Z-19.53-2498 vom 31. August 2020

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Massivdecke

"PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar" Errichtung in feuerbestédndigen Massivdecken,
"zwei"- bzw "dreiseitige" Anordnung, aufgesetzt

Mértel, Promat-Spachtelmasse

Adar Pramat_ Farti~nenac htalmacen
OGer rromat-rertigspacnieimasse

Alternativ:
Gewindestange Mé mit Mutter

feuerbestandi

.

> 150

L

Dubel mit Schraube,

50
bzw. 100

wahlweise Keilnagel @ 6 mm

"PROMASTOP-
Rohrmanschette,
UniCollar"

Verbindungs- und
Befestigungsklammern
gemé&B ABZ Nr. Z-19.17-1536

i Kunststoffrohr gemafB
den Anlagen 13 und 18

"zweiseitige" Anordnung "dreiseitige" Anordnung

7

1 Ladnge Rohrmanschettenband
| > 1/2 Rohrumfang I

Lange Rohrmanschettenband
> 3/4 Rohrumfang

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in mindestens 15 cm dicken Massivdecken; ,zweiseitige“ bzw. ,dreiseitige”
Anordnung; Ausfihrungsvariante aufgesetzt

Anlage 38
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Bautechnik

"PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar" Errichtung in feuerbestédndigen Massivdecken,
Rohre mit Synthesekautschuk, aufgesetzt

g R ] on
Runststorironr gemals

den Anlagen 13 und 18

Mértel, Promat-Spachtelmasse oder Synthese-Kautschuk

Promat-Fertigspachtelmasse

Massivdecke
feuerbestandi

N——— - -
D] 0.
o Alternativ:
Lo .
Gewindestange
M 6 mit Mutter
(@]
N

"PROMASTOP-
Rohrmanschette,
UniCollar"

Dubel mit Schraube,
wahlweise Keilnagel g 6 mm

Verbindungs- und

Befestigungsklammern
gemiB ABZ Nr. Z-19.17-1536 ' i

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Errichtung in mindestens 15 cm dicken Massivdecken; Rohre mit FEF-Isolierungen;
Ausfuhrungsvariante aufgesetzt

Anlage 39
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ur
Bautechnik

Draufsicht

Manschette fir Rohrpostleitung
mit gemeinsam hindurchgefuhrter elektrischer Leitung

"PROMASTOP-
Rohrmanschette,
UniCollar"

gemeinsam mit dem Rohr der Rohrpostleitung
durch die Abschottung hindurchzufiihrende
elektrische Leitung (s. Abschnitt 2.3.2.2.)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-

UniCollar"
Anlage 40

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung
Anwendung als Rohrpostleitung mit gemeinsam durchgeflhrter elektrischer Leitung

764947.20 1.19.53-113/20
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Bautechnik

Pythonleitungen gemaB Abschnitt 2.3.3.4
Errichtung in Massivbauteilen und leichten Trennwanden nach Abschnitt 2.2.1,
Abstand zwischen Rohrmanschetten = 100 mm, Fuge in Bauteildicke verfillen gemafB Abschnitt 2.5.4.3.2

leichte Trennwand

feuerbestandig

nach Abschnitt 2.2.1

"PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar"

< 11 PE- bzw. PVC-Schlduche

PE- oder gem. Abschnitt 2.3.3.4 und Anlage 5

PVC-Folie

Schaumstreifen bzw. -schlauch, d = 20 mm
gem. Abschnitt 2.3.3.4 und Anlage 5

50 bis 75

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung

Errichtung in mindestens 10 cm dicken leichten Trennwanden; ,Pythonleitungen®
Ausfuhrungsvariante aufgesetzt

Anlage 41
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Bautechnik

Ubereinstimmungserklarung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Abschottung(en) (Genehmigungsgegenstand) errichtet
hat

— Baustelle bzw. Gebaude: ....

— Datum der Errichtung: ....

— geforderte Feuerwiderstandsfahigkeit: ...

Hiermit wird bestatigt, dass

— die Abschottung(en) zur Errichtung in Wanden* und Decken* der Feuerwiderstandsfahigkeit ... hinsichtlich
aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller= Bestimmungen der allgemeinen
Bauartgenehmigung Nr.: Z-19.53-.... des Deutschen Instituts«fur Bautechnik vom .... (und ggf. der
Bestimmungen der Anderungs- und Erganzungsbescheide vom ... ) errichtet sowie gekennzeichnet
wurde(n) und

— die fir die Errichtung des Genehmigungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung.gekennzeichnet waren.

* Nichtzutreffendes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die =zustandige
Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen.)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "PROMASTOP-
UniCollar"

ANHANG 3 - Muster fiir die Ubereinstimmungserklirung Anlage 42

764947.20 1.19.53-113/20
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