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"ZZ C60-DE" (ZZ-Box)

ZZ C60-DE (Box) in rechteckige, rauchdichte Kabelabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 90.

Anwendungs- und Einsatzbereiche


	Temporäre sowie permanente Brandabschottungen von Elektrokabeln und -leitungen aller Art und Durchmesser
	Besonders geeignet für Abschottungen in leichten Trennwänden. Es entfallen zusätzliche Rahmen aus nichtbrennbaren Bauplatten.
	Geprüft für die Feuerwiderstandsklassen S 30, S 60 sowie S 90
	Leichte Trennwände
	Wände und Decken aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, Porenbeton




 

Umfang der Zulassung


	Elektrokabel aller Art und Durchmesser (auch Kabelbündel bis 10 cm Durchmessser)
	Einzelne Leitungen aus Stahl- oder Kunststoffrohren für Steuerungszwecke bis 15 mm Durchmesser
	Elektro-Installationsrohre aus Kunststoff bis Durchmesser 20 mm
	Kabeltrassen


Systemvorteile


	Besonders geeignet zur Nachbelegung von Kabeln
	Innenraum der Box ist vollständig mit Kabeln belegbar (Innenraum=max. 60% der Rohbauöffnung)
	Planbare Schottgrößen
	Einfache Verarbeitung; kein Spezialwerkzeug notwendig
	Nach Einbau sofortige Funktionsübernahme
	Flexibler Einsatz (temporärer und permanenter Brandschutz)
	Zugelassen für alle Kabeldurchmesser und -typen
	Zugelassen für alle Kabeltragesysteme aus Stahl-, Aluminium- und Kunststoffprofilen
	Kein Anstrich notwendig
	Lösungsmittelfrei, keine Weichmacher und halogenfrei gemäß DIN VDE 0472-815












Jetzt bestellen und beraten lassen

	02233-3980-0
	02233-3980-79
	post@mehlag.de








Verwendbarkeitsnachweise

Allgemeine Bauartgenehmigung: ZZ C60-DE (Box): Z-19.53-2468

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: ZZ-Brandschutzmasse: Z-19.11-1599


		


Technische Parameter

Max. Schottgrößen:
Die Abmessung der Kabelabschottung muss der der ZZ-Box (10 x 20 cm) entsprechen (bei Gruppenanordung max. 50 x 50 cm).

Lieferform


ZZ C60-DE: Box mit Inlay-Steinen
Brandschutzmasse: Kartuschen mit 310 ml (12 Stück im Karton)


		


Dokumente


Technisches Datenblatt

	
MEHLAG Produktordner 2024




Zulassungen / Prüfzeugnisse

	ZZ-Brandschutzmasse 1K AbZ Z-19.11-1600
	ZZ C60-DE (Box) aBg Z-19.53-2468
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Jetzt bestellen und beraten lassen

	02233-3980-0
	02233-3980-79
	post@mehlag.de





Abholung ab Lager Hürth

Die Ware bitte vor der Abholung bestellen!
Gildenweg 4
50354 Hürth

Abholzeiten:
Mo. bis Do.: 08.15 Uhr bis 16.15 Uhr
Freitag: 08.15 Uhr bis 13.45 Uhr

Abhollager Köln ›


Abhollager Hilden ›
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Kontakt aufnehmen



Nach Oben




Haben Sie noch Fragen zu unseren Produkten?
Wir helfen Ihnen gerne weiter

Tel.: 02233 / 398 00
post@mehlag.de


MEHLAG Brandschutz und Handels GmbH
Gildenweg 4
50354 Hürth
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Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite notwendig sind sowie solche, die zu anonymen Statistikzwecken verwendet werden. Sie können selbst entscheiden, welche Cookies Sie zulassen möchten. Weitere Informationen dazu finden Sie in unser Datenschutzerklärung.


Impressum


	

Notwendig
Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten.



	

Statistik
Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.








Individuelle Einstellungen

Alle akzeptieren

Ablehnen

Auswahl bestätigen









