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"Kabelboxen WD 90"

Das montagefertige Abschottungs-System basiert auf einer mehrteiligen, zerlegbaren Kabelbox mit Gehäuse aus verzinktem Stahlblech (ca. 0,6 mm dick), luftdicht eingeschweißten PALUSOL- Paketen und Abdeckungen zum Abdichten der offenen Enden der Kabelbox gegen Kaltrauch.

PALUSOL ist ein Natrium-Silikat, das bis zu 40 % chemisch gebundenes Wasser enthält. Die PALUSOL-Pakete schäumen bei Hitzeeinwirkung (ab ca. 100° C) infolge der Reaktion des Wassers mit einem Blähdruck von ca. 6 bis 8 bar auf und verschließen den Innenraum der Kabelbox hermetisch. Die Reaktion erfolgt auch ohne direkte Beflammung. Die zugeschäumte Kabelbox bildet einen festen Block, der Belastungen, wie zum Beispiel einem Löschwasserstrahl, standhält.

Vorteile:

	Die einbaufertige Kabelbox ermöglicht eine rasche Montage und bietet hohe Flexibilität bezüglich Größe der Abschottung und Einfachheit der Nachinstallation (kein Bohren, kein Staub, keine Kabelbeschädigungen!).
	Der Innenraum der Kabelbox kann vollständig mit Kabeln belegt werden.
	Die Kabelbox ist durch ihre Bauweise resistent gegen Feuchtigkeit. Für besondere Anforderungen sind Gehäuse aus Edelstahl lieferbar.
	Im Brandfall entstehen keine toxischen oder korrosiven Gase.
	Die Kabelbox kann einzeln oder in Gruppen eingebaut werden; der Einbau von Kabelboxen ohne Belegung als Nachbelegungsreserve ist zulässig.


Innenraum der Box ist vollständig belegbar mit:

	Elektrokabel und -leitungen aller Art (auch Lichtwellenleiter) ohne Begrenzung des Gesamtleiterquerschnitts
	Kabelbündel bis Ø 10 cm (Kabeldurchmesser <= Ø 21 mm)
	zugelassene Hohlleiterkabel -> siehe unten
	zugelassene Koaxialkabel -> siehe unten
	zugelassene Bündelrohre und Bündeladerkabel -> siehe unten
	Einzelne Leitungen aus Stahl- oder Kunststoffrohren für Steuerungszwecke mit einem Außendurchmesser < 15 mm
	Elektro-Installationsrohre aus Kunststoff nach DIN EN 61368 mit einem Außendurchmesser < 63 mm








Jetzt bestellen und beraten lassen

	02233-3980-0
	02233-3980-79
	post@mehlag.de








Verwendbarkeitsnachweise

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Kabelboxen WD 90: Z-19.15-202

Allgemeine Bauartgenehmigung: Kabelboxen WD 90: Z-19.53-2517
		


Technische Parameter

Mindest-Wanddicken (F 90-AB):
Mauerwerk, Beton, Stahl- oder Porenbeton: 10,0 cm
Leichte Trennwand: 10,0 cm

Mindest-Deckendicke (F 90-AB):
Beton-, Stahl- oder Porenbeton: 15,0 cm

Dicke der Kabelabschottung: (=Bautiefe Kabelbox)
mindestens 27 cm, Einbau mittig in Wand/Decke
Bündiger Einbau:
In Massivbauteilen (Wand > 18,5 cm bzw. Decke > 21,0 cm) ist auch ein einseitig bündiger Einbau zulässig
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Zulassungen / Prüfzeugnisse

	WD90 Kabelboxen ABg Z-19.53-2517
	WD90 Kabelboxen AbZ Z-19.15-202
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Jetzt bestellen und beraten lassen

	02233-3980-0
	02233-3980-79
	post@mehlag.de





Abholung ab Lager Hürth

Die Ware bitte vor der Abholung bestellen!
Gildenweg 4
50354 Hürth

Abholzeiten:
Mo. bis Do.: 08.15 Uhr bis 16.15 Uhr
Freitag: 08.15 Uhr bis 13.45 Uhr

Abhollager Köln ›


Abhollager Hilden ›
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Kontakt aufnehmen



Nach Oben




Haben Sie noch Fragen zu unseren Produkten?
Wir helfen Ihnen gerne weiter

Tel.: 02233 / 398 00
post@mehlag.de


MEHLAG Brandschutz und Handels GmbH
Gildenweg 4
50354 Hürth
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Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite notwendig sind sowie solche, die zu anonymen Statistikzwecken verwendet werden. Sie können selbst entscheiden, welche Cookies Sie zulassen möchten. Weitere Informationen dazu finden Sie in unser Datenschutzerklärung.


Impressum


	

Notwendig
Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten.



	

Statistik
Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.








Individuelle Einstellungen

Alle akzeptieren

Ablehnen

Auswahl bestätigen









